tanen som utsitts for vader och
vind hiller lingre om det finns
goda draneringsforhallanden s3
attvirket har en chans att torka ut.

° ubérjar det hamras och sagas
‘ ; lrl(e med i tridgardar och pa lantstéllen
- nya altandick, sandlador och pall-
T kragar ska byggas. D kiper manga
hemmasnickare slentrianmiissigt
daliet rvkte e
oroar sig dver eventuella ohlso-

o . s . samma egenskaper.
Tryckimpregnerat virke ar ibland det enda Vi kas e se it det R igea difekéa i~
alternativet om bygget ska halla lange och risker. Men tryckimpregnerat har en historia:

inte kosta for H'lyCl\'C‘f. Samtidigt har det I'Yl([(? Forr inneholl det ofta arsenik och krom, som &r
A 2 ot X » betydligt giftigare och darfor hade det en helt
om sig att vara farligt bade hélsa och miljo. annan problematik &n dagens produkter. D& hade
Men hur giftigt ar det egentligen? tryckimpregnerat virke ett fortjanat daligt rykte.
Men i dag ir till exempel arsenik for-
Aead] bjudet i trii 4 impreg-
nerat virke ir inte lingre samma
produkt som det var forr, séiger =
Johan Helgesson pa Kemikalie- o
inspektionen.
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Det tryckimpregnerade virket som vi kon-
sumenter kan kopa i dag ér i stallet tryck-
impregnerat med kopparsalter. Det &r samma
simnen som finns i batbottenférger for algbe-
Kkampning Koppar ir en livsnodvandig metall
for bade manniskor och natur, men i for hoga
halter r det giftigt for vattenlevande organismer.
- Det finns koppar i vildigt mycket, till exempel
ivattenledningar och tak. Utifran det perspektivet
4 inte méingden som finns i tr

som har ett eget naturligt motstand mot
rota, till exempel ek. Men dven har kom-
‘mer du upp  helt andra prisklasser.
Karnveden, den innersta delen av

tallen, &r ocksa mer talig mot roita, till skill-

nad mot néista skikt, splintveden. Tallar pa
mager mark vixer langsamt och bildar mer kirnved

len ixer snabb, far
och har mer splintved. Anders Fristrom pa Natur-

virke sarskilt stor. Men urlakningen av koppar &r
en belastning pa miljon, sa vi ska inte anvanda
tryckimpregnerat nar det inte behovs, utan fun-
dera dver behovet, siiger Johan Helgesson.

TILL SANDLADAN, SOM kanske bara ska halla nagra
ar,ricker det med obehandlat virke. Men om du
ska bygga en altan som r utsatt for regn, och dar
hallfastheten kan paverka sikerheten, ar tryck-
impregnerat ett vettigt alternativ. Nar det giller
pallkragar som duvill odla gronsaker  ar rekom-
fortfarande att inta

principen och anvénda obehandlat virke.

~Har du fatt tag pa en pallkrage som ar
impregnerad kan du anviinda den men ligga plast
eller liknande sa att jorden inte ligger mot triet,
siger Johan Helgesson.

Urlakningen av koppar fran tryckimpregnerat
virke &r mycket begransad, cirka 5-15 procent
under en livstid pa mellan 20 till 40 ar, enligt
Nordiska Tréskyddsradet (NTR).

~Impregneringen dr ju tankt att stanna kvar i

tréet for att man vill behalla rétskyddet,
siger Mikael Westin,

tidning Sveriges Natur menar att

fragan om tryckimpregnerat virke héinger ihop med
attvirkeskvaliteten i dag dr sa mycket samre én forr.

~Vi ér mer hanvisade till tryckimpregnerat,
eftersom det nu for tiden knappt gér att fa tag
pabra, titvuxet virke. Jag kan dgna en hel dag pa
bréidgarden for att hitta en enda bra brada, rak,
med tita arsringar ach mycket kirnved. Men det
finns nastan ingen skog kvar med hog timmer-
Kvalitet. O

FEM OLIKA

MARKNINGAR

Nordiska Tréskyddsradet

(NTR) har utarbetat en

branschstandard for virke

som finnsi fem olika
lasser:

NTRM
> Trd havsvatten pa
Vastkus(en o b sasit
stora krav stalls pa
st ol exempel
bryggor.

@D

NTRA
> Varaktig kontakt med mark
och sotvatten, samt t

och
gor att traden viixer for fort, siger han.Q

TRYCKIMPREGNERAT VIRKE
© Tryckimpregnering skyddar virket frén rota som
et i il
Kan anvand:

e o ik
attbyta u, eller
personsikemetenkeiverat
deinte forsvagas,tillexempel
under enaltan

NTRAB

ledningsstolpar.

>
for vader och vind, men dar
personsakerheten inte ar av

O Alla
Kemikalieinspektionen i enlighet med EU:s Biocid-
forordning.

terare pa NTR.
Han betonar ocksa hur lite kop-
par som finns i virket efter tryck-
impregneringen.
~En impregnerad tallbrada i NTR
AB-klassen, och i dimensionen 28 ganger
120 millimeter, innehaller ungefir
sex gram koppar. Det i mindre én ett
kopparmynt, séger han.

oM DU INTE vill anvénda tryckimpreg-
nerat virke finns det en del andra
alternativ till exempel virmebehand-
lat och kiselimpregnerat virke. Men da
blir det ocksa mycket dyrare och ofta
med en kortare livslingd.

Problemet med manga av de
alternativa tréskyddsmetoderna ér att
de inte har funnits sa linge att vi vet
hur linge virket haller sig friskt utan
rétskador. Det tryckimpregnerade
virkets hallbarhet har testats bade
ilaboratorie- och faltforsok sedan
slutet av 1940-talet

Du kan ocksa vilja andra tréslag

oftast tryckimpregnerat med kopparsalter. Genom

g

NTRB

tréet den grona fargen

>
tilverkaing av il xempel
fonster och ytterdorrar som
ska malas.

@D

NTRGran
> Till exempel tillvindskivor
‘och panel for utomhusbruk.

(NTRJGrar

NTR A-och AB-mirkt virke
har 20 drs rtskyddsgaranti
for konsumenter i Sverige.
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