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FÄLTFöRSöK MED OLIKA It1PREGNERINGSMEDEL 

1968 års revision, nr l 

Redogörelse (Report p 7.) 

Vid 1968 års revision har både stolpar och stavar inspekterats. 

I detta meddelande redogöres för resultaten beträffande försöken nr lA, 

lB, 2A, 4B, SA, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, SB, 9A, lOA, llB och 14A. 

Beträffande beskrivning av dessa försök hänvisas till Träskyddskommittens 

meddelande nr 85. 

Revideringar utfördes vid följande tidpunkter: 

Simlångsdalen 5.6 - 7.6 1968 och 15.10 - 17.10 1968 

Ljungbyholm 13.6 1968 

Bogesund 19.6 1968 och 21.8 - 22.8 1968 

Norrfors 9.10 1968 

Växthus 22.11 1968 

Försök lA och lB: Kommunikationsverkens försök med stavar och stolpar 

Försöket startades 1943. Totalt utsattes 745 stavar impregnerade med Basilit 

UA, Bolidensalt BIS, Boliden fluorsalt och kreosotolja. 

På försöksfälten är samtliga stavar utdömda. Resultaten har redovisats i 
meddelande 82 och 94. 

I Nyvångs gruva, där ingen inspektion företagits detta år, återstod vid 

senaste revisionen, 1966, fortfarande alla impregnerade stavar (se meddelan­

de nr 90, tab 3). 

I samband med revideringen av stavarna undersöktes också stolparna (tab 1 

och 2 samt fig. l och 2). Av Basilit-stolparna har 22 st utdömts, och de 
kvarvarande har i allmänhet svåra an0repp. ~å Boliden BIS-impregnerade 

stolpar är angreppen i allmänhet svaga till måttliga, men svåra angrepp 
finns också. Angreppen på fluor-stolparna är måttliga till svåra. Av de 
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kreosotimpregnerade stolparna är många ännu utan synliga skador. I Simlängs­

dalen och Ljungbyholm förekommer dock även måttliga angrepp. 

Försök 2A. Telestyrelsens försök med utsågade käppar 

Med undantag av det K33-impregnerade materialet, som utsattes 1948, starta­

des detta försök 1940. Av det äldsta virket återstår fortfarande fyra starkt 

angripna käppar impregnerade med kreosot och en med kopparvitriol. Av de 

K33-impregnerade käpparna har ännu efter 20 år ingen utdömts och två är 

tom helt utan synliga angrepp (tab 3). 

Försök 4A och 4B.Stavar och stolpar impregnerade med Bolidensalt KG3: 

Detta försök har pågått i 20 år. Pga att fälten i Lunnaby måste överges, 
flyttades försöksmaterial därifrån till Simlångsdalen den 26 aug 1966. 

Jämfört med föregående års inspektion har stavarnas tillstånd icke nämnvärt 
förändrats. Hos stavmaterialet som överförts från Lunnaby skog kunde emeller­

tid svaga angrepp konstateras i de två lägsta koncentrationerna. Se tab 4 
och fig 3. 

På stolparna impregnerade med K33 har ännu inga angrepp iakttagits (tab 5). 

Försök SA och 5B. Dubbelimpregnering 

Ar 1948 igångsattes ett försök med doppning i flera oljor av virke, som först 

impregnerats med Boliden BIS-salt. Materialet, som omfattade både stavar och 

stolpar, utsattes dels i växthus, dels i Simlångsdalen. I tab 6 och 7 samt 

fig 4 finns resultaten sammanställda. 

I växthuset förstördes oimpregnerade och konsthartsimpregnerade stavar på 
kortare tid än ett år. Stavar impregnerade enbart med Boliden BIS-salt fick 

i växthuset en genomsnittlig livslängd om 5.9 år. Doppning med konstharts 

kunde inte förlänga varaktigheten, medan de övriga oljorna ökade medellivs­
längden till 7.9 - 9.4 år. 

Jämfört med senaste inspektionen, är 1967, hade inte stora förändringar in­
träffat i Simlångsdalen. Ingen av de kreosotimpregnerade stavarna har ännu 
utdömts. 

Resultaten i Simlångsdalen visar en, om man undantar konstharts, avsevärd 
förlängning av medelvaraktigheten genom doppning. Tryckimpregnering med 
kreosotolja gav emellertid bättre effekt än samtliga doppningsförfaranden. 
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Att behandling med BIS-salt+ konstharts gett sämre resultat ~n enbart behand­
ling med BIS kan delvis ha sin förklaring i att konsthartset var av karbamid­
typ och således mycket kväverikt. Tillgången på kväve är av stor betydelse 
för rötsvamparnas utveckling. Dessutom kan konsthartset ha försvårat virkets 
uttorkning vid sekundär vattenupptagning efter regn och snö. 

Stolpvirket i växthuset har avsevärt försämrats sedan föregående inspektion, 
vilket inte är fallet i Simlångsdalen. Generellt förefaller utvecklingen 
hos stolpvirket gå i samma riktning som hos stavarna men i långsammare tempo 

(tab 7 och fig 5 ). 

Försök 6A och 68. Jämförande försök med Höganäsolja och kreosotolja 

Ur den stenkol, som bröts vid Höganäs-Billesholms AB, framställdes en olja, 
som i mykologiska försök visade sig likvärdig med kreosotolja. Oljan har 
provats i försök med stavar och stolpar utsatta i växthuset och i Simlångs­
dalen. Försöken har pågått i 20 år. 

Jämfört med föregående revision har endast små förändringar i rötstyrkan in­

träffat. 

Stavarna, som impregnerades med fem koncentrationer, har i växthuset nu helt 
utdömts. Höganäsoljan tycktes till en början ha en något bättre rötskyddande 
förmåga än kreosotoljan, men skillnaden utjämnades så småningom och medel­
varaktigheten blev till slut 2.2 år längre för kreosotolja än för Höganäsolja. 
På provfältet i Simlångsdalen är Höganäsoljan fortfarande något bättre än 
kreosotoljan. Se tab 8 samt fig 6. 

Stolparnas tillstånd i växthuset har försämrats något jämfört med föregående 
inspektion. Sålunda finns nu synliga angrepp på samtliga kreosotimpregnerade 
stolpar. I Simlångsdalen förekommer endast obetydliga angrepp i serien med 
lägsta kvantiteten kreosotolja (tab 9 och fig 7). 

Försök 7A och 7B. Jämförelse mellan rKtförlopnen i växthus och på fältprovyta 

I försöket ingår stavar och stolrar som impregnerats med Bolidensalt BIS och 
kreosotolja samt oimpregnerade stavar. Varje serie omfattar 100 stavar och 
20 stolpar. Genomsnittliga upptagningar av BIS-salt var 16.5 kg/m3 och av 
kreosotoljan 127.5 kg/m3. 

Resultaten av stavförsöken efter 18 år redovisas i tab 10 och fig 8 . Medel­
varaktigheten för oimpregnerade stavar blev densamma i båda fallen, men i 

Simlångsdalen blev spridningen större. De imrregnerade stavarna förefaller 
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röta dubbelt så snabbt i växthuset som på fältprovytan. 

Medelvaraktigheten för oimpregnerade stolpar blev 2.4 år i växthus och 

6.9 år på försöksfältet i Simlångsdalen. På de BIS-impregnerade stolparna 

är angreppen måttliga till svåra i växthus och svaga till måttliga på fält­

provytan. De flesta kreosotstolparna är fortfarande utan angrepp (tab 11 

och fig 9.) 

Försök SA och 8B. Stavar och stolpar impregnerade med Bolidensalterna 

S och S 25 

Försöket utsattes 1950 och 1951. Samtliga stavar är utdömda (medd. 78, tab 
1 och medd. 82, tab 12). Rötförloppet framgår av medd. 86, fig 1. 
Resultaten visar en något högre medelvaraktighet för S 25 än för S-saltet. 

Försöksresultaten med stolpar fra~går av tab 12 och fig 10. Samtliga oimp­

regnerade stolpar är utdömda.Medelvaraktigheten blev 0.8 år (växthus), 

6.9 år (Simlångsdalen) och 10.3 år (Bogesund). ,lämfört med föregående inspek­

tion kunde denna gång svaga-måttliga angrepp iakttagas på större delen av 

stolparna i Bogesund och Simlångsdalen. Angreppen är kraftigare på S-stolpar­

na än på S 25-stolparna. 

Försök 9A~ Stavar impregnerade med pentaklorfenol, zink och kromat. 

Försöket utsattes 1951 i Simlångsdalen. Det innefattar 170 stavar impregnera­

de med pentaklorfenol, Na-pentaklorfenolat samt Na-pentaklorfenolat + olika 

mängder av zinksulfat och kaliumkromat. 

Resultaten efter 17 år framgår av tab 13 och fig 11. Stavarna innehållande 

enbart Na-pentaklorfenolat utdömdes efter 5-6 år. Tillsats av zink eller 
kromat förlängde i allmänhet medelvaraktigheten med 2-3 år. Impregnering 

med pentaklorfe~ol ~r dock öve~l~gsen. 

Försök lOA. Stavar impregnerade n1ed olika fraktioner av kreosotolja. 

Försöket utsattes 1951 i Simlängsdalen, och omfattade 162 stavar. Stavarnas 
tillstånd efter 17 år och rötförloppet ~ramgår av tab 14 och fig 12. De 

bästa resultaten har hittills erhållits med kreosotolja varur baser extra­

herats med l % svavelsyra och det sämsta med fenolfattig kreosotolja. 

Extraktion med alkalier, NaOH, Ca(OH) 2 eller en högre fenolhalt medför 
ingen väsentlig förändring av kreosotoljans rötskyddande egenskaper. 
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Försök 11B. Stolpar impregnerade med BIS-salt och kreosotolja efter olika 

barkningssätt och med eller utan vattenläggning. 

I medd. nr 4 återfinnes försökets uppläggning samt de resultat av upptagning 

av impregneringsmedel som erhölls vid de olika behandlingarna. 

Tre barkningsmetoder användes, nämligen: helbarkning, savbarkning och skal­

barkning. 

Halva virkeskvantiteten vattenlades under en månad varefter alla stolpar 

lufttorkades. Impregneringen utfördes sedan med tre trycktider: 5, 30 och 

120 minefter en vacuumperiod av 30 min. 

Sammanfattningsvis visade impregneringarna att barkningssättet inte hade 
någon tydlig inverkan på upptagningen av impregneringsmedel. Däremot förhöjde 

vattenläggningen väsentligt upptagningshastigheten, särskilt för kreosotolja. 

Resultaten efter 17 år i fält redovisas i tab 15. Eftersom inga skillnader 

mellan de olika barkningssätten föreligger har hel-, sav- och skalbarkning 

sammanslagits. Resultaten visar, att trots en väsentlig skillnad i upptagen 

mängd impregneringsmedel hos vattenlagt och icke vattenlagt virke vid korta 
trycktider, har för de saltimpregnerade stolparna inte erhållits signifikanta 

skillnader i angreppsgrad. Inte heller föreligger någon skillnad i medel­

varaktighet mellan vattenlagt och icke vattenlagt oimpregnerat virke. 

Däremot uppvisar kreosotstolparna som impregnerats med kreosotolja enl. 

RUpings sparmetod väsentliga skillnader i angreppsgrad. Vattenlagt virke 

har mindre skador än icke vattenlagt virke. De fullcellimpregnerade kreosot­

stolparna är alla fortfarande utan angrepp. 

Försök 14A .. Stavar impregnerade medelst tryckväxling (OPM-metoden). 

Försöket utsattes 1952 i Simlångsdalen och Bogesund och omfattade 300 stavar. 

Bolidensalt TV innehåller enbart zinksalter medan TV 50 består av 50 % zink­

och 50 % koppar-salter. Försökets anordning, upptagna kvantiteter samt 
resultatet efter 15 år framgår av tab 16 och fig 13a, 13b, 13c. 

,lämfört med 1967 års revision har stavarnas tillstånd i Simlångsdalen icke 
märkbart förändrats. På Bogesundsfältet har samtliga stavar av grankärna nu 
utdömts. 
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Det kopparhaltiga saltet har genomgående givit det bästa resultatet, vilket 
tydligast märks på stavarna av tallsplint. Impregneringen av gransplint med 
TV har ökat medelvaraktigheten 2-4 år, medan flera stavar behandlade med 
TV 50 ännu inte har utdömts. Impregnering av grankärna har gett mycket låga 
upptagningar, och ~edelvaraktigheten har endast ökat obetydligt genom behand­
lingen. 
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FIELD EXPERIMENTS fvITH DIFFERE'NT PRE'SERVATIVES APPLIED BY PRESSURE 

Revised in 1968, No 1 

The present paper reports on the results of experiments nos 1A, 1B, 2A, 

4A, 4B, SA, 6A, ?A, ?B, 8B, 9A, 10A, 11A, 11B, and 14A. 

The revision was carried out the following dates: 

Experimental field Dates 

Simlångsdalen June 5-?th 1968 and 

Oct 15-1? 1968 

Ljungbyholm June 13th 1968 

Bogesund June 19 and 

Aug 21 st 1968 

Norrfors Oct 16th 1968 

Greenhouse Nov 22nd 1968 

Experiment 1A and 1B. Experiment with stakes and posts carried out on 

behalf of Civil Service authorites. 

This experiment was started in 1943. ?45 stakes impregnated with Basilit 

UA, Boliden salt BIS, Boliden fluor salt and creosote, were set out. 

All the stakes on the test field are now rejected. A discussion of the 

experimental resuZts was pr>esented i'.n Report no 82. 

In Nyvångs 'mine, whm•e no inspection was made this year•., c1U f;he ty,r::ateri 

stakes still remained at the last revision in 1966 ( c f Pepor•t Y/() fJO Ta!J ;,;J. 

The results of the test with posts are shown in tab 1 and 2 and .fip 1 and 

2. 22 posts treated with BasiUt UA are now rejected and the remainine 

ones are generally sever>ely decayed. In posts tr>eated with Boliden salt BIS 

decay was slight to moderate, even if some posts were ser>vey,ly decayed. 

The decay was moderate to severe in posts treated with Boli.,den fluoride 

salt. 
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Among the creosoted posts there still remains a nwnber without visible 

decay. In Simlångsdalen and Ljungbyholm, however, moderate decay 

occurred in same of the creosoted posts. 

Experiment 2A. Experiment with excised sticks carried out of behalf of 
the Board of Thelegra:phy. 

Apart from the material impregnated with Boliden K33, which was set 

out in 1948, this experiment was started in1940. In the oldest series 

remain today only four heavily decayed sticks treated with creosote 

and one treated with copper sulphate. None of the sticks treated Boliden 

K33 have been rejected and two sticks are still without any signof 

decay (tab 3). 

Experiments 4A and 4B. Stakes and posts treated with the Boliden salt 

K33. 

This experiment has been running for 20 years. The stakes and posts, 

set out in Lunnaby field and Lunnaby forest, were transferred to Sim­

långsdalen on Aug 26 th 1966. 

Compared with the inspection in 196? the condition of the stakes has not 

significantly decreased except for the material from Lunnaby forest, 

where now slight decay was registered in the two lowest concentrations. 

See tab 4 and fig 3. The posts treated with Boliden salt K33 are still 

without visible sign o.f decay (tab 5). 

Experiment SA and 5B. Double irrpregnation trials. 

In 1948 trials were begun with timber pretreated with Boliden salt BIS 

and then dipped indifferent oils. The specimens, including both stakes 

and posts, were set out in the greenhouse and at Simlångsdalen. Table 6 

and? and fig 4 give the results obtained with stakes. 

In the greenhouse the untreated stakes and those treated with synthenic 

(aarba.mide) resin were destroyed in less than one year. Stakes treated 

with Boliden salt BIS alone had an avera}:1e life of 5. 9 years in tlze 

greenhouse and those which in addition were dipped in oiZs 7.9 - 9.1 

years. 

Compared with the inspection in 196? only small changes have oecured v, 

Simlångsdalen. Two more stakes have been rejected, which resuZted in an 

index of decay of 96.2 for BIS+ shale oiZ and BIS+ asphaltic tar. 
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None af stakes impregnated with creosote has been rejeated. 

The results from Simlångsdalen show that a aonsiderable prolognation 

af the average life was reaahed by dipping, exaept in the aase af synthetia 

resin. However, the effeat af pressure-treatment with areosote surpasees 

that af all kinds af dipping. 

The lower average life af stakes treated with BIS-salt and synthenia resin 

aompai•ed with those treated with BIS-salt alone may partly by explained by the 

faat that the resin was af aarbamide-type and consequently riah in nitrogen. 

The nitrogen supply is of great importanae for the development af deaay 

fungi. Furthermore, the resin might have deareased the evaporation. from 

the wood after rain and snowfall. 

The posts in the greenhouse have deteriorated aonsiderably since the 

previous inspeation while only slight ahanges have oaaured in Simlångs­

dalen. Generally the post test is developing in the same way as does the 

stake test hut more slowly (tab? and fig 5). 

Experiment 6A and 6B. Comparative trials with Höganäs oil and areosote. 

From the aoal mine owned by Höganäs-Billesholm AB there was obtained an oil 

whiah in myaologiaal tests was found fully equivalent to areosote. This 

oil was tested an stakes and posts in the greenhouse and at Simlångsdalen. 

The experiment has now been in progress for 20 years. The stakes were 

treated with five different aonaentrations. 

Compared with. the inspeation in 196? only slight ahanges of the index, 

af deaay have oaaurred. 

In the greenhouse all the stakes are now rejeated. Du.ring the first years 

the Höganäs oil seemed ta have a somewhat better preserving effeat than 

the areosote, hut the differenae slowly was equalized, and the average 

life was finally found ta be 2.2 years longer for areosote than for 

Höganäs oiZ. 0n the test field at Simlånged.alen the Hi:Jganäs o?'.Z is 

still somewhat better than the areosote. Se tab 8 and fig 6. 

The aondition of the posta in the greenhouse has ahanged to same erctent 

aompared with previous inspeation. Thus, slight attacks are now visible 

on all the areosote posts. In Simlångsdalen only very slight decay 



occurs ~n the series with the lowest retention of creosote (tah D and 

fz'.g ?). 

Experiment ?A and ?B. A comparison between the ratea of decay in a 

greenhouse anda test field (Simlångsdalen). 

10 

Untreated stakes and posta impregnated with Boliden salt BIS and creosote 

were used. Each series included 100 stakes and 20 posta. The average 
3 3 retention was 16.5 kg/m for the BIS salt and 12?.5 kg/m for the creosote. 

The resulta of the stake tests after 18 years are shown in tab 10 and fig 

8. The average life for untreated stakes was the same in both cases, bu~ 

the variati.ons were greater in Simlångsdalen than in the greenhouse. The 

irrrpregnated stakes seem to decay twice as faet in the greenhouse test as 

in the field test. 

The average life the of the untreated posts was 2.4 years in the greenhouse 

and 6.9 years on the field in Simlångsdalen. The BIS-treated posts have 

moderate to severe decay in the greenhouse and slight to moderate decay an 

the field. Most creosoted posts are still without visible decay (tab 11 

and fig 9). 

Experiment 8A and BB. Stakes and posts treated with the Boliden salts 

Sand S 25. 

The experiment was set up in 1950 and 1951. All the stakes are rejected 

(c f report no ?B, tab 1 and report no 82 tab 12), The course of decay 

is shown in report no 86, fig 1. The average life of the stakes treated 

with S 25 was slightly higher than of those treated with the S-salt. 

The results af the test with posts are shown in tab 12 and fig 10. All 

the untreated posts have been rejected. The average life was 2.4, 6.9 and 

10.3 years respectively in the greenhouse, in Simlångsdalen and in Boge­

sund. Changes in index of decay have occurred corrrpared with the previous 

inspection. Slight to moderate decay was registrered an most posts in 

Bogesund and Simlångsdalen. There was a more severe attack on the S-posts 

than on the S25-posts. 

Experiment 9A. Stakes treated with pentachlorophenol, zinc and chromate. 

The experiment was started in 1951 in 8imlångsdalen and comprised 170 

stakes treated with pentachlorophenol sodium rentachlorophenolate and 



the latter in combination with various amounts of z1,nc sulphate and 

potassium cromate. The results after 1? years are sho1,;J11, in tab 13 and 

f/,.,1 11. 

Stakes containing Na-pentachlorophenolate were rejected after 5 - 6 

yea1°s. Addition of z·inc or chr>omate generally lengthened the average 

l?'.fe time 2-3 years. However, treatment with pentachlorophenol is 

superior. 

Experiment 10A. Stakes treated with various fractions of creosote. 

The experiment uas set up 1:n 1951 m Simlångsdalen. 162 stakes treated 

with different fractions of creosote were used. The condition of the 

stakes and the course of decay are shown in table 14 and fig 12. The best 

1•esults was obta-ined with creosote, from which alkaline substances were 

extracted with 1 % sulphuric acid. Creosote with a low content of phenols 

was inferior to all the other fractions. Extraction with the hydroxides 

NaOH, Ca(OH) 2 Ol' creosote wUh a phenol content higher than in normal 

creosote causeJ no remarkable change of the preserving effect of the 

Experiment 11B. Posts treated wUh Boliden salt BIS and creosote after 

different barking methods, with and without water storing. 

The planning of this experiment and the retention results fo1• the various 

treatments are published in Report no 4. 

Th1°ee barking methods were used: Cl-eanbarking, barking in the period of 

sap flow and cleanbarking including at least the outermost annual ring. 

Half the number of the posts was water stored for one month. After careful 

air drying, all the posts were pressure treated for 5, 30 or 120 minutes 

following a vacuum period of 30 munites. Part of the posta were alao 

treated with creosote according to the Ruping process. 

The impregnation 1•esults showed that the method of barking had no signi­

ficant influence on the retention. The water atoring, however, increaaed 

substantially the rate of retention especially for creosote. 

The resu Z ts after 17 years 1.n serv1:ce are ahown 1,n tab 15 .• Since no 

sz:i_mifieant differences in 1'.ndex of decay could be ohserved hetween the 

d(fferent methods of harking, the results obtained for the three methods 

hav2 been put together. The results for the salt treated posta show that, 
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1,,n spite of a considerable d1'.fference in retention between 1.,Jater stored 

and not water stored posts at short pressure periods, no significant 

differences in index of decay can be observed. Neither occu:t> any diffe­

rences in average life of uJater stored and not water stored untreated 

posts. 

However, among the Ruping-treated creosoted posts, those having been 

water stored show a consider-ably lower index of decay than does those 

having not been water stor-ed. 

The full cell treated creosoted posts are still free from any sign of 

decay. 

Experiment 14A. Stakes treated with Boliden salts usinp the oscillating 

pressure method (OPM) 

The experiment was set up in 1952 1,,n Simlångsdalen and Bogesund and 

comprised 300 stakes. The Boliden salts TV and TV 50 were used. TV 

containes zinc salt only, while TV 50 containes 50 % each of zinc and 

copper salts. The arragment of the experiment, the retentions and the 

result after 15 years are shown in tab 16 and fig 13a, 13b, 13c. 

Compared with the inspection in 196? the condition of the stakes in 

Simlångsdalen has not noticeably changed. In Bogesund, however, all the 

stakes of spr>uce hear>t wood have now been rejected, 

The copper-containing salt has given the best results, especially with 

pine sapwood. Treatment of spruce sapwood with TV increased its average 

life 2-4 years, whereas several stakes treated with TV 50 have still 

not been rejected. T1,eatment of spruce heartwood resulted in very low 

retentions a:nd the average life of the stakes increased only slightly. 



Tabell l. försök 1 B: Stolpar, 2.23 m långa, impregnerade med Basilit UA, Bolidensalt 

BIS, Bolidens fluorsalt och kreosotolja. Resultat efter 25 år. 

Experiment 1 B: Posts, 2.23 min length, treated with Basilit UA, Boliden salt BIS, 

Boliden fluorides and creosote. Results after 25 years. 

Provfält 

Experimen­
tal field 

Simlångs­

dalen 

Lunnaby 1) 
åker 

field 

Lunnaby 1) 
skog 

forest 

Ljungby­
holm 

Impregnerings­
medel 

Preservative 

Upptag­
ning 
kg/m3 

Reten­
tion 

Basilit UA 3.5 

Boliden BIS 9.7 

Boliden fluor 10.1 

Kreosotolja 
Creosote 

Oimpregnerade 
Untreated 

Basilit UA 

Boliden BIS 

91 

3.5 

9.9 

Boliden fluor 10.2 

Kreosotolja 
Creosote 95 

0 iJnpregnerade 
Untreated 

Basilit TJA 

Boliden BIS 

3.4 

9.8 

Boliden fluor 10.2 

Kreosotolja 
Creosote 

0 :~pregnerade 
Unt1 1eatcd 

Basilit UA 

94 

Pc,1 iden BIS 10. 0 

Boliden fluor 9.9 

Kreosotolja 

0 impregnerade 
Untreated 

93 

Antal 
stolpar 

No of 
posts 

7 

7 

7 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

? 

7 

7 

Stolparnas tillstånd Röt­
Condition of specimens styrka 
Friska Med Utdöm-

röta da Index 
Sound Decay- Rejec- of 

5 

7 

3 

s 

3 

ing ted decay 

7 

7 

7 

1 

5 

7 

7 

2 

4 

6 

1 

7 

7 

7 

4 

7 

2 

7 

5 

1 

7 

7 

72.0 

28.8 

39,6 

3,6 

100 

82.8 

54.0 

61.2 

0 

100 

93.6 

21.6 

57.6 

3.6 

100 

57.6 

54.0 

54.0 

21.6 

100 

Medel­
varaktig­
het, år 
Av life 
years 

4.2 

7.0 

5.7 

4.7 



Tabell 2. Försök 1 B: Stolpar, 0.73 rn långa, impregnerade med Basilit UA, Bolidensalt 

BIS, Po1idens fluorsalt och kreosotolja. Resultat efter 25 år. 

Experiment 1 B: Posts, O. 73 m in Zength, treated with Basilit VA, Boliden salt BIS, 

Boliden fluorides and creosote. Results after 25 years. 

Provfält 

Experimen­
tal field 

Simlångs­

dalen 

Impregnerings­
medel 

neservative 

Basilit UA 

&,liden BIS 

Upptag­
ning3 
kg/m 
Reten­
tion 

3.5 

10.9 

Boliden fluor 10.2 

Kreosotolja 
Creosote 86 

0 impregnerade 
Untreated 

Lunnaby åker1) Basilit UA 3.8 

10,7 

9.9 

" field Boliden BIS 

Boliden fluor 

Kreosotolja 
Creosote 

0 impregnerade 
Untreated 

89 

1) 
Lunnaby skog Basilit UA 3.5 

10.6 " forest Boliden BIS 

Lj ungbyholm 

Boliden fluor 10.1 

Kreosotolja 
Creosote 84 

0 impregnerade 
Untreated 

Basilit UA 3.1 

&,liden BIS 10.7 

Boliden fluor 

Kreosotolja 
Creosote 

n DY'.pregnerade 
Vntreated 

9.9 

93 

Antal Stolparnas tillstånd 
stolpar Condition of specimens 

No of 
posts 

7 

7 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

Friska Med Utdöm-
röta da 

Sound Decay- Rejec-

7 

7 

1 

ing ted 

3 

7 

6 

7 

4 

7 

7 

2 

7 

7 

4 

7 

7 

6 

4 

7 

3 

7 

5 

7 

3 

1) Försöksmaterialen flyttades den 26/8 1966 till Simlångsdalen 

Röt­
styrka 

Index 
of 
decay 

90.0 

36.0 

46.8 

HJO 

86.4 

68 .4 

72.0 

0 

100 

86.4 

24.9 

50.4 

0 

100 

75.6 

57.6 

68. 1+ 

39.6 

100 

The exper>imental material was transferired to Simlångsdalen on 26th Aug. l966. 

Medel­
varaktig­
het, år 
Av life, 
years 

4.5 

5.0 

4.7 

6,5 



Tabell 3. Försök 2 A: Käppar utsågade ur impregnerade stolpar. 

Expeiment 2 A: Stiaks excised from treated polea. 

Impregnerings- Antal Försöks- Käpparnas tillstånd Medelvar-
medel käppar tid år Condition of speaimena Röt- aktighet, 0 

ar 
No of No of Friska Med Utdöm:la styrka Av Zife 

P.r>eaervative atiaks years röta Index years 
Sound Deaay- Re;iea- of 

ing ted deaay 

Basilit UA 23 28 23 100 10.5 

Eoliden BIS 14 28 14 100 18.2 

Boliden salt 
K 33 9 20 2 7 42.0 

Koppar-
vitriol 1) 8 28 1 7 96.1 

Kreosotolja 
Creoaote 14 28 4 10 93.6 

Oimpregnerade 
Unt:rieated 10 28 10 100 3.1 

1) Eoucherie - impregnerat virke 

Bouahe:riie - t:rieated with aopper aulphate 



Tabell 4. l'örsök t1 A: Stavar impregnerade med P,ol.idensalt K33. Resultat efter 20 . ar. 

Experiment 4 A: Stakes treated with Boliden salt K 33. Results after 20 years. 

Provfält Impregnerings- Salt- Upptagning Stavarnas tillstånd Röt- Medel-
medel halt Retention Condition of specimens styrka varaktig-

Experimen- P.r>eservative 0, Kg Lb Friska Med Utdöm- Index het, år 'O 

tal field Salt per per rota da of Av Zife 
conc m3 cu f Sound Decay- Rejec- decay years 

ing ted 

Simlångs- K 33 3.0 20.1 1. 26 7 3 10.0 

dalen " 1. 9 11. 7 0.73 9 1 37.5 

" 1. 3 8.7 0.54 8 2 45.0 

" 0.9 5.6 0.35 10 100 15.0 

Oimpregnerade 
Untreated 10 100 2.1 

Lunnaby 3l0 20.4 1. 27 10 0 

åker 1) 1. 9 12.6 0.79 7 2 5.6 

Lunnaby 1. 3 8.8 0.55 10 0 

fieZd lJ 0.9 5.6 0.35 5 4 1 22.5 

Oimpregnerade 
Untreated 10 100 4.2 

Lunnaby 3.0 20.3 1. 27 10 0 

skog 1) 1.9 12.5 0.78 10 0 

Lunnaby 1.3 8.8 0.55 5 2 7.1 

forest l) 0.9 5.6 0.35 5 4 16.8 

Oimpregnerade 10 100 3.7 
Untreated 

Ljungby- 3.0 19.7 1. 23 5 4 11. 2 

holm 1. 9 12. 7 0.79 , 7 2 40.0 .l. 

1. 3 8.8 0.55 1 4 5 60.0 

0.9 5.5 CJ.34 2 8 87,5 

Oimpregnerade 
Untrcated 10 100 4.6 

1) Försöksrnaterialet flyttades den 26/8 1966 till Simlångsdalen 

The experimental material was transferred to SimlångsdaZen on 26 Aug Z966 



Tabell 5. Försök 4 B: Stolpar impregnerade med Bolidensalt K 33. Resultat efter 

20 år. 

Experiment 4 B: Posts treated with BoZiden saZt K 33. ResuZts after 20 years. 

Provfält Impregnerings- Upptagning Stolparnas tillstånd Röt- Medel-
medel Retention Condition of speaimens styrka varaktig-

Experimen- f>r>eservative Kg Lb Friska Med Utdörrda Index het, år 
taZ fieZd p~r per röta of Av Zife, 

m cu f Sound Deaay- Rejea- deaay years 
total totaZ ing ted 
volym voZums 

Simlångs-
dalen 1 K 33 8.2 0.51 7 0 

Oimpregnerade 
Untreated 7 100 3.8 

Lwmaby 1) 
åker 2 K 33 7.5 0.47 7 0 

Lunnaby 1) 

fieZd Oimpregnerade 
Untreated 7 100 4.0 

Lunnaby 
1) 

skog 3 K 33 8.6 0.54 7 0 

Lunnaby 
1) 

forest Oimpregnerade 
Untreated 7 100 4.4 

Ljungby- 4 
holm K 33 7.1 0.44 7 0 

Oimpregnerade 
Untreated 7 100 3,2 

1) Försöksmaterialet flyttades den 26/8 1966 till Simlångsdalen 

The e:1,-perimentaZ materiaZ was transferred to SimZångsdaZen on 26th Aug. 1966. 



Tabell 6. Försök 5 A: Stavar impregnerade med Bolidensalt BIS och doppade i olika 

oljor, asfalttjära och konstharts. Resultat efter 20 år. 

Experiment 5 A: Stakes treated with Boliden salt BIS and dipped &n different oils, 

aaphaltic tar and synthetic resin. Reaults after 20 years. 

PrÖvfält Impregnerings-
medel 

Experi- Pr>eservative 
11ental 
field 

Växthus Konstharts 

&>een­
house Kreosotolja 

Bolidensalt 

"+ kreosot-
olja 

"+ skiffer­
olja 

"+ Håbinol 

"+ asfalt­
tjära 

"+ konst­
harts 

Oimpregnerade 
Untreated 

S;Lriuångs- Konstharts 

jalen Kreosotolja 

Bolidensalt 

"+ kreosot-
olja 

"+ skiffer­
olja 

"+ Håbinol 

"+ asfalt­
tjära 

ff + konst­
harts 

Oimpregnerade 
Untreated 

Upptagning 
Fetention 
kg/m3 

Boli- I'opp­
den nmg 
salt Dip-

ping 

68.4 

18.0 

16.2 49.6 

21. 2 65. 0 

21. 2 51. 2 

20.4 44.0 

19.6 51.6 

16.9 

51. 2 

118 1) 

16.4 31+.4 

21.1 31.1 

2:?. 0 31.8 

21.0 39.8 

20.4 57.4 

1) genom tryckimpregnering 

pressure impregnation 

Antal Stavarnas tillstånd Röt-
stavar Condition af specimens styrka 
No o.f Friska Med Utdörrrla Index 
stakes röta af 

5 

5 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

20 

20 

40 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Sound waay- Fe;i ec- decay 
fog ted 

20 

2 

1 

1 

1 

5 

5 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

20 

40 

18 

19 

19 

19 

20 

20 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

45.0 

100 

93.7 

96.2 

97.5 

96.2 

100 

100 

Varaktig­
het, år 
Av life 
years 

0.8 

12.2 

5.9 

8.7 

8.4 

7.9 

9.4 

5.8 

0.8 

1.1 

10.8 

9.4 

1.5 



Tabell 7. Försök 5 B: Stolpar impregnerade med Bolidensalt BIS och doppade i olika 

oljor, asfalttjära och konstharts. Resultat efter 20 år. 

Experiment 5 B: Posts treated with Boliden salt BIS and dipped indifferent oils, 

asphaltic tar and synthetic resin. Results after 20 years. 

Provfält 

Experi­
mental 
field 

Växthus 

Green­
house 

Sirnlångs-

Irnpregnerings­
medel 
Preservative 

Konstharts 

Kreosotolja 

Bolidensalt 

"+ kreosot-
olja 

"+ skiffer­
olja 

" + Håbinol 

"+ asfalt­
tjära 

"+ konst­
harts 

Oimpregnerade 

Upptagning 
Retention 
kg!m3 

Bo- Dopp-
liden- ning 
salt Dipp-

11. 6 

12.0 

10.3 

9.3 

9.8 

11. 8 

ing 

59.8 

107 l 

15.9 

25.7 

25.9 

21.5 

15.0 

Antal 
stolpar 
No of 
posts 

5 

5 

9 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

dalen Konstharts 37.3 20 

102 1 19 

40 

Kreosotolja 

Bolidensalt 

"+ kreosot-

10.8 

olja 11. 7 

"+ skiffer-
olja 10.9 

"+ Håbinol 10.5 

"+ asfalt-
tjära 11. 9 

"+ konst-
harts 11. 3 

()impregnerade 

11.9 

21. 9 

30.8 

20.8 

15.3 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Stolparnas tillstånd 
Condition of specimens 
Friska Med Utdöm-

röta da 
Sound Decay- Re-

1 

18 

28 

18 

19 

16 

19 

10 

ing moved 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

4 

1 

12 

2 

1 

2 

10 

5 

5 

1 

1 

1 

5 

20 

2 

1 

20 

Röt­
styrka 
Index 
of 
decay 

100 

25.0 

86.8 

75.0 

60.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100 

100 

1.3 

7.4 

2.5 

1. 2 

12.5 

6.2 

12.6 

100 

Var­
akt:ig­
het, år 
Av Ufe, 
years 

1.0 

0.8 

6.6 

5.7 



Tabell 8. Försök 6 A: Stavar impregnerade med Höganäsolja och kreosotolja. Resultat 
efter 20 år. 

Expey,iment 6 A: Stakes ty,eated with Höganäs oil and cy,eosote, Results after 20 years. 

Pruvfält Impregnerings- Upptagning Antal Stavarnas tillstånd Röt- Varak-
medel Retention stavar Condition of speci- styrka tighet, 

'fi:xperi- Kg Lb 0 mens ar 
nental Pr>eservative P~f per No of Friska Med Utdömda Index Av life 
field m cu f stakes röta of yeay,s 

Sound De- Rejected decay cay-
ing 

Växthus Höganäsolja 154 9.6 5 5 100 12.8 

'JY'een-
1-zouse Höganäs oil 116 7.3 5 5 100 13.6 

69 4.3 5 5 100 11.6 

43 2.7 5 5 100 6.0 

12 0.7 5 5 100 5.4 

Kreosotolja 155 9.7 5 5 100 15.0 

Creosote 115 7.2 5 5 100 11.2 

70 4.4 5 5 100 7.9 

43 2.7 5 5 100 7.7 

13 0.8 5 5 100 4,3 

Oimpregnerade 
UntY'eated 5 5 100 0,8 

3im- Höganäsolja 152 9.5 10 9 1 47.5 
Långs- Höganäs oil 114 7.1 10 10 47,5 
1alen 

70 4.4 10 9 1 57.5 

45 2.8 10 10 100 12.8 

12 0.7 10 10 100 7.2 

Kreosotolja 159 9.9 10 8 2 60.0 

Creosote 11'/ 7.3 10 9 1 57,5 

72 4.5 10 1 9 95,0 

42 2 .. 6 10 10 100 14.3 

13 0.8 10 10 100 8,7 

Oimpregnerade 
UntY'eated 10 10 100 4.2 



Tabell 9. försök 6 B: Stolpar i_mpregnen'3.cle 111cd lli',gan~lso1ja och l<reosotoi-ja. Resultat 

efter 20 år. 

Experiment 6 B: Posts treated with Höganäs oiZ and creosote. ResuZts after 20 years. 

Provfält Impregnerings- Upptagning Antal Stolparnas tillstånd Röt- Var-
medel Retention stolpar Condition of specimens styrka ak:tig-

Experi- Preservative kg Zb No of Friska Med Ut- Index het, år 
mental per per posts röta dömda of Av life, 
fieZd m3 auft Sound Deaay- Re- deaay years 

ing jeated 

Växthus Höganäsolja 138 8,6 3 1 2 17.0 

Green- 90 5.6 3 3 42,5 
house 56 3.5 3 2 1 8,5 

Kreosotolja 126 7.9 3 3 34.0 

94 5.9 3 3 42 .s 
55 3.5 3 3 51.0 

0 impregnerade 
Untreated 3 3 100 1.0 

Simlångs-
dalen Höganäsolja 123 7.7 10 10 0 

95 5.9 10 10 0 

5() 3.8 10 10 0 

Kreosotolja 126 7.9 10 10 0 

94 5.9 10 10 0 

58 3.6 10 9 1 2.5 

Oimpregnerade 
Untreated 10 10 100 5.1 



Tabell 10. Försök 7 A: Stavar impregnerade med Bolidensalt BIS och kreosotolja. 
Resultat efter 18 år. 

Expey,iment ? A: Stakes treated with Boliden salt BIS and cy,eosote. Results aftey, 
18 yeay,s, 

Provfält Impregnerings- Upptagning Antal Stavarnas tillstånd 
medel Retention stavar Condition of specimens Röt- Medel-

Expey,i- Kg Lb Friska Med Utdömda styrka varak-
mental PreseY'Vative per per No of röta tighet, 
field m3 cu f stakes Sound Decay- Rejec- Index 0 

ar 
ing ted of Av life 

decay yeaY's 

Växthus 0 impregnerad 
Unty,eated 100 100 100 2.3 

Bolidensalt 16.5 1.0 100 100 100 4,4 
BIS 

Kreosotolja 
CY'eosote 127 .8 8.0 100 2 98 99.0 

Simlångs- Oimpregnerad 
jalen UntY'eated 100 100 100 2.25 

Bolidensalt 
BIS 15.6 1.0 100 100 100 8.3 

Kreosotolja 
CY'eosote 125.8 7.9 98 55 43 74.27 



Tabell 11. Försök 7 B: Stolpar, 1.5 m långa, impregnerade med Bolidensalt BIS och 

kreosotolja. Resultat efter 18 år. 

Experiment ? B: Posts treated with Boliden satt BIS and creosote. Resutts after 

18 years. 

Provfält Impregnerings- Upptagning Antal Stolparnas tillstånd Röt- Var-
medel Retention stolpar Condttion of specimens styrka aktig-

Experi- "Preservative kg tb No of Friska me::1 Utdöm- Index het,år 
,nQntat per per posts röta da af Av Ufe 

fietd m3 cuft Sound Decay- Re- decay years 
ing moved 

Växthus Kreosotolja 112.0 20 14 6 7.5 

Green- Bolidensalt 11.4 19 18 1 66.6 

house Oirnpregnerade 20 20 100 2.4 

Untreated 

Sirnlångs- Kreosotolja ll0,8 20 19 1 2.5 

dalen Bolidensalt 10.5 20 20 27.5 

Oirnpregnerade 20 20 100 6.9 

Untreated 



Tabell 12. Försök 8 B. Stolpar impregnerade med Bolidensalterna S och S 25. 

Resultat efter 18 år. 

Experiment 8 B: Posts, 1. 5 m, treated with t he Boliden salts S and S 25. Resuits 

after l8 years. 

Provfält Impregnerings- Upptag- Antal Stolparnas tillstånd Röt- Medel-
medel ning

3 stolpar Condition of specimensstyrka varaktig-
Experimen- kg/m Friska Med Utdöm- het, år 
tal field Preservative Reten- No of röta da Index Av life 

tion posts sound Decay-Rejec- o-f' years •' 
ing ted decay 

Växthus Boliden s 11. 8 8 8 71. 3 
Green- Boliden S 25 13.0 10 10 45.0 
house 

0 iJnpregnerade 20 20 100 2.4 1) 
Untreated 

Bogesund Bolidens 11. 6 7 7 32.4 

Boliden s 25 12.0 9 1 8 22.4 

OiJnpregnerade 20 20 100 10.3 1) 
Untreated 

Sirnlångs- Boliden s 10.5 10 3 7 20.0 
dalen 

Boliden S 25 12.0 10 5 5 12.5 

Oimpregnerade 20 20 100 6.9 1) 
Untreated 

1) Medelvaraktigheten för oirnpregnerade stolpar tagen från det likåldriga 
försöket 7 B. 

The fi,J?.A:I'e.s fm:' avaracre Zi.fe of the untreated posts are taken from expe­
riment 7 F, which is of eqw'.valent age. 



Tabe]l 13. Försök 9A.: Stavar impregnerade med pentaklorfenol, natriumperrra.klorfenoJ,.-1t, 

natriUJ;1pentaklorfenolat + zinksulfat eller kaliurnkrornat 

Experiment 9A: Stakes treated wah pentachlorophenol, sod-iumpentachlorphenelate, sodium­

pentachlorphenelate + zincsulphate or potassium chromate. Results after 17 years. 

Provfält 

Experi­
mental 
field 

Simlångs­
dalen 

Impregnerings­
rnedel 

Preservative 

Oimpregnerat 
Untreated 

Upptagning 
Retention 
Kg Lb 
per per 

3 cu f rn 

Pentaklorfenol 35.4 2.21 
Pentachlorophenol 
11 20. 5 1. 28 
11 9.5 0.59 

" 4. 5 0. 28 

Na-pentaklor­

fenolat 

Sodium- penta­

c h loropheno­

late 

" + 
1) 

" 

" 

" + K CrO l) 
2 4 

" 

58.2 3.64 

28.9 1.81 

14.3 0.89 

6.9 0.43 

55.3 3.46 
21.7 1.3G 

27.1 1.69 
11. 9 0. 74 

13.3 0.83 
6.3 0.39 

6.8 0.1+2 
3. 2 0. 20 

28.11.76 
9.4 0.59 

11.7 0.73 
3.9 0.24 

5.9 0.37 
2,0 0.12 

3.3 0.21 
1.1 0.07 

7 

7 

Stavarnas tillstånd 
Condition of specimens 
friska Med Utdömda 

Sound 

3 

3 

10 

9 

röta 
Decay-Rejec-
ing ted 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

5 

15 

15 

15 

15 

Röt 
styrka 
Index 

of 
decay 

100 

10.0 

10.0 

32.5 

50.0 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

92,5 

Medel­
varaktig­
het, år 
Av li_fe 
years 

4.0 

6.1 

5.7 

5.1 

4.7 

12.4 

8.8 

8.2 

5.2 

8.1 

7.2 

6.6 

7.6 

U Upptagning: övre raden: total mängd; undP.e raden: mängd ZnSC\ resp K2CR04 
Retention: upperline: total amount; lower line: amount of Znso4 and K2CR04 resp 



'~'abeE lJ.. -:s : 'J A: Stavar impregnerade med kreosotolja med olika hal ter av fenoler 

c/\,'1T>r cc::h ::dser. Fesul tat efter 17 år. 

Exper-z'.ment :,o il: Stakes treated with creosote containing various amonuts of phenols, 

acids and afoc:.l1'.es. Results after l? years. 

Experi­
mental 
field 

- . A_r.-r~~•cg.-1.<:::.r~J_r1gs-
medeJ 

Simlångs- ~~~~·,?00otolja 

d2.le~1 nor:-·,.!. 
( Lt ~ _:-e~"'!C, l ) 

'Vl01WlQ. ~~ 

t4 ')[ phcnols) 

extra r1erad 
rr,ed -; 9s rlaOH 

·'.i1•r':D!\)te 
extf'aeted 

Upptagning 
RetenH.on 

137 

c.,°C, ( 0 H) ') 213 

}--·r,ecsctol ia 
eA i.-~--,?.~1.?: · a_d 
niec:_ ~ c, H -,-, 

- .,.,_ .- ,..,, ~- 1 
t: ... , ,,,' (_,, , 

f_,"'1Y1(:0 ec,,-

6 

LL 

345 

,' ,· t1' ; · ::,heno!s 178 

phenols 148 

i\ntal Stavarnas tillstånd 
stavar Condition of specimens 

No of Friska Med Utdömda 
stakes röta 

Sound Decay- Rejec-
ing ted 

23 19 4 

1 18 6 

23 22 1 

24 7 17 

25 14 11 

37 16 21 

Röt­
styrka 

Index 
of 
decay 

60.9 

58.0 

42.0 

27.5 

61.0 

79.4 

Varaktig­
het, år 

Av life, 
years 



tabell 15. Försök 11 B: Stolpar impregnePade med Bolidensalt BIS oe;h Kreosotolja. 

Barkningssätt, vattenlagring och trycktider har varierats. 

Resultat efter 17 år. 

Experiment 11 B: Posts treated with Boliden salt BIS and creosote. Peeling methods, 

water storage and pressure periods have been varied. Results after 1? years. 

Provfält Impregnerings- Förbehand- Upptag- Stol:earnas tillstånd Röt MedeJvar-
medel,-metod, ling ning Condition of sseaimens styrka aktighet 

trycktid Friska Med· t- år 

Experimen- Preservative, Pretreat- Reten- röta dömda 
f Av lif'e tal field method, ment tioi Sound Decay- Rejea- Index 0 . 
· 11ears pressure kg/m ing ted decay · 

period 

Simlångs- Obehandlade ingen 15 100 9.5 
dalen Untreated none 

vatten-
lagring 15 100 9.5 
water-
storage 

Boliden BIS ingen 4.65 9 33. 1+ 
full cell none 
35 min 

vatten- 8.16 9 33.4 
lagring 

water-
storage 

Boliden BIS ingen 7.18 9 33.4 
full cell 
30 min vatten- 8.40 9 33.4 

lagring 
water-
storage 

Boliden BIS ingen 8.40 9 33. 1} 

full cell none 
120 min 

vatten- 9.13 1 8 30.6 
lagring 
water-
storage 

Kreosotolja ingen 79.3 1 10 7.7. 3 
none 

Ruping vatten-120.7 4 3 10.7 
lagring 
1;.,,ater-
storage 

Bogesund Boliden ingen 4.45 12 39.6 
full cell rrone 
5 min 

vatten-
lagring 6.88 1 11 33.4 

water-
storage 



Tabell 15. forts. 

Provfält Impregnerings- F örbehand- Upptag- StolEarnas tillstånd rut Medelvar-
medel., - metod, ling ning Condi -tian of saeaimens styrka aktighet 

. mckt¾: 
Friska Med· t- år 

E:x:per~men- Pres riva ve., Pre -fz>ea t- Reten- Sound 
röta dörrda Inde::c Av Ufe 

tal field method., ment tion3 
Deaay- Rejea- of years 

pressurie kg/m ing ted deaay 
period 

Bogesund Boliden BIS ingen 6.94 4 8 16.7 full cell 
30 min none 

vatten- 8.02 2 10 22.9 
lagring 
water 
storage 

Boliden BIS ingen 8,95 2 9 1 31. 2 
full cell none 
120 min. 

vatten- 9.36 2 10 22.9 
lagring 
water 
storage 

Kreosotolja mgen 75.5 3 3 12.5 
Creosote none 

R.iping vatten- 116.2 12 0 
lagring 
water 
storage 

Kreosotolja ingen 190.0 9 0 

Creosote none 

full cell 
5 min vatten- 299.7 9 0 

lagring 
water 
storage 

Kreosotolja ingen 262.7 9 0 
Creosote none 

full cell 
30 min. vatten- 419.2 9 0 

lagring 
water 
storage 

Kreosotolja ingen 407.7 9 0 
Creosote none 

full cell vatten-120 min. lagring 483.0 9 0 
water 
storage 



:abell 16 .. Försök 14 A: Stavar impregnerade medelst tryckväxling (OPM-metoden) med 

Bolidensalt. lesultat efter 16 år. 

xperiment l4 A: Stakes treated with Boliden salts using the osaillating pressure 

•ethod. ResuZts after l6 yea:t>s. 

Provfält Impregnerings- Upptagning Stavarnas tillstånd Röt- Medel-
medel Retention Condition of speaimens styrka varaktig-

Experi-
Kg Lb Friska Med Utdömda Index het, år 

mental Preservative Av life, 
field per per Sound röta Rejea- of years m3 cu f deaay Deaay- ted ing 

Eogesund Tall, splint 
Pine, B(J.P.. wood 

Oimpregnerat 
Untreated 10 100 5.1 

Eoliden-salt 
TV 11.32 0.71 - 10 100 7.3 
" " 7.97 0.50 - 10 100 8.1 
" TV 50 14.57 0.91 - 8 2 40 
" " 8.53 0.53 6 4 55.0 

Gran, splint 
'212~:!:iae, saP-_ 
wood 

Oimpregnerat 
Untreated 10 100 4.8 

Boliden-salt 
TV 8.34 0.52 - 10 100 7.0 

" " 6, 77 0.42 - 10 100 7.5 
" TV 50 10.69 0.67 - 3 7 77 .5 
" " 7.11 0.44 3 6 81. 2 

Gran, kärna 
.§p,:t>uae 1 heart 
wood 

Oimpregnerat 
Untreated 10 100 7.3 

Boliden-salt 
TV 2.34 0.15 - 10 100 7.0 

" " 1. 97 0.12 - 10 100 7.7 
" TV 50 3.68 0.23 - 10 100 9.8 
Il Il 1.48 0.09 10 100 7.7 

3imlångs- Tall, splint 
:ialen Pine 1 BaP.. wood 

Oimpregnerat 
Untreated 10 100 3.9 

Eoliden-salt TVll.32 o. 71 - 10 100 8.4 
Il " 7.97 0.50 10 100 8.5 



Tabell 16. forts. 

Provfält Impregnerings- Upptagning Stavarnas tillstånd 
medel Retention Condition of specimens Röt- Medel-

ExpePimen- f>r>esepvative Kg Lb Friska Med Utdöm:l.a styrka varaktig-
taZ fieZd p~r per röta het, år 

m cu f Sound Decay- Rejec- Index Av Zife, 
ing ted of yeaPB 

deca 
S:imlångs- Boliden-salt 
dalen TV 50 14.57 0.91 2 1 7 75.0 

" " 8.53 0.53 - 1 9 97.5 

Gran, splint 
Sp_ruce 1 sap_ 
wood 

Oimpregnerat 
UntPeated 10 100 3.8 

Boliden-salt 
TV 8.34 0.52 - 10 100 6.6 

" " 6. 77 0.42 - 10 100 7.4 

" TV 50 10.69 0.67 2 6 83.7 

" " 7.11 0.44 10 100 10.0 

GranJ kärna 
§p_ruce 1 heart 
wood 

Oimpregnerat 
UntPeated 10 100 6.8 

Boliden-salt 
TV 2.34 0.15 - 10 100 6.7 

" " 1. 97 0.12 10 100 7.8 

" TV 50 3.68 o. 23 10 100 8.2 

" " 1.48 0.09 10 100 7.9 
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Fig. la. Försök lB: Fötförloppet hos stolpar (2,23 m) impregnerade enl. 
nedan. 
Experiment 1B: Rate of deaay for posts (2,23 m) treated as 
indiaated below. 

1. Basilit UA 3.5 kg/m3 
3 3. Boliden Fluor salt 10. l kg/m 

2. Boliden BIS 9.7 kg/m3 
3 4. Kreosotolja(Creosote) 97 kg/m 

5. Oimpregnerade (Untreated) 
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Fig. lb. Försök 1B: Rötförloppet hos stolpar (2,23 m) impregnerade enl. 
Fig la. 

Experiment lB: Rate of decay for posts (2,23 m) treated as 
indicated in Fig. la. 

• 
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Simlångsdalen 

1 
År/ Years 
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Lunnaby åker 
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10 
År/V..rs 

F~g. 2a. Försök lB: Rötförloppet hos stolpar (0,73 m) impregnerade enl. 
nedan 

Experiment 1B: Rate of deaay for posts (0~ 73 m) treated as 
indiaated be"low. 

1. Basilit UA 3,5 kg/m3 
3 2. Boliden Fluor salt 10,2 kg/m 

2. Boliden BIS 10,9 kg/m3 
3 4. Kreosotolja (Creosote) 86 kg/m 

5. Oimpregnerade (Untreated) 
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Fig 2b. FMrsök 1B: Rötförloppet hos stolpar (0,73 m) impregnerade enl. 
Fi g.. 2a. 

ExpePiment 1B: Rate of decay for posts (OJ?3 m) tPeated as 
indicated in F-z'.g. 2a. 
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Fig. 3a. Försök 4A: Rötförloppet hos stavar impregnerade med Bolidensalt 
K 33. Simlångsdalen 

Experiment 4A: Rate of decay f8r stakes treated with Boliden 
salt K33. Simlångsdalen 

1. 20,1 kg/~3 2. 11,7 kg/m3 3. 8,7 kg/m3 
4. 5,6 kg/m 5. Oimpregnerade (Untreated) 

I 
r 

I 

/ 



so~---1---+-------1,-------+-------+---------1 

75-------------------------------

100..-.---~--1------+------......--------1---------1 
5 10 15 20 • 25 

Ar/Y&ars 
Fig. 3b. Försök 4A: rotförloppet hos stavar impregnerade med normal-

kvantiteten av Bolidensalt K33. 

F,:x:periiemnt 4A: Rate of decay fori stakes trieated with the norrrnal 
quantity of Boliden salt K33. 

l. Simlånqsdalen 2. Lunnaby åker (fieZdJ 
3. Lunnaby skog (foriest) 4. Ljungbyholm 
5. Simlångsdalen oimpregnerade (untrieated} 



100 

Fig. 4. 

Simlångsdalen 

s 10 15 20 25 • Ar/Yeors 

Växthus/greenhouse 

5 10 15 20 25 • Ar/Yeors 
Försök SA: Rötförloppet hos stavar impregnerade enli9t nedan. 

Experiment 5A: Rate of deaay for stakes treated as indiaated 
below. 

l. Oimpregnerade (Untreated) 2. Konstharts (Synthetia resin) 
3. Kreosotolja (CreosoteJ 4. Boliden BIS 
5. Boliden BIS+ kreosotolja 6. Boliden BIS+ skifferolja 

(Creosote) (aha.le oil) 
7. Boliden BIS + Håbinol 8. Boliden BIS + asfalt-tjära 

9. Boliden BIS+ 
( asphaltia tar) 

konstharts 
(Synthetia resin) 
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greenhouse 

1o~L--+---+---+------=t------=125 
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Fig. 5. Försök 5B: Rötförloppet hos stolpar (1,5 m) impregnerade enligt 
Fig. 4. 

Experiment 5B: Rate of decay for' posts (l, ,5 m) treated as indicated 
in Fig. 4. 
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Fig. 6. Försök 6A: Rötförloppet hos stavar impregnerade med Höganäsolja och 
Kreosotolja. Simlångsdalen. 

Experiment 6A: Rate of decay for stakes 
Creosote. Simlångsdalen. 

1. 150 kg/m~ 2. 110 kg/m~ 
4. 40 kg/m 5. 10 kg/m 

treated with H~ganäs oil and 

3. 70 kg/m3 

6. 0impregnerade (Untreated) 
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1 1 25 

År/ Y•ars 

Fig. 7. Försök 68: Rötförloppet hos stolpar (1,5 m) impregnerade enligt nedan. 
Experiment 6B: Rate of decay for posts (Z,5 m) treated as indicated 
below. 

1. Höganäsolja (H<Jganäs oil) 3 4. Kreosotolja (Creosote) 126 kg/m3 

2. D:o 
138 kg/m3 5. D:o 94 kg/m~ 90 kg/m3 3. D:o 56 kg/m 6. D:o 55 kg/m 

7. Oimpregnerade (Untreated) 
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Fig. 8. Försök 7A: Rötförloppet hos stavar impregnerade med Bolidensalt 
BIS och Kreosotolja (Kr). 
Experiment ?A: Rate of deoay for stakes treated with Boliden salt 
BIS and Creosote (Jfri). 
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Fig. 9. Försök 7B: Rötförloppet hos stolpar (1,5 m) impregnerade enl. nedan. 

Experfrrzent ?B: Rate of decay foy, posts (7,, 5 m) treated as indicated 
belcu. 

3 1. Kre0soto·lja (Creosote) c:a ~12 kg/m 
2. Bolidensalt BIS c:a 11 kg/m 
3. Oimpregnerade (Untreated) 



2 ~ 
År/Y~ars 

Fig. 10. Försök 8B: Rötförloppet hos stolpar (1,5 m) impregnerade enligt 
nedan. Bogesund. 

Experiment BE: Rate of deaay for posts (l,5 m) treated as indiaated 
below. 

1. Bolidensalt S 11 .6 kg/m3 
3. 0impregnerade (Untreated) 

2. Bolidensalt S25 12.0 kg/m3 
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Fig. 11. Försök 9A: Rötförloppet hos stavar impregnerade enligt nedan. 
Simlångsdalen. 
Experiment 9A: Rate af decay for stakes treated as indicated beZow. 
SimZångsdaZen. 

l. Pentaklorfenol 20.5 kg/m3 
3 2. Na-pentaklorfenolat 28.9 kg/m3 3 3. O:o 27. l kg/m3 + Zn so4 11.9 kg/m3 4. O:o 28.l kg/m + K2Cr04 9.4 kg/m 

5. Oimpregnerat (Untreated) 
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Fig, 12. Försök lOA: Rötförloppet hos stavar impregnerade enligt nedan. 
Simlångsdalen. 

Experiment ZOA: Rate of deaay for stakes treated as indiaated below. 
SimlångsdaZen. 

l. Kreosotolja normal 4 % fenoler (Creoaote normal, 4 % phenols) 
2. O:o extraherad med 1% ( D:o extraated with l% NaOH) 

3. 

4. 

5. 

6. 

NaOH 
D:o extraherad med 1% 

Ca(OH) 
D:o extraherad med lfe 

H2so4 D:o med 8% fenoTer 

D:o med 0-0. l % fenoler 

( D:o extraated with l% Ca(OH)
2

) 

( D:o 

( D:o with 8% phenols) 

( D:o with 0-01 % phenols) 
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Fig. 13a. Försök 14A: Rötförloppet hos stavar av tallsplint impregnerade 
enligt nedan medelst tryckväxling (OPM-metoden). 

Experiment l4A: Rate of deaay for stakes of pine sapwood treated 
as indicated beZow aacording to the osaiZZating pressure method (OPM). 

1. Oimpregnerade (Untreated) 2. Bolidensalt TV 11.32 kg/m3 
3. Bolidensalt TV 7.97 kg/m3 4. Bolidensalt TV 50 14.57 kg/11}3 
5. Bolidensalt TV 50 8.53 kg/m3 
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Fig. 13b. Försök 14A: Rötförloppet hos stavar-aigransplint impregnerade 
enligt nedan medelst tryckväxling (0PM-metoden). 
ExpePiment Z4A: Rate of deoay foP stakes of spriuoe sapwood tPeated 
as indioated beZow aoooPding to the osoiZZating pPessure method 
(OPM). 

1. 0impregnerade (UntPeated~ 2. Bolidensalt TV 8.34 kg/m3 
3. Bolidensalt TV 6.77 kg/m 4. Bolidensalt TV 50 10.69 kg/m3 
5. Bolidensalt TV 50 7.11 kg/m3 
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Fig. 13c. Försök 14A: Rötförloppet hos stavar av grankärna impregnerade enligt 
nedan medelst tryckväxling (0PM-metoden). 
Experiment l4A: Rate of decay for stakes af spruce heartwood treated 
as indicated below aocording to the oscillating pressure method (OPM). 

1. 0impregnerade (Untreated) 2. Bolidensalt TV 2.34 kg/m3 
3. Bolidensalt TV 1.97 kg/m3 4. Bolidensalt TV 50 3.68 kg/m3 
5. Bolidensalt TV 50 1.48 kg/m3 
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--····- -~,-~----Fi g. 14. Försök 148: Rötförloppet hos stolpar (1.5 m) impregnerade enligt 
nedan medelst tryckväxling (OPM-metoden). 

Experiment l4B: Rate of decay of posts (Z.5 m) treated as indicated 
below according ta the oscillating pressure method. 

1. Gran oimpregnerad (Spruce untreated) 
2. D:o TV ( D:o TV) 
3. D:o TV 50 ( ~:~ TV hn) 
4. Tall oimpregnerad 0 1/n11 unU•t,lfllCJ,!) 
5. D:o TV ( 11:0 'L'V) 
6. D:o TV 50 ( D:o TV 60) 


