Revidering av forsck nr 12B : S 25 - impregnsrade stolpar

ned och utan tak.

Forsgket utsattes den 3.2. 1952 och bestod d& av 40 st. 1.5 m
stolpar, Halften av stolparna var oimpregnerade, den andra hdlften var
impregnerad med en 2 %-ig S 25 - 10sning. De impregnerade stolparna hade
kapats ur 7 m impregnerade steolpar, ur varje sadan stolpe erholls 4 st.
1.5 m stolpar. Halften av de impregnerade resp. olmpregnerade stolparna
forsags med stolptak av Telestyrelsens modell. Taket fastsattes med
klockspik. Stolparna nedgrdvdes ca 60 cm i jorden i vaxthuset vid sta-
tens skogsforskningsinstitut.

Avsikten med forscket ar att underscka om stolptaket viasentligen
kan bidraga till att {orlanga stolpens livslangd genom att fdrhindra eller
férsvara en urlakning i stolpens toppdel. For att efterlikna nederbdrden
har stolparna dagligen vattnats med en vattenmangd, motsvarande ca 500 nm
regn per ar. |

Stolparna har arligen reviderats med avseende pa eventuellt fore-
kommande skador, Skador i toppdelen‘har hittills inte konstaterats pa de
impregnerade stolparna. Pa de oimpregnerade stolparna har rotskador iskt-
tagits i toppen. Pa en dylik stolpe, f6rsead med tak, fanns t.o.m..en vil
utbildad fﬁktkropp. Skaderna har emellertid utvecklats mycket snabbare i
jordbandet. Sedan de oimpregnerade stolparna forstorts en géng i jordban-
det, har de avkapats till frisk ved och ényo nedsatts.

Hos de impregnerads stolparné finns nu skador i jordbandet hes
samtliga stolpar, Skadorna &r dock i regel ldatta. I medeltal &r angreppet
efter atta ar nagot mer #n svagt (tab. 1). P& en stolpe i vardera serien
var emellertid angreppet svart, veden var 18s och vissa partier var borta.
Dessa tva stolpar uttogos ur férséket och gkivor kapades i topp, jordband

och rotanda for kemisk analys. Ur cvriga 9 stolpar togs borrkdrnor med



en 5 mm borr pa motsvarande stillen och ur 5 stolpar av vardcra serien
togs borrkidrnor med on 10 mm borr,

Dessa prov har epslyserats pa halten A5205 vid Bolidens Centralla-
boratorium, Skelleftchamn (teb. 2-4). Vissa ojdmnheter i halten av arse—
nik kan konstateras, sannelikt beroende pa stora ursprungliga ojarthiter i
halten i stolpmaterialet. Man torde dock av analyssiffrorna kunna utldsa,
att urlakningsn i toppen, ocavsett forekomst av tak eller ej, ar ovisentlig.
I jordbandet har en betydande urlekning forekommit. I rotindan har ocksa
urlakning &@gt rum, men ej lika stark som i jordbandet. Urlakningen i jord-
bandet torde vara en kombination av en biologisk och en fysikalisk-kemisk
process, Sedan helten A5205 sjunkit under en viss niva, kan vissa svampar
birja sitt angrepp och ytterligare péskynda urlakningen cch dirmed forsto-
relsen av veden. De svampar, som i forsta hand infinna sig, &r mdgel- och
blénadssvampar, varav en del kan fororsaka s.k. mogelrota,

Fuktkvoten i de tva stolparna, som kapades, underssktes ocksi
(tab. 5). Av dessa varden framgar, att fukthalten i stolpens ovanjordiska
delar dr ringa, tydande pa att savil urlakning som biologisk aktivitet bor
vara av liten omfattning i dessa partier. Under jordbandet &ar ddremot fukt-
kvoten av en sadan storleksordning, att dels urlakning kan #ga rum, och
dels betingelser finns for tillvixt av mikroorganismer ur vattenfSrsarj—
ningssynpunkt.,

Av forscksresultaten torde man kunna drage slutsatsen, att stolp-
taken kan undvaras ur rotskyddssynpunkt. Toppédndan bor dock snedkapas pa
ett eller annat sitt, sa att regnvatten léttafe kan avrinna. Dennz snedkap-
ning skall utforas fOre impregneringen. Kapning av stolptoppen efter impreg-
nering bor icke forckomma.

Denna undersskning har utforts p2 stolpar impregnerade med Boliden-
saltet S 25, och den torde i fOrsta hand vara giltig for saltimpregnerade

stolpar. Sannolikt #&r dock dven betr. kreosotimpregnerade stolpar risken



{6r dirckta rcotangrepp fran toprindnn rirngc.  Aven pa dylika stolpar
glelf P P J 1
torde sdlundes ett stolptak kunna undveras. Denns {rage bdr dock {orst

narmare undersskas.

Stockholm den 5 februari 1960.

Erik Rennerfelt
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Tabell 1 Ritansrenp 1 jorgbemact i cpR El="eh ol o
férsskstid atte ar.
{—M——__wﬁ_fﬂ3_2§r: B {ﬂ”'—bl'5§§;n,*aae stolpar
! i stolpar ! , medellivslingd, ar|
{ | rotfaktor | rotfaktor 1§ 2 11 42)
- O U A
| Med tak | 30.0 | 2 x 100 i 2.3 | 2.4 1 4.7
s 1
| Utan " 1 35,0 | 2x100 | 2.1 (1.6 | 3.7
Tabell 2, Halt av AszO5 i tva stolpar.
i topp { jordband i rotdanda %
| | |
Nr 23 med tak 0.94 0.30 0.48 ;
| Nr 30 utan " 0.89 | 0.35 0.80 |
Tabell 3. Halt av A5205 i 2 stolpaer, analyserade samtidigt.
?. - T ‘r ! o ! T _—-1
| Med tak | 0.83 | 0.62 I o0.68 ;
i i | !
Utan " L 0.83 L 0.5 | 0.69
Tabell 4.

Halt av Aszos, medeltal av delanalyser pa

varje grupp.

| Med tak | 127 | 0.65 - 0.66
Uten ™ 0.7 0.58 | 0.56
Tabell 5., Fuktkvot i olika delar av S 25 - stolpar.
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