Traskyddskommittén, meddelande nr 27.

Revidering av kommunikationsverkens faltforsck med olika impregneringsmedels

I detta meddelande redogdres for forsdksresultaten betrdffande forsdken
1A, 1B, 2 4A0ch?3A (se kommitténs meddelande nr 3 och Medd. Statens Skogs-
forskningsinstitut Bd 44:9, 1954).

Revideringarna dgde rum vid foljande tidpunkter:

Provfdlt 1, Simldngsdalen den 29 - 30 juni

" 2, Lunnaby dker " 25 maj
" 3, " skog "o m
" 4, Ljungbyholm mop4o0M
" i Hyvdngs gruva no16 o

Forsdken i Lunnaby reviderades sv herr Hedqvist, de dvriga av underteck-

nad,Rennerfelt.

Forsok 1 A. Kommnikationsverkens forsdk med stavar.

Dessa forstk har nu pdgdtt i 13 Ar. Ritskadornas omfattning efter okulidr
beddmning och prov i bojningsapparaten har sammanstdllts i tab. 1. P4 dker-
ytorna har serierna med saltimpregnerade stavar 1 stor omfattning utdomts.
Basilit UA och Bolidens fluorsalt finnes icke kvar péd desse ytor. Stavar im-
pregnerade med det gamla Bolidensaltet (BIS) finnes delvis kvar pi provfdlten
1 och 2. P& provfalt 4 (Ljungbyholm) &r nu alla saltimpregnerade stavar ut-
domda och skillnaden i medelvaraktighet bdde for olika salter och for olika
koncentrationer #r pa&fallande liten.

Aven hos de kreosotimpregnerade stavarna &r angreppen delvis omfattande,
t.ex. pd provfdlt 4, dar nu endast stavar, impregnerade med hdgsta kvantite-
ten kreosot finnes kvar.

P& sandyten, Lunnaby skog, gdr angreppet fortfarande ldngsamt och ingen
av forscksserierna har domts ut dnnu., P4 sé&vil Bolidensalt- som kreosotimpreg-
nerat virke glr angreppet betydligt ldngsammare #n pd virke impregrerat med
de bdda andra saltmedlen,

I tab. 2 har pedelvaraktigheten beridknats p& de nu helt utddmda serierna
p& provfdlten 1, 2 och 4. Bolidens fluorsalt har givit battre resultat &n Ba-
silit UA. Medelvaraktigheten hos serier med olika upptagningar skiljer sig
blott obetydligt fran varandra. I ett flertal serier har det visat sig, att
medelvaraktigheten uprndtts ungefér vid den tidpunkt, d& rotfaktorvirdet uppgir
till ca 75 - 80. Vid denns tidpunkt har &dven ca 50 % v stavarna i serie; ut-
domts. En ndrmare redogdrelse for dessa forhdllanden skall ldamnas i ett senare

meddelande.



I Nyvéngs gruva dr de obehandlade stavarna forstorda sedan ldnge, medan

angreppet pd det obehendlade virket endast lingsamt fortskrider (tab. 3).

Forsck 3 A, Forstk med Bolidensalt (BIS) + olje.

De i forstket inglende obehandlade stavarna hade en medelvaraktighet pd
3,6 &r. P4 de med enbart Bolidenszlt behandlade stavarna &r angreppen nu mitt-
liga -~ svira, medan de pd stavarna, som dessutom doppats i olja, Hr svaga. Ol-

jebehandlingen har sélunda Skat motsténdskraften mot angrepp. (tab. 4).

Forsck 2 A, Telestyrelsens forsck i Satserup.

Dettg forsdk reviderades icke i Ar. Kdpparna ver nHmligen uppdragna och
kastade i en hBg. Provytan kommer nu att liggas igen, och fdrsdksmaterialet

flyttas till Simlangsdalen, dér det ldttare kan hdllas under uppsikt.

Forssk 1 B, Kommunikationsverkens forsok med stolpar.

Samtidigt med stavarna undersdktes de 0.73 och 2.23%3 m ldnga stolparna pd
samma siatt som tidigare. Samtliga oimpregnerade stolpar dr utddmda. Medelvaw-
aktigheten for de korta har berdknsts till 5,1 &r och for de lédnga till 5,4 &r.

Av de impregnerade stolparna dr de kreosotbehandlade bdst, dir ett svagt
angrepp finnes pd 4 stolpar av innlles 56 st. P4 de saltimpregnerade stolparna
finnes angrepp pd& nédstan alla och kan efter stigande angrepp sdttas i foljan-
de ordning: Bolidensalt, Bolidens fluorsalt och Basilit U& (tab. 5 och 6).
Svera angrepp finnes i regel blott pd de Basilitbehandlade stolparna, av vil-
ka &dven ndgra ddmts ut. Anmirkningsvird dr den stora skillnaden i angrepp pd
sandytan (Lunnaby skog) i fréga om stolpar impregnerade med Basilit UA resp.
Bolidensalt,

I Nyvangs gruva finnes fortfarande intet ansrepp pd impregnerade stolpar.
Hos de obchandlade stolparna uppgick medellivslangden till 5.3 ar.

Stockholm 51 den 2% juli 1956,
Erik Rennerfelt



Tabell 1., Kommunikationsverkens forsék med olika impregneringsmedel s

rottillsténdet hos stavar efter 13 &r pd provfdlten 1 - 4,

B ) Upp- 1 - IMedel-
Provfalt Impregnering tag- Rottillstandet R&tfaktor {varak-
ning o) Med Ut- : tighet
kg/m3 Friska rlgta dsmda 1955 1956 igne
. Ar
Sinléngsdelerd Oimpregnerat - S 10 100 1100 | 2,7
Basilit Us ai 7,65 - - 10 100 100 6,4
b 5,05 - - 10 100 100 6,2
c 3,45 - - 10 100 100 4,4
d 2,2 - - 10 100 100 4,6
Bolidensalt al 23,5 - 5 5 62,51 77,5 -
bi 15,75, - 6 4 70,01 75,0 -
el 10,4 - 4 6 80,0 85,0 -
d 7 s 0 - 2 8 90 ?O 92 3 5 -
Belidens al 6,0 - - 10 200 100 11,4
fluorsalt b 3,95 - - 10 95,01 100 11,4
c 247 - - 10 100 100 11,1
d 1,5 - - 10 100 100 8,8
Kreosotolja a]193,2 1 9 - 30,0 35,0 -
bl137,5 1 7 2 45,01 52,5 -
cl 89,6 1 5 4 60,0 62,5 -
dl 57,5 - 3 7 82,51 90,0 -
Ljungbyholm Oimpregnerat - - - 10 100 100 3,3
nr 4 Basilit UA al 7,3 - - 10 100 100 8,0
b 5,05 - - 10 100 100 759
c 3545 - - 10 100 100 5.4
d 2,2 - - 10 100 100 553
Belidensalt at 2%,55 - - 10 100 100 9,3
bt 15,75 - - 10 100 100 9,0
¢l 10,35! - - 10 100 | 100 9,3
d 7,0 - - 10 160 100 8,4
Bolidens a 5,95 - - 10 100 100 9,7
fluorselt vl 4,0 - - 10 100 100 9,0
c 2,85 - - 10 100 100 8,3
al 1,55f - - 10 100 ! 100 6,8
Kreosotol ja all93,4 - 10 - 45,01 55,0 -
bil38,5 - - 10 100 100 10,9
¢} 89,0 - - 10 100 100 9,5
at! 57,9 - - 10 100 100 9,4
Lunnaby &ker | Oimpregnerat - - - 10 100 100 3,6
nr 2 Basilit TA al 7,65 - - 10 100 100 ¢ 8,7
b 5,0 - - 10 100 100 752 ;
c 3545 - - 10 100 100 7,6 ¢
d 2,15 - - 10 100 100 7,1
i F N
]

(forts)



{forts)

Tabell 1. Kommunikationsverkens forsck med olika impregneringsmedel;

rottillstindet hos stavar efter 1% &r pd provfdlten 1 ~ 4,

Upp-

Medel-
Provfilt Impregnering tag- Rottillsténdet Rotfaktor tvarak-
ning N Med Ut~ : itighet
-kg/m5 Friska rota | domda 1955 1956 fip
Bolidensalt al 23,6 | - 3 7 77,51 85,0 -
by 15,751 - 1 9 85,0} 95,0 -
cl 10,357 ~ - 10 95,01 100 10,1
al 7,08 - 2 8 90,01 90,0 -
Bolidens a 5,951 ~ - 10 100 100 9,5
fluorsalt b 3,95 - - 10 100 100 9,3
c 2575 - - 10 100 100 6,5
al 1,5 1 - - 10 100 | 100 7,2
Kreosotolja ai193,6 3 7 - 17,51 20,0 -
bl1%8,5 | 1 8 1 25,0| 35,0} -
cl 88,6 - 5 b 67,5 6745 -
a{ 57,5 { - 1 9 87,51 95,01 -
Lunnaby skogl] Oimpregnerat - - - 10 100 100 6,8
nr 3 |Basilit UA al T,7 | - 4 6 60,01 75,01 =
bt 4,95} -~ 2 8 65,01 85,0 -
c 3,5 - 1 9 80,03 92,51 -
aj 2,1 - 1 9 82,51 95,0 -
Bolidensalt al 22435 2 8 - 17:5 2245 -
bl 15,65 2 8 - 5,01 20,0} -
c} 10,35] 2 8 - 10,0} 20,0} -
at 17,1 1 7 2 30,01 37,5 -
Bolidens al 5,9 | 2 7 1 22,51 32,5{ - ;
fluorsalt bl 4,0 1 5 4 325 55,0 -
Cc 2,7 - 4 6 475 7?95 -
df 1,5 - 6 4 55,01 67,5 -
Kreosotolja 21193,8 ] 1 - 2,5 5,0 -
b}138,7 9 1 - 245 5,0 -
cf 90,7 6 i 3 1 17,51 22,5 -
al 57,6 1 i 9 -~ 30,0} 30,0 -




Tabell 2.

kedelvaraktighet hos stavar impregnerade med

Tabell

Bzgilit UA och Bolidens fluorsalt,

Koncentration

Medel

=¥ b C !
Basilit UA 7,9 751 5,8 57
Bolidens fluorsalt | 10,2 9,8 8,6 7,6

3. Kommunikationsverkens férstk med olika impregneringsmedel;

rottillstdndet hos stavar efter 13 dr 1 Nyvings gruvs

Provfglt | Impregnering Upp- Medel-
A Wl R el
kg/m - ;éta domda 1955 1956 gr

Nyvéngs gruva|Oimpregnerat - - - 10 100 100 6,7

Basilit UA ¢ 3,4 2 3 - 20,01 25,0 -
Bolidenszalt ¢ 10,5 5 1 - - 4,2 -
Bolidens c 2,7 3 3 - 4,2 12,6 -
fluorsalt ‘

Kreosotolja ¢ 89,0 § 5 - - - - -

Tabell

4. Kommunikationsverkens f£6rsdk med Bolidensalt (BIS) + oljas,

réttillstdndet hos stavar efter 12 ar,

Provfiglt Impregnering Upp~ Medel~
tag- R&ttillstandet vemah
T il?ig Friska | Med | Ut- Rotfaktor | ) net
| <8 rote | domda | 1955 | 1956 | .
Simléngsdalen| Oimpregnerat - - - 64 100 100 3,6
Bolidensalt - 6 2 62,0 62,0 -
-"-  + olja 1 9 - 32,51 32,51 -




Tabell 5. Kommunikationsverkens forstk med oliks impregneringsmedel;

rottillstédndet hos 0,73 m stolpar efter 13 &r pid providlten 1 - 4,

: 1 i
Provtalt lmpregnering Eﬁgi Rottillsténdet RStTaktor Eiiii- !
Simldngsdalen|Oimpregnerat - - - 7 100 100 455
Basilit UA 3,50 1 - 5 2 82,5 82,5 -
Bolidensalt 10,86 | - 7 - 25,00 25,0 -
Bolidens 2,68 | - 7 - 39,61 39,6 -
fluorsalt
Kreosotolja 86,4 5 2 - 7,2 T -
Iunnaby dker {Oimpregnerat - - - 7 100 100 5,0
Basilit U4 3,83 - 6 1 54,0 54,0 -
Bolidensalt 10,74 § - 7 - 36,04 36,04 -
Bolidens 2,61 - 7 - 50,41 50,4 -
fluorsalt
Kreosotolja 88,6 7 - - 0 0 -
Iunnaby skog | Oimpregnerat - - - 7 100 100 ! 4,7
Basilit UA 3,51 - 3 4 75,60 79,9 -
Bolidensalt 10,58 2 5 - 14,4 18,0 -
Bolidens 2,66 | - 7 - 36,01 36,0 -
fluorsalt
Kreosotol ja 83,6 7 - - 0 0 -
Ljungbyholm | Oimpregnerat - - - 7 100 100 6,5
| Basilit UA 3,020 - 7 - 57,6f 57,6 -
Bolidensalt 10,69 - 7 - 43,2 46,8 -
Bolidens 2,621 - 7 - 57,61 57,6 -
’fluorsalt
%Kreosotolja 3 93,0 6 § 1 - i 3,6 3,6 -
I ’ - : ‘




Tabell 6, Kommunikationsverkens forstk med olika impregneringsmedel;

réttillstindet hos 2,23 m stolpar efter 13 &r pé& provfilten 1 - 4.

Provfalt Inmpregnering | zig: R6ttillstindet Rotfaktor %;i:i:
Simléngsdalen; Oimpregnerat - - - 7 100 100 4,2
Basilit Ui 3,52 - 7 - 54,01 54,00 -~
Bolidensalt 973 1 6 - 25,21 25,2 -
Bolidens 2,66 - 7 - 36,0 %6,00 -
fluorsalt
Kreosotolja 91,4 7 - - O 0 -
Lunnaby dker | Oimpregnerat - - - 7 100 100 7,0
Basilit UA 3,58 1 - 7 - 39,6 1 39,6f =~
Bolidensalt 8,69 - 7 - 28,8 | 28,8 -~
Bolidens 2,68 - 7 - 36,0 | 36,0, -
fluorsalt
Kreosotolja 95,0 7 - - O o) -
lunnadby skog { Oimpregrnerat - - - 7 100 100 5,7
Basilit UA 3,411 - 3 4 86,4 | 86,4 -~
Bolidensalt 9,84 5 2 - 7s2 7s2f -
Bolidens 2,68 1 6 - 21,6 | 25,28 -
fluorsalt
Kreosotolja 93,5 7 - - 0 0 -
Ljungbyholm Oimpregnerat - - - 7 100 100 447
Basilit UA 3,43 - 7 - 46,8 | 46,8f =
Bolidensalt 9,99 - 7 - 25,2 28,8 -
Bolidens 2,61 - 7 - 32,4 1 32,4y -
fluorsalt _
Kreosctolja | 93,0 6 § 1 - 3,6 3,6% -
; | : i




