
, Träskyddskornmittens meddelande nr 55. 

Rapporter från internationella möten och kongresser. 

Vid olika tilliållen under de senare åren hor herrar Borup, 

Holmgren och Rcnnerfelt deltagit i möten och kongresser, som hållits 

av internationella sammanslutningar rörande träskydd. En kortfattad 

redogörelse för vad som tilldragit sig vid dessa möten inom de olika 

sammanslutningarna kan måhända vara av intresse ior träskyddskommitt6ns 

medlommer. 

1. Västeuropeiska institutet ior träimpregnering. 

Detta institut bildades år 1950 med avsikt att genom gemensamma 

undersökningar av olika impregnerin§sproblem och gonom upplysning och 

propaganda iorsöka stärka det impregnerade virkets ställning som bygg­

nedsmoterial och som sliprar ooh stolpar. 

I institutet ingår som aktiva medlemmar impregneringsiorotag, i 

iorsta hand med kreosotintrcssen, i flertalet västeuropeiska länder. 

Som korresponderande rnedlcmmor tillhör vissa forskningsorganisationer, 

bl.a. Träskyddskommitten, institutet. 

Institutets sekretariat, hor sitt säte i Haag. Dess arbete är 

uppdelat på ioljande tolv utskott~ 

1. Finanser 

2. Allmänna iorvaltningsfrågor 

3. Redaktion 

4. Kreosotolja 

5. Salter 

6. Statistik 

7. ~orlängning av livslängden hos träslipern 

8. Byggnadsvirkeskonservering. 

9. Flottat virke 
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10. ''Yngre medlemmar11 

11. Förlängning av livslängden hos stolpar 

12. Propagandafilm 

Herr Holmgren är medlem i utskotten nr 4, 5 och 9 och herr 

Rennerfelt i utskotten nr 4, 5 och 8. 

Institutet har en betydande f'årsöksverksnmhet på sitt program. 

Ett internationellt f'åltrårsök startades 1955. På tre provrålt, ett 

i närheten av Mnrseille, ett i närheten av Köln och på träskyddskom­

mittens provf'ålt Simlångsdalen har iårsöksvirke utsatts. Detta består 

dels av stolpar, dels av sliprar. På varje proviålt har utsatts 80 st. 

6 m stolpar, 240 st. 3 m stolpar och 120 st. boksliprar. De 6 m långa 

stolparna är i grupper om 20 st. iI!lpregnerade med fyraoliko. salter, 

nämligen 

1) UA-salt enligt tyska postverkets f'åreskrifter. Saltet in­

nehåller natriumfluorid, natriumarsenat och natriumbikromat; 

upptagning ca 4.5 kg/m3; 

2) NAF-salt av dansk typ. Saltet innehåller natriumfluorid, 

arsenik och dinitrofenol; upptagning ca 4.5 kg/m3; 

3) koppar-krom-salt enligt AWPA-råreskrifter, saltet innehåller 

kopparsulfat och kaliurnbikromat; upptagning ca 8 kg/m3; 

4) Bolidensalt S; saltet utgöres av oxider av arsenik, krom 

och zink. Fullimpregnering med en 1.8 %-ig lösning. Detta 

salt har endast använts i försöksimpregneringar. 

3-m stolparna har i grupper om 40 st. impregnerats med sex 

olika kreosotoljor, varav tro från Tyskland, en från Skottland, en 

från Frankrike och en från Englond" Ol~~rna skiljer sig från varandra 

bl.a. genom halten av sura beståndsdelar (fenoler) och genom andelen 

högkokande fraktion. 

Stolpvirket avverkades på Mali~gsbo revir i Sverige. 
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Boksliprarna har i grupper om 20 st. impregnerats med ovannämnda 

sex kreosotoljor. Boken kom från Danmark. 

Iakttagelser över sprickbildning, svettning m.m. har gjorts 

på det kreosotimpregnerade materialet. På sliprarna har även mätningar 

av det elektriska ledningsr:i.otståndet utförts. 

Med de sex oljorna har en bestämning av hämningsgränsen enligt 

den tyska DIN-metoden gjorts. Denna undersökning har betr. furu gjorts 

l!led Coniophora cerebella, Lentinus lepideus och Poria vaporaria, betr. 

bok med Polystictus versicolor. Forsöken är nu rardiga och endast en 

sammanställning av resultaten återstår. 

Ingående kemiska analyser av de olika oljorna har utrorts vid 

Rlitgerswerke A.G. i Mannheim. Efter några års rorlopp har sliprar 

uttagits ur rorsöken på de olika provrålten. Extraktion med toluol 

av hyvelspån från dessa sliprar har utrorts vid två olika tillrållen. 

Extrakten har sedan analyserats på samma beståndsdelar som de ursprung­

liga oljorna. ffårvid blir det möjligt att få en viss uppfattning om 

hur oljornas sammansättning rorändras med tiden. Hittills har bl.a. 

konstaterats, att fenolerna synes avdunsta i rätt stor omfattning. Vida­

re återvinnes mer extraktbeståndsdelar ur en tyngre olja än ur en lät­

tare olja. 

Institutet utger en skriftserie, i vilken olika frågor rörande 

impregnering behandlas. Hittills ho bulletinerna nr 1-8 koI'lITlit ut. 

I någrn av dessa har de olika fältförsöken beskrivits. I andra ha::­

olike statistiska uppgifter över sliprar och stolpar i de växteuropeiska 

länderna sammanställts. I ett par b111J.nti:r:,;r m~gives beståndsdelar och 

användningssätt ror några vanliga snlti~Jregnerinesmedel. 
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Europeiska arbe~n~n för 11!1dersäkningcr över träimpregne­

ringsmedel. 

Undersökningar över träimpregneringsmedal pågå fortfarande i 

flertalet europeiska länder vid olika forskningsinstitut. Flera olika 

metoder f'dr att bedöma impregneringsmedlens effektivitet har därvid 

kommit till användning. Ett starkt önskemål är att, om möjligt, få 

en enhetlig eller åtminstone likartade bedömningsmetoder i de olika 

länderna. På så sätt skulle undersökningsresultaten i de olika länder­

na lättare kunna jäm.f'åras med varandra och onödigt dubbelarbete kanske 

kunna undvikas. 

På initiativ av professor Yacquiot, Paris, hölls ett första möte 

i denne grupp i Centra Technique du Bois, Paris, i sept. 1958. I detta 

möte deltog representanter från Frankrike, Holland, Tyskland, Schweiz 

och Sverige. Deltagarna redogjorde f'dr hur forskningen över träskydd 

var organiserad i olika länder. I flertalet länder finnes en fastor­

ganisation, som med anknytning till ett forskningsinstitut handhar 

undersökningarna över träimpregneringsmedel och ombesörjer utf'årdandet 

av certifikat, etc. 

Vid nästa möte träffades deltagarna i Delft i maj 1959. Vid 

detta tillrålle lämnades redogörelser ror de olika undersökningsmetoder, 

som tillämpades i olika länder, särskilt när det gäller bestämning 

av hämningsgränser f'år svampskyddsmedel. I Tyskland användes den 

tyska DIN-metoden. Med smärre avvikningar användes denna metod även i 

Holland och Schweiz m.fl. länder. I Frankrike användes en speciell me­

tod på. mycket små vedprov, som rötcs i provrör efter en serie urlak­

ningsprov. Den amerikanska jordnetoden eller Leutritz' metod provas 

flerstädes vid olikn institut. En TI~difikation av denna metod användes 

sedan ett par år tillbaka vid de undersökri~gar, som utföras enligt 

Träskyddskommittens prograr.. 
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Fåltrorsök med impregneringsmedel finns i några länder. De 

äldsta europeiska försöken torde finnas i England. I övrigt finns 

iåltförsök av större omfattning i Finland, Holland och Sverige. I 

finsk regi provas ett flertal av de nyare medlen i internationella 

försök. 

Under Delft-mötet diskuterades även provningsmetoder beträf­

fande blånad på lagrat timmer och på sågat virke. Vidare berördes 

frågorna om skydd mot insekter och termiter i byggnadsvirke. 

Ett tredje möte hölls i Zlirich i nov. 1959. Vid detta möte 

bestämdes, att rorsök skulle göras vid olika institut med fem olika 

impregnerings:medel, representerande skilda gifttyper. Svampstarmnar ror 

rdrsöken tillhandahålles från Bundesanstalt flir Materialprlifung (B.A.M.), 

Berlin-Dahlem. Provningsmetoden skulle däremot vara den gängse metoden 

vid respektive institut. På så sätt bör en jämförelse kunna erhållas 

mellan de olika provningsmetoderna. 

I samband med dessa iörsök diskuterades även önskvärdheten av 

bildandet av en ISO-kommitte (International Stnndardization Organisation) 

för träskyddsmedel. Denna ISO-kommitte kan ta kontakt med FAO, som i 

december 1959 hade ett rorberedande möte i träskyddsfrågor i Rom. På så 

vis bör dubbelarbete i fråga om u.ndersökningnr etc. kunna undvikas. 

Ytterligare frågor, som diskuterades vid detta möte, behandlade 

provningsmetoder emot insektangrepp och undersökningar över impregnering 

mot eld samt uppträdande av korrosion i samband med impregnering, 

Stockholm den 28 mars 1960. 

Rennerfelt 


