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• Stolpskydd med· dillusions- eller 

• • • t • 

osmösmetoden Jägmästare Johan Eden~ Lidingö 

I 

1 · Svenska: erfarenheter och planerade försök 

Under senare delen av 1800-talet användes 
i mera virkesfattiga länder i Europa i stort- sett 
två förfaringssätt för att öka varaktigheten av för 
röta specidlt utsatt virke såsom järnvägssliprar, tele­
fon- och kraf tledningsstolpar samt ·gruvvirke. Det 
ena gick ut pl att antingen genom ett i virkets 
längdriktning verkande tryck eller helt enkelt ge­
nom neddoppning få splintveden helt eller delvis 

(. 

•

1

: genomdränkt med en lösning av ett mot rötsvam-
- par giftigt salt. De mest använda salterna voro kop­

parsulfat, zinkklorid och kvicksilverklorid (subli-
mat). Det andra sättet var att medelst vakuum och 
tryck i en sluten cylinder inpressa kreosotolja i vir­
ket. Detta var endast möjligt med tallvirkets splint. 
I och med att stenkolsbrytningen i dessa länder om­
kring sekelskiftet intensifierades och tarvade en 
större virkesförbrukning för kolgruvorna, ökade in­
tresset för impregnering speciellt av gruvvirke, enär 
detta utan behandling fick en mycket kort varak­
tighet. Samtidigt märkte man att kreosotimpregne­
rat virke i gruvorna icke var så lämpligt till följd 
av eldfara och lukt. 

Dessa förhållanden blevo en direkt anledning för 
dåva~ande ingenjören vid ett större företag i Tysk­
land mom kolgruvbranschcn, K W olman, att i bör­
jan av 1900-talct koncentrera sig på att söka finna 

_ _ ett för gruvvirke bättre lämpat impregncringssätt 
( _ :; och .~mpregnc~ingsmedel. ~~n~ undersökningar !ed-· 

- de ratt snart till att vattenlosmngar av fluornatrium 
i förening med kromsalter och dinitrofenol visade 

• goda konsttverande egenskaper. Ett impregnerings-
salt av detta slag flr ej heller ha korroderande ver-

( 
\ kan på metaller, nåqot som W olman också enligt 

_; uppgift lyckats undvika. . 
W olman har under årens lopp lanserat ett flertal 

kombinationer av dessa salter och även inblandat 
arsenikföreningar. Med ett gemensamt namn gå des­
sa impregneringssalter under beteckningen W olman­
salter. Som exempel kan nämnas Thanalit, Basilit 
och Triolit. · . _ - I 

- W olmans undersökningar visade samtidigt att lös­
.ningar av fluornatrium i förening med kromsalter 
ägde förmåga att med hjälp av det osmotiska tryc­
ket diffundera i fuktigt virke. Genom att salterna 
dessutom s1 småningom inne i virket övergå i mera 
svårlösliga föreningar, kromnatriumfluorid och 
kromarsenat - blda med svampdödande verkan -
bibehålles ocksl · saltets gif tv er kan i virket under 
längre tid. Det låg givetvis nära till hands att ut­
nyttja dessa förhållanden och egenskaper hos salter-

i20.117.'1: 121.315.181.1 

na för ett helt nytt behandlingssätt, nämligen den 
s. k. diffusions- eller . osmqs-metoden. Denna an­
vändes först i Tyskland i början av 1930-talet, men 
har också i stor utsträckning kommit till använd­
ning i USA och Kanada. 

Osmosmetoden · · 

Förfaringssättet vid osmosmetoden är i stora drag 
följande: -

Virke avsett att osmosbehandlas barkas först 
omedelbart före behandlingen. Det är nämligen vik­
tigt att vattenhalten i virket vid själva behand­
lingen är så hög som möjligt; virket · får sålunda 
icke torka ut före behandlingen. I dylikt tillstånd 
strykes en pasta bestående av impregneringssalter på 
virkets nybarkade yta. Virket kan också nedsänkas 
i en koncentrerad lösning av salterna. För att hind­
ra en alltför hastig uttorkning av virket efter be­
handlingen staplas virket helst på en skuggig plats 
i. täta staplar och täckes med tjärpapp e.d. Genom 
diffusion vandrar det vattenlösliga saltet in i virket 
och fixeras där så småningom. Proceduren beräknas 
ta 3 a 4 månader. Den i Tyskland av Deutsche 
Bundespost använda saltblandningen innehåller 2.7,5 
% fluornatrium, 37,J % natriumbikromat, 2.5,0 % 
surt natriumarsenat ooh 10,0 % dinitrofenol. . 

Natriumarsenat soni medför den största giftfaran 
för kreatur, kan utelämnas. Sammansättningen blir 
då: H,O % fluornatrium, 35,0 % natriumbikro- -
mat och I o,o % dinitrof enol. (Dirtitrofcnolen lär 
enligt uppgift numera ha uteslutits.) · ·__ - - · 

Enligt .uppgift av K Winning i »Holz als Roh­
und Werkstoff» 1939 2.:a årg., h. 7/8 impregnera­
des för Deutsche Reichspost räkning under åren 
1937-39 följande antal stolpar enligt då använda 
metoder, bl.a. även enligt osmosmetoden. _ _ _ 

Tabell 1. Av tyska postverket företagen atolpimpregneri!"lg enligt olikCI 
••foder. 

Imprcgncringsmetod 
. Antal 1tolpar per lr 

1,11 1,11 1,J, 
Rilpingmctodcn med krcosotolja JS I 000 ¼24000 400000 . 
Opcntankmctodcn (kyaniscring) • 11000 ¼000 
Opcnta.nkmctodcn, olika . · 
saltblandningar ············•-•········· lJOOO -126000 120000 
Osmosmctodcn ........................ :58000. :55000 35000 
Bouchcric•metodcn 
(kopparvitriol) ......... .;.............. :5000 SOOO I 000 



Fonfarandc användes osmosmetodcn i Tyskland, 
USA och Kanada och man kan gott säga i stor ut­
sträckning. I Tyskland sammanhänger detta med 
att landet efter sista världskriget i stor omfattning 
berövats sina tallskogsomrlden och nu mhte lita 
mera till granskog för att inom landet kunna fylla 
sitt behov av stolpar. Osmosmetoden har nämligen 
,större förutsätminr än de flesta andra impregne­
ringsmetoder att astadkomma en förlängning av 
varaktigheten hos granvirke. En annan förutsätt­
ning: för metodens användning i Tyskland är att 
·arbetskostnaderna där äro relativt låga. Därmed 
ökas förutsättningarna för ett ekonomiskt fördel­
aktigt resultat, ef tcrsom metoden i stor utsträckning 
är baserad pl manuellt arbete. 
· I Sverige har metoden lanserats av flera p~ivata 
företagare sedan mitten av 1.930-talet. Någon större 
användning har den ej fått, trots att en rätt om­
fattande propaganda bedrivits. Orsakerna härtill 
äro flera. En rätt viktig sådan torde vara att någon 
·direkt erfarenhet om resultatet saknats frln vårt 
land. Förståelsen i allmänhet för den ekonomiska 
betydelsen av impregnerat virke har ej heller i hög­
re grad trängt igenom hos den svenska allmänheten 
därför att gott virke tidigare kunnat erhållas till re­
lativt billigt pris. Pc under senare. år kraftigt steg­
rade virkespriscn ha emellertid i hög grad påverkat 
och ändrat denna förutsättning. Behovet att i vlrt 
land impregnera gran har varit mindre markerat 
därför att stora tillgångar förefinnas på tallvirke. 
.Knnu ett icke oväsentligt skäl måste nog tillskrivas 
det förhållandet att en k~pare av det erforderliga 
saltet har svårt att kontrollera den riktiga _samman­
sättningen. Skilda försäljare lanserar också ett spe­
ciellt namn p1 si~t salt, · vilket bidrager till att öka 
osäkerheten. 

1\vcn om osmosmetoden ej· anses ur varaktighets­
och ekonomisk· synpunkt kunna konkurrera med så­
dana mera kända och industriellt bedrivna· impreg­
ncringsmetoder som tryckimpregnering med kreosct­
olja eller arseniksalt, måste dock metoden anses ha 
sa stora fördelar inom vissa användningsområden 
att det är av värde att studera och sprida känne-
dom om de resultat som hittills uppnåtts. . 

Några av de omrlden, där osmosmetoden kan ha 
företräden förutom vid behåndling ·av granvirkc, 
kan nämnas ledningsstolpar på mera avlägset lig-

gande platser, speciellt när det gäller ett fåtal stolpar 
hos en enskild förbrukare, diverse husbehovsvirke, 
·speciellt staketstolpar samt gruvvirke. Ett annat om­
råde, där osmosbehandlingen börjat användas under 
senare år, är i vattentubcr av trä. Inom ett så<4nt 
användningsområde, som för husbehov, måste man 

. räkna med att arbetskraften ej alltid behöver upp­
skattas till gällande höga marknadsvärde utan att 
arbetet kan utföras mera pl »lediga stunder». För 
att kostnaden för behandlingen skall hålla sig inom . 
måttliga gränser kan rekommenderas ett neddopp­
ningsförfarande i stället för påstrykning.· Likaså är 
viktigt att anordningar för att skydda kreatur mot 
förgiftning ej bli mer än nödvändigt bctu~gande. 

Nagra· sven_ska erfarenheter 

Min avsikt är att i det-följande så objektivt som 
möjligt bekantgöra de erfarenheter som hittills yun­
nits i vårt land. Samtidigt fästes en virkesförbruka­
res uppmärksamhet på att inom vissa användnings­
omrldcn, där en mera effektiv imprcgnering kanske 
är mera lönande, men av vissa skäl ställer sig· rela­
tivt dyrbar, möjlighet finnes att på andra vägar öka 
virkets varaktighet. 

Till en·· början kan nämnas, att Telegrafverket år 
1.938 lät behandla enligt osmosmetoden ett mind-

Tabell 2. Resultat er, en undersökning 6r 19.50 av JordbandsdelN hos 
osmosbahondlode stolpar i Sk6ne oc:h Västergötland. . · . 

Antal 1t0lpar 
'. -~ Jagec 

lLFm~h~~•r:~ ~~~ ... ·. : .. : 20 
86 granstol par hån · . 
Skaraborgs lin ... ;.~-~~---···· 10· 
7 tallstolpar fdn 
Skaraborgs lin ............... 4 

llötaagrepp 
Sngt Mlnligi S.lrt Mycket 

Tlrt 

6. 2 l 0 

11 4 ·.1. ... o· 
~ " . :; 

J 0 0 -0 

re antal telefonstolpar av tall och gran. Dessa stoipar 
ha nu stltt. uppställda i linjer dels i Skåne och dels 
i Västergötland under ca 14 år. En del av dem, som_. 
med säkerhet kunnat identifieras, ha .undersökts av 
Träskyddskommittc11. Detta skedde. hösten 1.950. 
Resultatet härav ·har sammanställts ·i tabell 2.r·-Vid 
undersökningen avlägsnades jord och stensättning · 
omkring jordbandsdclen där röt-tillståndet anteck­
nades efter samma bedömningsgrund som av Trä-



( skyddskommitt~n använts vid dess fältförsök (Eden 
och Renncrfelt, Medel fr. Skogsforskningsinstitutet 
nr 1949). Det bör påpekas att samtliga stolpar voro 
placerade i åk~rjord eller därmed jämförlig mark. 
Jord hade i riklig mängd samlats i stensä_ttningen 

( \ oc~ llg al~tså · j direkt kontakt ~ed stolparnas jord.;; 
. bandsdeL · · 

Redan följande år upprepades av viss anledning· 
undersökningen av swlparna i Malmöhus län och 
det _visade sig då att stolparna på denna tid under­
gått en rätt stor försämring även om mycket svåra 
angrep(> fortfarande saknades. Fördelningen av an­
t~let pa .. d~ olika rötklasserna framgår av tabell 3. 

Tabell 3. Delundersökning ett 6, sena~• av Sk6nestolporna i tabell 2. 

llötao1rcpp 
lnact S•agc M1ttligt SYlrt , >d1da 

· . nlrt 

:n gra~Jolpar fr~: 
-~Jmöhus l~n ..... ~'........ 9 11 7 0 

. AV dessa uppgifter att döma torde det ej inne­
bära någon överdrift om man förutsätter en medel­

() varaktighet 'av 15 år för dessa granstolpar i Skåne 
·· och 18 år för: granstolparna i Västergötland. För 

tallstolparna i Västergötland borde medclvaraktig­
heten kunna uppskattas till 2.0 år. Hade stolparna 
i stället varit obehandlade torde medelvaraktig-

r., beten knappast ha kommit att· överstiga 7, 10 res­
) pektive u år. Osmosbehandlingen har med ·dessa 

. förutsättningar medfört en förlängning av livsläng-
den med 8 år. Om virkcsprisc~ på platsen beräknas 
till 3 5 kr pr stolpe, varav bohandlingskostnaden 
är 10 kr och utbytcskostnaden 2.5 kr (dagens pris) 
skulle årskostnaden för behandlade -stolpar bli 
6,10, 5,50 respektive 5,15 kr. och för obehandlade 
9, 8 respektive 6 kr. Årsförtjänsten pr stolpe till 
följd av behandlingen blir alltså 2.,90 för gran i 
Skåne, 2.,50 kr för gran i Västergötland och o,8j 
kr för tall i Västergötland. 

För Mellersta Norrlands kraftverks räkning bygg- . 
dcs lr 1938 längs Indalsälven en kraftledning för 
130 k V mellan Stadsforscn och Hissmofors. ~tolpar- · 
na, voro av H-typ med tvl ben på ungefär s m av­
stånd och som stolpmaterial användes dds oimpreg­
ncrade, dels med Bolidensalt impregnerade (Open~ 
tank-metoden) och dels enligt osmosmetoden be--

Skyddsbehandling av en stolpe 
enligt oamosmetoden. Bilderna 
visa fr. Y. rengöring OY iord­
bandsdelen, lnsmetning av en 
111lndre, yttre rötskada med Wol­
•anitpasta, faatspikning av de• 
6vre .bandageänden, fastsöttning 
av lutebandet med böftmasld• 
samt till sist p6stryknlng av bitv­
Men p6 1a111tliga ~andageytor. · 

handlade furustolpar. Alla stolpar voro av relativt 
grova dimensioner, i regel 30-38 cm i jordbandet, · 

Tabell .C. Sammanställning av resultatet fr6n en undersökning hösten 
1951 av stolpar p6 linien Stadsfarsen-Hissmofors. · 

Stolpalq 
laget 

27 obehandlade -·········· 
32 bolidensalt-
impregnerade .................. 30 
28 osmosbehandladc ...... 23 

ll&tao1repp i jordba.ndct 
Snat M1n1ip S•lrt Mrckec 

sdrt 

17 J -4 l 

2 
4 1 

och i stor utsträckning levererade från Hamra kro­
nopark. De voro kärnfulla och finringiga i splint­
veden. Under·· hösten 19s1 utfördes en noggrann 
undersökning av ett 90-tal stolpar impregnerade på 
nyss angivna sätt och inbyggda i linjen under något­
sånär likformiga förhållanden. En sammanställning 
av resultatet av denna undersökning har gjorts i 
tabell 4. ·- · . . -

Jtven i detta fall möta svlrighctcr för en bedöm­
ning· ~v en väntad m~delvarak~iJhet __ och eftersom. 
det har av allt att doma återstar ratt många år,. 
torde det vara klokast att ej förutspå något härom. 
Att båda impregneringssätten i detta fall visat sig· 
vara till väsentlig fördel framgår dock tydligt. 

Vattenfallssty_relsen utförde år 1949 på våren _en . 
provbehandling av ett större antal· tall- och gran- . · 
stolpar i Norrland. Behandlingen skedde med två . 
olika saltkombinationer •. En nyligen utförd okulär- -_ 
besiktning av dessa stolpar visar att de nu, ca 4 lr. ·: 

· · efter behandlingen, äro helt fria från rötskador. · -
Noggranna uppgifter om dessa stolpars varaktighet ·. 
och om behandlingens ekonomi kan erhållas senare,· 
enär va•rje stolfes uppställningsplats är · registrerad. 

A ven en de · privata företag ha prövat osmos­
förfarandet och ha välvilligt bidragit med uppgif­
ter om resultatet. Sålunda har undersökts ~n del 

.enbart i jordbandsdelcn osmosbehandladc furu- . 
sto~par, som behandlades och uppsattes lr 1940 av · 
Cellulosabolagets elektriska av:delning på en linje· 
nlgra mil norr om Sundsvall. För dessa stolpar sak- · 
nas tyvärr nlgon statistisk bearbetning av materia­
let. Endast en okulärbesiktning har gjorts, varav, 
dock framgltt att jordbandsdclen efter ungefär 10 _ .. 

års användningstid befann sig i ett pltagligt bätuc 
tillstånd än den icke bchan~lade stolpdelen närmast . _ 

'-... 

. . 
... __._.,_•a 



.. 
Tabell 5. 01mo1behandlade stolpar i lottneros efter 6 lar. 

ll6ungrepp i jordbandec 
Sco1i,.lq 

. lnact Snet Mltdiat Svin MrclLet 
nln 

10 tall• ~h gra~stolpar... 27 . 2 1 0 0 

ovanför. Likas! ha uppgifter inhämtats om ett .30- · 
tal tall- och granstolpar uppsatta år 1946 av Rott­
ncros Kraft AB i Värmland. Stolparna ha under­
söka mera summariskt av bolaget under hösten • 
1952 och dl befunnits vara utan rötskado~ i .jord­
bandct. Pl min begär~n har bolaget i sommar 
(~?nl. för~ta$it _en no~rannare un~ersökning och 
darv1d komnut till det 1 tabell s angivna resultatet. 

Osmosbehandling av enbårt iordbandsdelen 
Osmosmetodens teoretiska bakgrund dvs. im­

prcgneringssaltets egenskap att genom diffusion 
kunna tränga in i träets vedsubstans, har i stor ut­
sträckning kommit till användning just pl det sätt 
som Cellulosabolaget utnyttjat metoden, nämligen 
genom behandling av enbart jordbandsdelen. Då 
förutsätmingarna för rötangrepp oftast äro betyd­
ligt större i jordbandsdelen än i den ovan jord be­
lägna delen av en stolpe, ligger det nära till hands 
. att genom en speciell behandling av jordbandsdelen 
försöka att höja dess varaktighet och därmed söka 
utnyttja den övre delens naturliga längre varaktig­
het. Kostnaden för en behandling av enbart jord­
bandsdelen blir ej heller så betungande och · dess­
utom är det just denna del av en i en linje rest 
stolpe, som är bäst ägnad för behandling enligt os­
mosmetoden,. därför att i jordbandet finns i regel 
just den fuktighet som är metodens viktigaste förut-
sätming._ . 

· Osmosbehandling av jordbandsdelen kan utfö­
ras samtidigt med stolpens inbyggnad i en linje, 
men behandlingen kan också ske efter stolpens in­
byggnad både när det gäller en från början oim­
prcgnerad. stolpe eller en med salt impregnerad. I 
senare fallet är det så att impregneringssaltet just i 
jordbandsdelen genom markens grundvatten av allt 
att döma blir utsatt för en kraftigare urlakning än 
i andra delar· av stolpen. Av denna anledni_ng får 
man räkna med att impregneringens effektivitet där 
minskar med år~n. 

Under senare år har dylik behandling i allt större 
omfattning börjat tillämpas i bl.a. Tyskland och 
Danmark, där behandlingen kallas Nachpflcge res­
pektive Gcnimprcgnering. I båda länderna anses den 
vara ekonomiskt lönande, vilket i viss mån får till- .. 
skrivas att stolpvirke här ställer sig mycket dyr­
bart och att anskaffningen i stor utsträckning måste 
ske genom impoi-t, som påverkar landets valutatill­
gång. I Sverige har dylik efterbehandling knappast 
kommit till anyändning, om man bortser från den 
efter första världskriget i Sverige använda s.k. Fur­
nosmctoden. Denna gick ut på att efter några års 
användning bränna stolparna i jordbandsdelen och 
sedan spruta varm kreosotolja i finfördelat tillstånd • 
på den brända delen. · . 

Xvcn om virkesanskaffningen i vlrtland ej med­
för samma svlrigheter som i vissa andra länder tor­
de dock ~et nuvarande prisläget på virke och hus­
hållningen med detta ur allmän synpunkt väl moti­
vera att behandlingen även här studeras. Detta har 

gjort att Träskyddskommitt~n intresserat sig rdr 
jordbandsbehandlingen och i samrld ~ nlgra · 
privata kraftföretag planlagt en det· försök. Kom- · 
mitt~n har önskat närmare studera i· första hand 
behandlingens verkningssätt, men också vilka kost­
nader, sorQ äro förbundna med metoden. Sålunda 
har kommitt~n efter en konferens med en del in­
tresserade kraftförciag i Värmland kommit överens 
med dessa om att en del försök .skola utföras i rela­
tivt stor skala. Vid dessa försök har ma,n gltt in 
för att prova det i Tyskland mest använda sättet. · 
som går ut pl att omkring jordbandsdclen linda ett 
av den tyska firman Allgemcine ~olzimprägnicrung 
speciellt kons~ruerat bandage. Pl den sida, som vän. 
des mot stolpen, är detta belagt med en pasta inne­
hållande salter som visat sig väl ägnade för osmos- · 
behandling. Genom medverkan från gencralaien­
ten, AB Antros i Stockholm, ha under vlren hållits 
ett par. dcmonstrationsmöten med representanter 
för svenska intresserade · företag. Vid ett av dessa 
deltog även en representant för den tyska firman 
och därvid demonstrerades just sättc:t för bandagens 
anbringande. Ett bandage med tillbehör kostar f .n. 
7 a 8 kr. och dess anbringande beräknas f.n. kosta 
4 a s kr. pr stolpe av normala•· dimensioner, inklu­
sive stensättningens avlägsnande och dess lterpla-· 
ccring omkring stolpen. Enligt firmans anvisningar 
för bandagens anbring~nde är det mycket viktigt. 
att dessa sluta väl intill stolpen sl att tillströmning 
utifrån av vatten vid t.ex. regnväder skall förhind­
ras uppifr¼n och från sidorna. Detta sammanhänger 
med att diffusionsprocessen uteslutande skall kunna 
försiggå med hjälp av det grundvatten, som ur 
stolpgropen suges upp ~. jordbandsdclen. Den tid, 
som åtgår för pastans diffusion, uppges till några 
månader och är givctVis beroende av fuktighetsför­
hållandena i jordbandsdelen. Bandagens påsättande 
·kan ske under vilken .årstid som helst, men efter­
sommaren torde vara mest gynnsam. Den saltkvan­
titet, som finns Eå varje bandage, är avpassad så,· 
att den efter diffusion skall ge jordbandsdelca ett 
betryggande skydd.· . · 

Försöken äro avsedda att utföras dels på nlgon 
linje med oimpregnerade och dels pl en· lin je med 

· saltimpregnerade stolpar. För att om möjligt fl 
fram ett snabbt resultat av försöken och få klarhet 
i vilken förlängning av en stolpes varaktighet, som 
genom behandlingen kan åstadkommas, äro försö-

t:Ji!~:::O:; :i:l;e~c olika_ li~!~ma_, ~~~- ~e-_ - -· 

Vid ef terbehandling på detta· sätt av stolpar ar· 
det givetvis av betyddsc att i fortsättningen kunna 
. bedöma hur stor den rötstyrka kan få vara som en 
stolpe maximalt kan ha för att behandlingen skall 

. vara ekonomiskt lönande. Detta sammanh~ger gi­
vetvis med om stolpen vid behandlingstillfället har 
tillräcklig hållfasthet för att trots ~tt befintligt röt­
angrepp kunna kvarstå i en linje och om behand­
lingen kan åstadkomma att rötangreppet ej ytterli­
gare ökar under den tid som behandlingen verkar •. 
Vid försöken är det följaktligen viktigt att studera - .. 
i vad mån och i vilken utsträckning ett redan· pl­
börjat rötangrepl? i jordbandsdelen kan hindras att 
vidare utbreda sig till sådana delar av veden, som · 
ännu äro friska. Avsikten är att före behandlingen 
så · noga som möjligt registrera röttillståndct hos 

'·· .· 



både behandlade och icke behandlade stolpar. Efter 
nlgot år eller i varje fall när stolparna äro färdiga 
att bytas· ut kan det dl befintliga röttillstlndet jäm­
föras med det, som förelåg före beha.ndlingen. Li­
kas! flr man en direkt jämförelse med de obehand­
lade stolparna. På så sätt erhlllcs möjlighet att när­
mast studera behandlingens verkningssätt. 

Metodens ekonomi 
Frlgan om metodens lönsamhet bör naturligtvis 

beröras i detta sammanhang.· Därvid m!ste dock 
förutskickas att en uttömmande behandling av den- · 
na fråga rätteligen borde .uppskjutas tills resultatet 
av de förut relaterade försöken föreligger. Redan 
nu kan dock några kalkyler vara av intresse för att 
ungefär belysa hur frågan ligger till ekonomis~t. 

Antag att ·en ledning skall byggas där möjlighet 
föreligger att alternativt använda oimpregnerat, 

( --, kreosotimpregnerat eller osmosbchandlat virke. Vir­
,_ ket kan i första och sista alternativet köpas på plat­

sen och. i sista även behandlas på platsen. 
Det oimpregnerade virket kostar på platsen I oo 

kr. per m3 eller för en stolpe .15 kr. Kostnaden för 
n stolpens uppställning antages vara 10 kr. i alla tre 
\._. ·' alternativen. Osmasbehandlingen, som nu beräknas 

kunna ske i upplag, antages kosta 8 kr. per stolpe. 
En kreosotimpregnerad stolpe beräknas kosta vid 
impregneringsverket 40 kr. och inkl. fraktkostnader 
vid användningsplatsen 50 kr. Beträffande varak­
tigheten kalkyleras med 1 .1 eller i 5 år för den oim­
pregnerade, .10 eller .12. för- den oslllosbehandlade 
och 40 eller 50 år för den kreosotimpregnerade. An­
vändes de av Träskyddskommitt~n utarbetade tabel­
lerna för att beräkna årskostnaden vid de olika al­
ternativen erhålles värdena i tabell 6. 

(_j 

En dylik mera teoretisk beräkning eller jämfö­
relse av årskostnaden för olika slag av stolpmaterial 
har sitt berättigande och bör göras, när det gäller 
att mera principiellt ta ställning till vilket stolp­
material, som bör ~äljas vid ett ledningsbygge. Av 

Tabell 6. Beräknad 6r1ko1tnad för stolpar med olika behandling och 
varaktig hel. 

Stolpslac 

Obehandlad .... ; ............ . 
Obehandlad ................. . 
Osmos behandlad ••..•.. ~ ... . 
Osmosbehandlad ....•....... 
Kreosotimpregnerad ..... . 
Krcosotimpregnuad .... :. 

V1rakti1het 

12 
IS 
20 
22 
40 
so 

4:4:S 
l:9S 
l:94 
l:76 
l:09 
2:81 

lrskostnaderna i nyss anförda. exempel framgår att 
det är mest lönande med kreosotimpregnerade stol- · 
par. ~ven om deras varaktighet kalkylerå, så llgt 
som 40 år. Osmosbehandlade med hade .10 och _.12. 

års varaktighet · bli förmånligare än obehandlade 
~tolpar,ehuru ej~ mycket som kreosotimpregnerade. 

När det gäller att ta ställning till cf tcrbehand­
lingens ekonomi är det ofta svårare att göra en fullt 
korrekt liknande kalkyl. Det kommer lätt in andra 
synpunkter såsom t.ex. önskvärdheten av att för­
länga varaktigheten endast några lr, om ledningen 
därefter skall helt ombyggas eller flyttas eller om 
man vill spekulera i billigare byggnadskostnader 
för ett. sådant planerat ändringsarbete. Under alla 
förhållanden innebär ett uppskjutande av ett stolp­
utbyte alltid en vinst ur allmän virkesbesparande 
synpunkt. När det gäller särskilt värdefulla stolpar 
eller stolpar som äro speciellt dyrbara att byta, kan · 
ett uppskjutande av utbyte vara nog så värdefullt. 
I ett dylikt fall kan det vara tillfyllest att helt en­
kelt fördela kostnaden för en efterbehandling på 
det antal år, varmed varaktigheten förlänges genom 
behandlingen och jämföra denna -årskostnad med 
den som beräknas för samma_ stolpmaterial utan ef­
terbeharidling. 

När de pla~eradeförsöken i Värmland bli avslu­
tad~ och säkrare uppgifter erhållas om ökad var­
akt11ihet och kostnad för behandlingen, kommer det 
ocksa att ställa sig lättare att göra noggrannare kal­
kyler över efterbehandlingens lönsamhet. 


