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FÖRORD 

Avsikten med NTR-referaten är att ge en översikt över arbeten inom trä­
skyddsområdet, som publicerats av nordiska författare. Referaten omfattar 
hela spektret från vetenskapliga arbeten till populärartiklar och före­
drag. 

Det är tänkt att NTR-referaten skall ges ut en gång vart annat år. De 
distribueras till medlemmarna i de organisationer som är tillslutna NTR 
samt till andra intresserade. NTR's tekniker är ansvariga för insamling 
av material till referaten och är i högsta grad avhängiga av hjälp från 
forskningskolleger och industrin för att referattjänsten skall kunna bli 
tillfredsställande. 

Läsare som önskar kopior av refererade arbeten bör vända sig till utgivaren 
(författaren, förlag, tidskrift etc.). Om inte detta leder till något resul­
tat, kan NTR's sekretariat vara behjälpligt. 

NTR-referat nr 2 omfattar i huvudsak arbeten som publicerats under åren 
1975-76 men även några tidigare arbeten som inte kom med i referat nr 1. NTR­
referat nr2 gör inte anspråk på att vara ful I ständigt för den ifrågavarande 
perioden, men de viktigaste arbetena är medtagna. Läsare som saknar speciella: 
arbeten bör kontakta NTR's sekretariat, så att de kan tas med i nästa ut­
gåva. 

Nordiska Träskyddsrådets ddress 1977-78: 

Nordiska Träskyddsrådet 
c/o Tr.erådets Tr.ebeskytte l sesudva I g 
Teknologisk Institut 
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1970 

Borsholt, E., Ryder, S., 1970. B!!Sgesvel leimpr.egnering 
Tr;eindustrien 9 
2 s, 3 fig, 2 tab, dansk text, engelsk sammanfattning 

Försök indikerar att det är möjligt att fälla bok för användning till 
sliprar året runt genom anpassade fällningsmetoder. lmpregneringen bör 
göras med dubbel Ruping-metod. 

Harmsen, L., 1970. Hypocrea gelatinosa in Fundamentierpfälen 
Material und Organismen 5. Bd 1970, Heft 2 

1972 

5 s, 5 fig, tysk text, engelsk, fransk och spansk sammanfattning 

I undersökningar av 20 år gamla grundpålar av gran har angrepp av Hypocrea 
gelatinosa påträffats. Pålarna uppvisade svåra angrepp av liknande art, som 
tidigare beskrivits av författaren, i impregnerade granstolpar av den ännu 
oidentifierade "stolpsvamp A". 

Renberg, L., Olckson, W., 1972 
Undersökning av dropp från impregneringsanläggningar. 
Statens Naturvårdsverk 
5 s, 4 fig, 2 tab, svensk text 

Jordprover från ett antal impregneringsanläggningar har analyserats med 
avseende på klorfenol, arsenik, koppar och krom. Även mängden avrinnings­
vätska från doppningsimpregnerade virkespaket har undersökts. 

Statspr!!Sveanstalten, 1972. Rapport over brandpr!!Svning af ol ieimpr.egneret tr.e. 
102 s, dansk text 

1973 

Provningar visade, att oljeimpregnering av trä kan medföra att det får 
väsentligt reducerade brandtekniska egenskaper den första tiden efter impreg­
ner ingen. 

Qvarnström, K., 1973. Försök rörande träskyddsmedlens skadeverkningar på frilands­
rosor 1973, 
Växtskyddsnotiser nr 6 
2 s, svensk text 

Den fytotoxiska effekten av olika träskyddsmedel (bestrykningsmedel) på 
rosor odlade intill behandlade spaljeer undersöktes. Försöket visade, att 
träskyddsmedel innehållande pentaklorfenol är olämpliga att använda till 
virke, som är i beröring med rosor. 
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1974 

Heie, J., 1974. Fuktopptak i trykkimpregnert tre som utvendig panel. 
Byggmesteren 48, nr 18 
2 s, 4 fig, norsk text 

Jämförande försök mellan oimpregnerad och tryckimpregnerad träpanel avseende 
fuktupptagning, viktsökning och dimensionsförändringar beskrivs. 

Henningsson, B., Lundström, H., 1974.lnsektsblånandens tillväxt och dess påverkan av 
vedens vattenläggning. Några laboratorieförsök. 
lnst. för virkeslära, Skogshögskolan. Rapport R92 
10 s, 7 fig, 3 tab, svensk text, engelsk sammanfattning 

Undersökningen omfattar vissa insektsburna blånadssvampars tillväxt och 
den tillhörande blånadens utbredningshastighet vid olika temperaturer, 
svamparnas förmåga att uthärda höga temperaturer samt inverkan av vatten­
beläggning på blånadens utbredning. 

Käärik, Aino, 1974. Sapwood Staining Fungi 
IRG/WP/ Document 125 
75 s, engelsk text 

Utförlig översikt rörande data om blånadssvampar. 

Lindblom, C.-A., 1974. Träskador och träskydd - en översikt. 
Väg- och vattenbyggaren 1-2 
2 s, svensk text 

En presentation av den svenska impregneringsmarknaden och dess ekonomiska 
betydelse ges i artikeln. 

Wilhelmsson, R., 1974. Tryckimpregnera stängselstolpar? 

1975 

Lantmannen 15 
2 s, svensk text 

Författaren konstaterar att tryckimpregnerade stängselstolpar 
blir betydligt billigare än obehandlade. 

längden 

Anonym, 1975. Ny metod för träimpregnering. 
Träindustrin 6 
Sågverken 7 
2 s, svensk text 

Artikeln beskriver den danska Gori-vac metoden för vakuumimpregnering av 
bl.a. fönsterkomponenter. 



Anonym, 1975, Problem som växer: Röta 
Träindustrin 11 
6 s, svensk text 

fönster. 

Rötskador på fönster är ett problem som uppmärksammats under senare år. 
Orsakerna till skadorna diskuteras liksom åtgärder för att motverka skador­
na. Bl.a. presenteras vakuumimpregnering av snickerier utförligt. 

Ball isager, C.C., Bech-Andersen, J., 1975. Svigtende fundering af alldre bygninger. 
2 band. 
Rapport Dansk Geoteknisk Institut och Teknologisk Institut 
Dansk text 

Gennem interviews og arkivstudier er der foretaget en systematisering af 
skader, der er iagttaget på tralfunderinger i K!!lbenhavn, forårsaget af 
bakterier og svampe. 

Berg, B., 1975. Nyheter och utvecklingstendenser inom träskyddsområdet i Norden 
Föredrag vid Nordiska Träskyddsmötet i Skokloster 25-26 september. 
3 s, svensk text 

Utvecklingen av nya blånadsskyddsmedel i Finland diskuteras framför allt. 

Bergman, ö., Henningsson, B., 1975, Efterbehandl ingav stolpar med kreosotemulsions­
pasta enligt bandagemetoden. Mätning av inträngningen. 
Svenska Träskyddsinstitutet, meddelande 114 
16 s, 7 fig, 10 tab, svensk och engelsk text 

Sextio stolpar försågs med bandage i jordbandet. Det träskyddsmedel som använ­
des var en kreosotemulsionspasta med handelsnamnet "Prinsote". Stolparna var 
av tre typer, nämligen begagnade kreosotstolpar, begagnade saltstolpar och 
nya oimpregnerade stolpar. Bandagebehandl ingen utfördes vid fyra tillfällen 
under tiden 2 juni till 4 september 1972. Försöket reviderades på hösten 
1973 och 1974. Inga nämnvärda skillnader i kreosotemulsionspastans inträng­
ning mellan de olika behandl ingstidpunkterna erhölls. Medel inträngningen 
blev 4 till 5 mm för saltstolpar och omkring 6 l1ll1 för oimpregnerade stolpar. 

Bergman, ö., Henningsson, B., Persson, E., 1975. Vattenlagring - en metod att minska 
utsvettning hos kreosotimpregnerade stolpar. 
Svenska Träskyddsinstitutet, meddtiande 119 
14 s, 6 fig, 3 tab, svensk och engelsk text 

En studie av vattenlagringens effekt på tendensen till utsvettning hos 
kreosotimpregnerade tal ]stockar (Pinus silvestris) utfördes. 25 stockar ur 
fem nyavverkade träd fördelades på följande försöksled: obehandlad, vatten­
besprutning en månad och två månader samt nedsänkning i vatten en och två 
månader. Behandlingen utfördes i ett uppvärmt rum (+15 °c). Efter torkning 
kreosotimpregnerades stockarna en! igt R□ pingmetoden. Stockarna uppställdes 
sedan utomhus, och utsvettningen av kreosotolja observerades efter olika 
expositionstider. Behandlingen minskade påtagligt tendensen till utsvett­
ning. 

Borsholt, E., 1975. Man k,Sber ikke "evigheden" med trykimpnegneret tral. 
Ingen i !!!ren 1 ( 1 0) 
2 s, dansk text 

lnterview med redeg,Srelse for TTU's Tra,beskyttelsesklassersamt pr,Svnings­
virksomheden på Tra,beskyttelseslaboratoriet, Teknologisk Institut. 
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Borsholt, E., 1975. Nyheder og udvikl ingstendenser inden for tril!beskyttelsesområdet 
i Norden. 
Föredrag vid Nordiska Träskyddsmötet i Skokloster 25-26 september 
4 s, dansk text 

Viktigare forskningsprojekt presenteras. Situationen inom impregnerings­
industrin och för oilka medel och virkessortiment diskuteras. 

Borsholt, E., 1975. Trykimprillgnering af mastetral steg uventet. 
Trce og Industri 2 (1) 
2 s, 4 fig, 1 tab, dansk text 

Information om produktion af trykimpra:igneret trre i Finland, Norge og 
Sverige - fordelt på sveller, master og savskåret trre incl. hegn samt till 
typer af imprillgneringsmiddel. 

Boutelje, J., Göransson, 8., 1975. Decay in Wood Constructions below the Ground 
Water Table. 
Swedish J. Agric. Res. 5 
Engelsk text 

En analys av grundläggningspålar under byggnader i Stockholm och Göteborg 
har genomförts. Avsevärda skador har konstaterats även i fall då pålverket 
befunnit sig på betryggande djup under grundvattenytan. Man har funnit, att 
bakterier spelar en väsentlig roll i nedbrytningen, och tillgängliga data 
pekar på en korrelation mellan föroreningar i pålarnas miljö och de obser­
verade virkesskadorna. 

Classon, K., 1975, Rötskador på fönstersnickerier. 
Träindustrin 5 
1 s, svensk text 

I artikeln behandlas ett antal faktorer som kan ge upphov till röta i föns­
tersnickerier, bl.a. trävarans kvalitet, ytbehandling, drevning och fogning. 

Dahlgren, S.-E., 1975. Effect of Pre-steaming on the CCA-treatment of Spruce and 
Redwood Grown in Southern Sweden. 
Svenska Träskyddsinstitutet, meddelande 116 
21 s, 8 fig, 10 tab, engelsk text, svensk sammanfattning 

Gran (Piaea abies) växt vid kusten i södra Sverige kan tillfredsställande 
impregneras enligt växeltrycksmetoden (OPM) med CCA impregneringsmedel 
endast om den fällts under vintern. På vinterfällt virke har ångning en 
försämrande inverkan på impregneringen. Hos virke fällt under årstider med 
botanisk aktivitet är inträngningen av impregneringsmedel dålig. lnträng­
ningen förbättras i dessa fall genom ångning, men i otillräcklig grad. 

Rundvirke av furu (Pinus sylvestl'is) växt vid kusten i södra Sverige går 
ej bra att impregnera med OPM, ej ens om den fällts under vintern. Om stackarn. 
ångats och fått kallna före impregneringen, erhölls fullständig inträngning 
i spl inten med 6 timmars OPM-program oberoende av årstid för fällningen. 

Om furustockarna ångats och fått partiellt torka till maximum 60 % fukt-
kvot i splinten, erhölls fullgott resultat med Bethell-impregnering 
(vakuum-tryck) med 2 timmars tryckperiod. Vid denna fuktkvot är lämplig 
koncentration hos impregneringslösningen 2,8 % Boliden K33. 

Med ångning och partiell torkning kan nysågade furubräder framgångsrikt 
impregneras enligt Bethell. Av speciellt intresse är att ångning gjort en 
betydande del av kärnveden impregneringsbar. 
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Dahl gren, S.-E., 1975. Fixering av Cu-Cr-As baserade träimpregneringsmedel. 
Svenska Träskyddsinstitutet, meddelande 113 
21 s, 8 fig, svensk text, engelsk sammanfattning 

Vid kontakt mel Ian ved och impregneringsmedel innehållande koppar-krom­
arsenik sker en rromentan kraftig ökning av pH på grund av jonbytes- och 
adsorptionsreaktioner. Under utfällning (fixering) av de biologiskt aktiva 
komponenterna stiger pH kontinuerligt mot ett maximum, som indikerar, att 
al 1 krom fällts ut. Dessförinnan har all koppar och arsenik fällts ut. En 
del av de primärt bildade reaktionsprodukterna är ej stabila i den nya 
miljön, och en långsam omlagring via upplösning till stabila föreningar 
äger rum. Omlagringsreaktionerna kan pågå i flera månader. De slutliga 
jämviktsprodukterna är: jonbytesfixerad koppar till veden, CrAs04, 
Cu(OH)CuAs04 och Cr(OH)3. Ett schema över fixeringsmekanismen visas. Några 
tillämpningar av fixeringsmekanismen ges. 

Dahlgren, S.-E., 1975. Kinetics and mechanism of fixation of Cu-Cr-As wood preser­
vatives. Part V. Effect of wood species and preservative composition on 
the leaching during storage. 
Holzforschung 29, 3 
12 s, 10 fig, TT tab, engelsk text, tysk sammanfattning 

Omlagringsreaktionerna under lagring av CCA-impregnerat trä sker även vid 
och under fibermättnadspunkten, så länge jontransport är möjlig. Ökning 
av torkningstemperaturen ökar det slutliga pH hos veden och lakbarheten 
av koppar men minskar något lakbarheten av krom, medan lakbarheten av 
arsenik ej påverkas. Denna temperaturinverkan anses ej vara av teknisk 
betydelse men kan vara av betydelse vid preparering av material för bio~ 
logisk provning. Längden av v~tfixeringsperioden före torkning påverkar 
ej resultaten. Närvaro av al kal i sulfat i vissa impregneringsmedel påverkar 
pH hos olakad ved men ej lakbarheten av de aktiva elementen. Vedens natur­
I iga pH bestämmer i betydande grad det slutliga pH och lakbarheten. En 
korrelation har erhål 1 its mellan lakbarheten av koppar och arsenik och 
vedens slut] iga pH. Vid impregnering med 2-2,5 % impregneringslösningar 
visade vissa träslag, Douglas fir, Ponerosa pine och i mindre grad 
Southern yel low pine, en oväntat hög lakbarhet av arsenik, medan vid för­
dubbling av koncentrationen normala lakningsresultat erhölls. Studien om­
fattade tre kommersiella CCA-impregneringsmedel: Boliden K33, Celcure AP 
samt Tanal ith C samt en experimentell variant av Celcure AP utan natrium­
sulfat. 

Dahlgren, S.-E., 1975. Kinetics and mechanism of fixation of Cu-Cr-As wood preser­
vatives. Part VI. The length of the primary precipitation fixation period. 
Holzforschung 29, 4 
4 s, 2 fig, 1 täb, engelsk text, tysk sammanfattning 

Slutpunkten för den primära fixeringsperioden hos CCA-impregneringsmedel 
sarrmmanfal ler med den första pH-toppen som funktion av tiden. Detta ger en 
enkel metod för bestämning av periodens varaktighet, som bestäms av ett antal 
faktorer och samspel mellan dem. De viktigaste är: träslag (anatomi, natur­
ligt pH, tillgänglighet på reducerande ämnen), typ av impregneringsmedel, 
impregneringslösningens koncentration, temperatur. Tolkning av experimen­
tella data ges genom diskussion av dessa faktorers verkan i belysning av 
kemin och mekanismen för fixering av CCA-impregneringsmedel. För en korrekt 
hantering av impregnerat virke är kännedom om varaktigheten av den primära 
fixeringsperioden vid aktuella arbetsförhållanden väsentlig. 
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Dahlgren, S.-E., 1975, Some practical implications from recent research on the 
fixation of CCA preservatives. 
IRG/WP/ Document 358 
9 s, 3 fig, engelsk text 

Mekanismen för fixering av CCA-impregneringsmedel beskrivs kortfattat. Om 
temperaturen höjs under den primära fixeringsperioden, blir bildningen av 
intermediära fixeringsprodukter mindre omfattande. Längden av den primära 
fixeringsperioden är av praktiskt intresse. Den bestäms av impregnerings­
medlets sammansättning, impregneringslösningens koncentration, temperatur 
och träslag. Diagram ges för furu, Pinus sylvestl'is. Exponering för ljus 
och torkning under den primära fixeringsperioden orsakar förändringar av 
kulören hos CCA-impregnerat trä. Fixeringsmekanismen förklarar disproportio­
neringen av Cu, Cr och As med penetreringsdjupet. Omlagring av intermediära 
fixeringsprodukter till termodynamiskt stabila föreningar sker även under 
fibermättnadspunkten, så länge fuktkvoten är tillräckligt hög för att medge 
jontransport. Omlagringsreaktionerna är mycket långsamma. 

Ett samband har konstaterats mellan slutligt pH hos impregnerat virke och 
lakbarhet i sötvatten av koppar och arsenik. Slutligt pH bestäms av impreg­
neringsmedlets sammansättning, impregneringslösningens koncentration, träslag 
och i någon mån av torknings- och lagringsbetingelser. En elektrolyt som 
natriumsulfat i impregneringsmedlet påverkar inte lakbarheten. I saltvatten 
ökas utlakningen på grund av komplexbildning av koppar och krom med klorid 
och hydroxid och koksaltets inverkan på aktivitetskoefficienterna. Urlak­
ningen av arsenik är fördröjd relativt koppar och krom. 

Dahlgren, S.-E., lrvine, J., Jones, E.B.G., 1975. A mechanism explaining the 
leaching of a water-borne preservative from treated timber exposed in marine 
influenced environments. 
Föredrag vid 3rd lnternational Biodegradation Symposium, Rhode Island, USA, 
17-23 augusti 1975 
Engelsk text 

En mekanism ges för urlakningen av CCA-impregneringsmedel ur impregnerad 
furu, Pinus aylvestria, i vatten med varierande salthalt. Teorin för bild­
ning av komplexa joner ,tillämpas. Denna anger vilka enkärniga koppar- och 
kromkomplex, som kan bildas i gränsytan mellan vatten och trä. Laboratorie­
mässiga urlakningsstudier med olika vattentyper ger god korrelation med 
praktiska erfarenheter. Praktiska synpunkter av undersökningen diskuteras. 

Ekbom, P., 1975. Termiittisuoja - haaste puuteollisuudelle 

Termitskydd - en utmaning till exportindustrin i Finland 
Kyllästäje 2 
5 s, finsk text 

Artikeln beskriver termiternas levnadsvillkor och bekämpning endera med 
kemiska medel eller konstruktiva åtgärder. 

Minimihalten av CCA-impregneringsmedel, som i de flesta klimatförhållanden 
skyddar virket från termiter, är i inomhuskonstruktioner och i konstruk­
tioner utan markkontakt 1,9-5,6 kg/m3 och i markkontakt samt i byggnads­
delar utomhus 8-20 kg/m3 • 
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Henningsson, 8., 1975. Användning av impregnerat virke i de nordiska länderna. 
Svenska Träskyddsinstitutet, meddelande 112 

Föredrag vid WEl's årliga kongress i Harrogate 9-13 september 1974. 
Finns även upptagen i NTR-referat nr 1. 
27 s, 1 fig, 4 tab, svensk och engelsk text 

Impregnerade kvantiteter virke i de nordiska länderna redovisas. Utveck­
lingen de senaste 10 åren och prognoser för framtiden för oilka virkes­
sortiment diskuteras. Skillnaderna mellan länderna i användning av impreg­
nerat virke och eventuella orsaker till detta diskuteras också. 

Henningsson, 8., Nilsson, T., Hoffmeyer, P., Fri is-Hansen, H., Schmidt, L., 
Jacobsson, S., 1975. Soft rot i saltimpregnerade ledningsstolpar från åren 1940-1954. 

Svenska Träskyddsinstitutet, meddelande 117 
149 s, svensk och engelsk text 

Utgiven 1976 i en engelsk version. 

Rapporten, som består av fyra separata uppsatser, redogör för resultaten från 
de omfattande undersökningar av saft rot skador i gamla saltimpregnerade 
stolpar, som gjorts av Skogshögskolan, Sydkraft AB, Svenska Reimpregnerings AB 
Cobra samt Danmarks tekniske H6jskole. 

Erfarenheter från besiktningar och provdragningar i fält av saft rot angripna 
stolpar redovisas. Mikrobiologiska, mikroskopiska och kemiska undersökningar 
av stolparna presenteras liksom resultaten från undersökningar av de mekaniska 
egenskaperna hos soft rot angripet trä. Inverkan av markbeskaffenhet, stolp­
dimension och geografisk belägenhet på den årliga soft rot betingade minsk­
ningen i böjhållfasthet visas, och ett förslag till instruktion för röt­
skadebesiktning presenteras. 

Huhtanen, M., 1975. Lahontuho K33 ja sil lä kyllästetyn puun myrkyllisyys. 

GiftighetenhosLahontuho K33-impregneringsmedlet ooh virket som behandlas 
med det. 

Kyl lästäje 1 
6 s, finsk text 

Artikeln granskar grunden för bestämning av giftigheten samt K33's och dess 
komponenters LD-värden för olika djur. LD50-värdet har för Lahontuho- kon­
centratet beräknats til I ca 40 mg/kg och för 2 % brukslösning blir värdet 
1900 mg/kg. Giftigheten hvs impregnerat virke blir problematisk endast i 
samband med bearbetning och destruktion av rester. Den högsta tillåtna 
halten av trädamm för impregnerat virke är i luften 2-3 mg/m 3 • 

lvansson, B.-0., 1975, Tryckimpregnering i samband med fingerskarvning av virke. 
Institutionen för byggnadsteknik, KTH 
Även publicerad 1976 i Svenska Träskyddsinstitutets meddelande 123. 
44 s, 19 fig, svensk text, engelsk sammanfattning 

Rapporten beskriver i vilken mån fingerskarvning i samband med oilka 
former av tryckimpregnering av virke kräver speciella hänsynstaganden. 
lmpregnering har gjorts med Boliden K33, Modolog samt enligt Royal-pro­
cessen. Skarvhållfastheten har studerats vid s~.,.\ctning före och efter 
impregnering. Genom delamineringsprov har även ,nverkan av olika temperatur 
vid skarvningen studerats. I ett stort antal försök har studerats oilka 
impregneringsbehandlingars inverkan vid högfrekvensuppvärmning av såväl 
fruset som ofruset virke. 
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Jensen, B., 1975. Biologisk nedbrydning af träl. 
Material enyt 4 
12 s, 5 fig, dansk text 

Generel orientering om nedbrydning af triE ved svampeangreb indeholdende 
svampens livscyklus, nedbrydningens karakter, svampens fysiologiske krav, 
de vigtigste triEnedbrydende og misfarvende svampe og bekiEmpelse af svampe­
angreb. 

Jermer, J., 1975. Impregnerat virke - utveckling och användning 
Lahontor junta 3 
4 s, finsk och svensk text 

Sverige. 

Utvecklingen inom virkesimpregneringen 
för olika sortiment diskuteras. 

Sverige och framtidsutsikterna 

Jermer, J., 1975, Nyheter och utveckl ingstendenser inom träskyddsområdet i Norden. 
Föredrag vid Nordiska Träskyddsmötet i Skokloster 25-26 september 
5 s, svensk text 

Svenska Träskyddsinstitutet presenteras kort. Utvecklingen inom träimpreg­
neringsindustrin och på forskningsområdet diskuteras. 

Jermer, J., 1975. Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke 1974, 
Svenska Träskyddsinstitutet, meddelande 115 
3 s, 3 fig, 7 tab, svensk text, engelsk sammanfattning 

Under 1974 tryckimpregnerades i Sverige 466 611 m3 virke, varav 96,2 % för­
brukades inom landet och 3,8 % exporterades. De statliga verken svarade för 
57 957 m3 e½ler 12,4 % av totalkvantiteten, medan motsvarande siffror för 
de privatägda verken var 408 654 m3 eller 87,6 %. 
Sliprar utgjorde 7,5 %, stolpar 19,5 %, sågat virke 71,8 % och stängsel­
stolpar 1,2 % av totalkvantiteten. 

Fördelningen på olika impregneringsmedel var: kreosotolja 17, 1 %, Boliden K33 
62,3 %, KP Cuprinol 14,2 %, Celcure 4,7 %, BP Hylosan 1,5 % och Tancas 0,2 %. 

Kallio(T., Hallaksela, Anna-Maija, 1975. Katkolahoisuus ja pylväistä tavatut sienet. 

Mögelröta ooh i stolpar påt!'äffade svampru:>. 

Lahontorjunta 1 
6 s, finsk text, svensk sammanfattning 

Sammanlagt undersöktes 103 stolpar, som Helsingfors stads elverk bytte ut 
1974. Från stolparnas markband sågades prov. Några stolpar hade impregnerats 
med Bo! iden BIS salt och några med medel innehållande koppar (sannolikt 
K33 eller en blandning av. detta och BIS). 

Provbitarnas svampflora undersöktes enligt två metoder: 

1. Från ställen där färgen vid okulär besiktning avvek från det impregnerade 
träets normala färg togs prov för maltagarrenodling och identifiering. 

2, Svamparna bestämdes på basis av det mycel som växte ut på provbltarnas 
yta 

De identifierade svamparterna samt mikrober som man funnit ges i två tabeller; 
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Klem, G.S., 1975. Produksjon av trykkimpregnert trevirke Norge 1974. 
SSFF's Utvalg for Trebeskyttelse 
1 s, 1 fig, 1 tab, norsk text 

Norska impregneringsstatistiken för 1974 presenteras. 

Knudsen, P., 1975. Pelemark - marin treborer. 
Norsk lnstitutt for skogforskning 

Rapporten tar for seg problemer som kan oppstå ved lagring av t~mmer i 
sj~en på grunn av angrep av pelemark. Unders,kelsene foregikk i 1973-74 
langs hele Norges vestkyst fra Rogaland til Finnmark. Skadene etter pele­
markangrep varierer fra sted til sted. Etter 3 måneder ~ker skadene sterkt 
i omfang. Ubarket t~mmer er angrepet fra endene, og skadene sv<Ertbegrenset. 

Kuml in, S., 1975. Fönsterkonstruktioner i trä - behov av träskyddsbehandling. 
Föredrag vid Nordiska Träskyddsmötet i Skokloster 25-26 september 
5 s, svensk text 

Rötskador på fönsterkonstruktioner har bl i vit ett problem av allt större 
omfattning, och nödvändigheten av riktiga förebyggande åtgärder, bl .a. 
impregnering diskuteras. 

Kuml in, S., 1975. Rötskador på fönstersnickerier. 
Träindustrin 7 
1 s, svensk text 

Felaktig inmontering, olämplig fogning mellan karm och vägghål och målnings­
teknikens betydelse för uppkomst av rötskador i fönstersnickerier belyses i 
artikeln. 

Kumlin, S., 1975, Träskyddsklassificering. 
Träindustrin 7 
2 s, svensk text 

Artikeln presenterar ett förslag til 1 klassificering av impregnerat trä, 
utarbetat inom INSTA. 

Kuusamo, M., 1975, Kestopuun ikä. 

NTR-virkets hålZbarhetstid. 

Lahontorjunta I 
8 s, finsk text, svensk sammanfattning 

Artikeln redogör för NTR-fältförsök. Dessutom beskrivs tropiska försök, 
bl.a. presenteras resultat från försök med ett mycket stort antal träslag. 

Kuusamo, M., 1975. Kyllästeet ja kyllästeiden ki innittyminen. 

ImpregneringsmedeZ oah dess fixering. 

Kyllästäje 2 
6 s, finsk text 

Sammansättning och kvalitetsfordringar av de impregneringsmedel, som är i bruk 
i Finland presenteras. Salternas fixeringsreaktion och temperaturens inverkan 
på reaktionen beskrivs. 
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Käärik, Aino, 1975. Insekter och bllnad. 
Skogs- och virkesskydd. Från Skogshögskolans konferens 3-4 december 1975 
9 s, 4 fig, 6 tab, svensk text 

Vissa skogsinsekters, särskilt barkborrens och märgborrens, angrepp på ved 
för som regel med sig blåyta, som består av ett flertal närstående svamp­
arter. Till de viktigaste bllnadsspridarna bland insekterna räknas: mindre 
märgborren, skarptandade barkborren, granbarkborren och randiga vedborren. 

Jämfört med vanliga luftburna bllnadssvampar är de insektsburna mycket 
snabbväxande. De har tvi till tre gånger högre växthasighet vid goda för­
hållanden. En medelsnabb blånadssvamp kan per vecka växa 35 mm i längd­
riktningen, en mycket snabb svamp ungefär det dubbla el ler ännu mera. 

Vid vattenläggning stoppas blånadens utveckling omedelbart utom i de delar som 
ligger ovanför vattenytan. Efter upptagningen av virket fortsätter blånads­
utvecklingen fast med nedsatt effekt. 

Lindblom, C.-A., 1975. Termiter och träimpregnering. 
Träindustrin 12 
3 s, svensk text 

Sverige har blivit ett begrepp i u-länderna när det gäller träskydd, och i 
artikeln redovisas några synpunkter pi dessa marknader. I sammanhanget blir 
kunskaperna om konstellationen termiter-trä-träskydd allt oftare aktuella. 

Melin, L., Nilsson, J., 1975. Stolphus till får. 
Aktuellt från Lantbrukshögskolan nr 222 
Sammanfattning i Lantmannen 15 
Svensk text 

I rapporten beskrivs hur ett enkelt stolphus kan tillverkas av en stomme 
av tryckimpregnerade stolpar. Byggnadsarbetet är detaljerat beskrivet och 
illustrerat med ett stort antal bilder. 

Nilsson, R.G., 1975, Nordiska Träskyddsmötet. 
Träindustrin 12 
3 s, svensk text 

Referat från Nordiska Träskyddsmötet i Skokloster. 

Nordiska Träskyddsrådet, 1975. Produktion av tryckimpregnerat virke 
och Sverige 1974. 
3 s, 4 fig, I tab, svensk text 

Finland, Norge 

Producerad mängd tryckimpregnerat trä uppdelat på olika sortiment presenteras 
i tabellform. I figurer visas hur produktionen av dessa sortiment har varie­
rat under perioden 1960-1974. 

Norman, Eva, 1975. Biologiska skador på rundvirke i havsvatten. 
Skogs- och virkesskydd. Från Skogshögskolans konferens 3-4 december 1975 
9 s, 3 tab, svensk text, engelsk sammanfattning 

När man transporterar el ler lagrar rundvirke i havet attackeras virket av 
skeppsmasken och borrkräftan. Massaved lagrad i saltvatten i juli-november 
1972 fick vidkännas en vedförlust av ca 5 % för barkat virke, medan det 
obarkade hade helt obetydliga skador. 1,5 års lagring gav vedförluster på 
IS-20 % av det barkade virket, 5-20 % för det obarkade. 

Då skeppsmaskarna huvudsakligen angriper virket under perioden juni- septem­
ber, det gäller västkusten, bör transporter och lagring av rundvirke där 
helst ske mellan oktober och maj för att inte angripas. 
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Norman, E., Henningsson, B., 1975- Försök med alika impregneringsmedel som skydd 
mot angrepp i virke av skeppsmask och borrkräfta. 
Svenska Träskyddsinstitutet, meddelande 118 
15 s, 4 fig, 3 tab, engelsk text, svensk sammanfattning 

I denna undersökning, som startade år 1972, ingår tall-, bok- och björk­
prover tryckimpregnerade enligt metod beskriven i NTR standard nr 1.4.2.2./73-
13 impregneringsmedel användes på tall och två medel på bok och björk. 
Även oimpregnerade prover ingår i försöket. 

Efter 5 månader var de oimpregnerade proverna svårt angripna. Samtliga 
impregnerade prover saknade angrepp. Efter 1 ,5 år fanns angrepp på tall­
prover impregnerade med Cu-PCP-NH och Cu-org. syra-NH . Efter 2,5 år före­
kom även angrepp i tallprover med 3ett av CCA-medlen. Bdk- och björkprover 
impregnerade med Cu-PCP-NH3 samt björkprover med CCA var även angripna. 

Norsk Byggforskningsinstitutt, 1975, Sopp i trevirke. Angreppsformer, forebyggelse 
og bekjempelse 
6 s, 3 fig, 1 tab, norsk text 

lnformationblad om vilka skador som kan förekomma, hur skador kan undvikas 
eller reduceras, då virket redan är angripet. 

Perttunen, 0., 1975. Kyllästyskokeita kesällä kaadetuilla mäntypylväilä. 

Impregnerin,gsfiJrsök med sommarfällda furustolpar. 

Kyl lästäje 1 
6 s, finsk text 

Vid tidigare utförda försök (Kyllästäje 1-73) har man konstaterat, att 
vattenlagringen förbättrar impregnerbarheten hos sommarfäl Ida stolpar, om 
vattenhalten i dem inte överstiger 30 %. 
Här redovisade försök bestod av vattenlagrade stolpar med en vattenhalt i 
genomsnitt över 30 %, varför resultaten blev dåliga. Vid kreosotimpreg­
nering förbättrade dock det långa eftervakuumet impregneringsresultaten, och 
vid saltimpregnering blev resultaten bättre, om man använde 30 min längre 
trycktid än vanligt. 

I augusti-september sjönk vattnets temperatur så mycket, att bakterie­
aktiviteten avtog. Vattenlagring bör därför ske i juni-juli. Under regn­
skydd torkar stolparna inte bra, varför man bör fästa särskild uppmärksam­
het vid detta. 

Perttunen, 0., 1975, Protective measures against wood deterioration. Timber 
structures and their use in construction. 
Föredrag vid ett symposium i Helsingfors 19-20 maj 1975, 
Engelsk text 

Föredraget behandlar kontruktivt och kemiskt träskydd samt impregneringsmedel 
och impregneringsmetoder. 

Puuinformaatro ry, 1975. Peruskorjaukset puutaloissa. 

Grundreparationer i trähus. 

I häftet diskuteras rivning kontra reparation. Man har strävat till att 
klarlägga synpunkterna vid planering av reparationer och förbättrings­
arbeten. 
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Qvarnström, K., 1975, Försök med gurk- och tomatplantor på träskyddsbehandlade 
träpallar i plastfol ieklädda kammare. 
Växtskyddsnotiser 4 
6 s, 2 fig, 5 tab, svensk text 

Gasutveckl ing från träskyddsmedel kan förorsaka fytotoxiska skador och 
störningar på växter och kulturer i växthus. Några olika träskyddsmedels 
skadeverkningar på gurk- och tomatplantor har undersökts, och resultatet 
presenteras i utförliga tabeller. 

Ricard, J., Biological central af decay. 
IRG/WP/ dokument 135 
10 s, engelsk text 

Försök med olika arter av ScytaZidiwn och Trichoderma som använts 
för biologisk kontroll av röta i stolpar och levande träd beskrivs. 

Rötskyddsföreningen r.f., 1975, Kestopuu - painekyllästetty 

NTR-virke (Kestopuu) - trydkir,rpregnerat virke 

En broschyr innehållande Kestopuu-virkets egenskaper och dess användnings­
områden. Rikt illustrerad. 

Sorsa, B., 1975, Jäätyneen pylvään kyllästys. 

Ir,rpregnering av genomisade stolpar. 

Kyllästäje 1 
10 s, finsk text 

Enligt utförda försök kan de genomisade stolparna tinas upp endera genom 
blötläggning i brukslösningen eller genom ångning. Blötläggningen tog i 
försöket ca 4-5 timmar. Stolpen tinas helt och hållet upp och proceduren 
kan till och med påskyndas genom att pumpa lösningen i rörelse. lmpreg­
neringsresultaten blev fullgoda. 

I praktiken kan svårigheter uppstå vid upptining med ånga, även om labo­
ratorieförsök lyckas. Man bör vara uppmärksam på att vattnet som konden­
seras på stolparna droppar nedåt, varför stolparna i lassets nedre delar kan 
bli för våta. Likaså är att märka, att ångan tränger ojämnt in i ett lass, 
och stolparna tinar kanske bara delvis upp. 

Sorsa, B., 1975, Laadunvalvonta ja kyllästystulosten parantaminen. 

KvaZitetskontroZZ och förbättring av ir,rpregneringsresuZtat. 

Kyllästäje 2 
5 s, finsk text 

En översikt av dagens läge 
sig till bättre resultat. 

Finland på området och iakttagelser som hänför 

Stenbäck, All i, 1975. Lattiasieni uhkaa peruskorjauksia. 

Risk för hussvamp efter grundreparationer. 

Pientalo Omakoti 11 
2 s, finsk text 

Angrepp framträder oftast 
hjälp anlitas. 

husets trossbotten. Vid reparationer bör expert-
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Stenbäck, All i, 1975. Pientalojen peruskorjaukset ja lattiasieni. 

Grundreparationer i småhus oeh hussvampen. 

Rakennustaito 20 
2 s, finsk text 

Under de senaste åren har överraskande många fall av hussvampangrepp konsta­
terats i småhus. Samtliga av dessa ·hus har genomgått en grundreparation ett 
par år tidigare. Under den pågående reparationen steg fuktigheten i husets 
trossbotten, och efter ca 3 år har man sedan konstaterat de första tecknen 
på röta. Om huset då har reparerats bristfälligt, blir följden, att hus­
svampen ytterligare sprider sig. Reparationerna följer därefter varandra 
vart tredje eller vart annat år och blir för ägaren obärbara. 

Då det numera beviljas lån för grundreparationer, är det skäl att myndig­
heterna griper in, om hussvampangrepp har konstaterats. 

Stenbäck, Alli, 1975. Rakennuslahottajista. 

Rötsvampa:r i byggnader, 

Lahontorjunta 2 
5 s, finsk text, svensk sammanfattning 

Artikeln beskriver källarsvampen, mögel tickan, knöltickan samt bastusvampen. 
Deras förekomst i Finland, skadegörelse, biologi samt bekämpning behandlas. 

Stenbäck, All i,. 1975. Vertailevia kenttäkokeita mänty- ja kuusilaudoilla eräillä 
pinnansuojausaineilla käsiteltyinä. Koe I I I. 

Jttmförande försök med ytbehandlade taZZ- oeh granbräden. Försök III. 

Lahontor junta 2 
4 s, finsk text, svensk sammanfattning 

Försöket 1973-74 innefattar endast väderbeständighetsprövning. Försöket 
utfördes i Otnäs och på Gråhara med inalles 11 ytbehandlingsmedel. 

Svane, P., 1975, Behandling og vedligeholdelse af udvendige tril!materialer. Litteratur­
rapport. 
Teknologisk institut 
21 s, 1 fig, 1 tab, dansk text 

Litteraturrapport udarbejdet ved indledningen af et udviklingsprojekt ved­
rc\rende såvel mal ings- som tra!beskyttelsesmidlers funktion på forskel 1 ige 
tril!underlag, herunder både massivt tra!, krydsfiner, spån- og fiberplader. 
Der redeg,res for nyere unders~gelser, exponerings- og pr~vningsmetoder 
samt ~konomi og genbehandl ing. 

Svenska Träskyddsinstitutet, 1975. Hur röta i trä uppkommer. 
Information om träskydd 1967:1, reviderad upplaga 
4 s, svensk text 

Orsakerna til I uppkomst av röta beskrivs I iksom de vanligaste typerna av 
röta, nämligen brunröta, vitröta och soft rot (mögel röta). 
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Tuovinen, U., 1975. Pylväiden jälkihuollosta. 

EftePbehandling av stolpaP. 

Lahontorjunta 4 
6 s, finsk text, svensk sammanfattning 

Post- och Telegrafstyrelsens telenät om sammanlagt 1 ,5 milj stolpar består 
nu :il! 97 % av stolpar, som impregnerats med olika metoder. Efterbehandl ing 
enligt bandage- eller Cobrametoden omfattar även helt obehandlade stolpar. 
~önsamhet:kalkylerna visa~, att livslängden medelst efterbehandling ökar 
1 genomsnitt med 10 år. Vilken av metoderna som ger det bästa resultatet 
kan inte med säkerhet besvaras. Erfarenheter under tillräckligt lång tid 
saknas. 

Vihavainen, Tuija, 1975, Metsälannoituksen vaikutuksesta puun lahon- ja sinis­
tymänalttiuteen sekä kyllästyvyyteen. 

lnvePkan av skogsgödsling på tPii.ets mottaglighet föP Pöta oah blånad samt 
på impregnerba1'het. 

Puunsuojauslaboratorion tiedonanto 6 
Finsk text 

Vid undersökningen jämfördes träd som fått N- och CaNP-gödsel samt ogödslade 
träd. Varje provserie bestod av 6 stammar. Gödslingen hade börjat 1959. 
Provstyckena för mögel-, blånads- och r-ötförsöken utsågades ur splintvedens 
yttre skikt, som växt efter gödslingens påbörjan. 

Gödslat trä var inte mera mottagligt för färgskador jämfört med ogödslat 
trä. 

De använda rötförsöksmetoderna var DIN 52176 med 4 svamparter och NTR 
Standard 1.4.1.2./70, mullådemetoden. Viktsförlusterna hos gödslat trä 
var i medeltal ca 7 % större än hos ogödslat, men statistiskt kan detta 
inte anses betydande. Det gödslade träets högre kvävehalt, som noterades 
genom analys, har sannolikt gjort skillnaden. 

Vid impregneringsförsök befanns kontrollträden bli sämre impregnerade än 
de gödslade träden, men provserierna var för små för att säkra slutsatser 
skulle kunna dragas, 

Vihavainen, Tuija, Aho, V., 1975. Muovipuiden lahotuskokeita. 
Rötförsök med trä-plastkombinationer. 
Lahontor junta 1 
7 s, finsk text, svensk sammanfattning 
Sammandrag av en tidigare utgiven större publikation av ovannämnda forskare. 
(Muovipuiden lahotuskokeita. VTT Tiedotus Sarja 1 - Puu 56, Helsingfors 1972) 

Vihavainen, Tuija, 1975. Puun kyllästyvyyteen vaikuttavista tekijöistä. 

Faktorer som påverkar impregnerbarheten av viPke. 

Kyl lästäje 2 
9 s, finsk text 

En översikt av trämaterialets egenskaper, förbehandling av virket och 
brukslösningens egenskaper som inverkar på impregnerbarheten. 
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Vihavainen, Tuija, 1975. Puunsuojausaineet ja suojattu puu. 

TPäskyddsmedel och skyddat tPä. 

INSKO publikation 68-75. Farliga rester och deras oskadliggörande. 
Finsk text 

Artikeln presenterar de medel, som enligt giftlagen proklamerats som 
giftiga eller mindre giftiga. Instruktioner ges för förstöring av rester 
som uppstår vid behandling samt avfall av impregnerat virke. 

flhlenschlceger, A., 1975. Hvorfor trykimprcegnering 
dpa 13 

moderne byggeri? 

1976 

Dansk text 

Årsager til råd- og svampeangreb i moderne byggeri samt forebyggelse ved 
anvendelse af trykimprregnetet trce. 

Ahl ing, B., Johansson, L., 1976. Förbränningsförsök med pentaklorfenol 
fullskala. 

pilot- och 

IVL Rapport B273 
10 s, 2 tab, svensk text, engelsk sammanfattning 

För att utröna möjligheterna att destruera klorfenolhaltigt träavfall har 
förbränningsförsök i pilot- och fullskala utförts. 

Pilotskaleförsöken med 70 g pentaklorfenol visar, att vid en uppehållstid på 
ca 3 sek och en förbränningstemperatur på 600 °c var den oförbrända rest­
mängden 50 mg per kg inmatad pentaklorfenol. Vid 800 °c hade restmängden 
minskat till 15 mg/kg. Om den inmatade mängden pentaklorfenol minskades till 
7 g, ökade det relativa utsläppet till 180 mg/kg, medan det vid ett försök 
med 400 g minskade till 7 mg/kg. Någon bildning av oktaklordioxin kunde inte 
påvisas. 

Ful lskaleförsöken med en 1 i ten mängd pentaklorfenol och en stor mängd tetra­
klorfenol visar, att vid en uppehållstid på ca 0,9 sek och en temperatur som 
vid ett försök varierade mellan 620-875 °c (genomsnitt! igt 760 °c) var den 
oförbrända restmängden 9 mg/kg för tetraklorfenol och 650 mg/kg för penta­
klorfenol. Vid en ökad belastning ökade restmängden successivt och var vid 
ett försök, då temperature~ varier~de mellan 460 °c och 850 °c (genom-
snitt] igt 620 °c) 5900 mg/kg för tetraklorfenol och 7100 mg/kg för pentaklor­
fenol. Undersökning av klorerade dioxiner visar, att oktaklordioxin återfanns 
i rökgaserna vid ett av försöken, vilket kan tyda på en bildning. 

Andersson, E., 1976. Pinus contopta, sågbarhet - impregnerbarhet. 
lnst. för virkeslära, Skogshögskolan, Rapport R99 
40 s, svensk text, engelsk sammanfattning 

lmpregnerbarhetsstudier utfördes som en jämförelse mellan contortatall och 
van] ig tall (Pinus sylvestPis), avverkade på en nordsvensk och en sydsvensk 
växtplats. lmpregneringarna utfördes enligt fullcellmetoden vid en kommersiell 
tryckimpregneringsanläggning. Som impregneringsmedel användes Boliden K33. 
Såväl inträngning som upptagning studerades. 

N~gon sk!llnad i impregnerbarhet mellan de två träslagen kunde ej påvisas. 
Virke fran contortatall, vuxen i Sverige, är alltså lämplig för impregnering. 



16 

Anonym, 1976. Publ ications of the laboratories in the field of wood technology from 
1970 to 1975. 
Bulletin, Statens Tekniska Forskningscentral, Finland 
4 s, engelsk text 

Anonym, 1976. Rötskydd för tropikhus. 
Träindustrin 9 
1 s, svensk text 

Artikel är ett referat från en träskyddsdag, där träskydd och trähusbyggnad 
i tropiska miljöer diskuterades. 

Anonym, 1976. VTT'n puualan laboratorioiden vuosikertomukset 1975 

Arsberättelserna för 1975 för träbranschens laboratorier vid Statens Tekniska 
Forskningscentral 

Valtion Teknill inen Tutkimuskeskus tiedottaa 
8 s, finsk text 

Borsholt, E., 1976. Måske kan trce holde evigt. 
Bygn i ng og Trce 3 
3 s, 2 fig, dansk text 

Generel information om TTU's klassificeringsordning af 1973.04.01 for 
imprcegneret trce og for trcebeskyttelsesmidler til overfladebehandl ing. 

Bors ho l t, E., 1976. Trcebeskytte l se. 
Vi med Hus og Have 18 
Dansk text 

Generel information om vedl igeholdelse af utvendigt trcevaerkmed trcebeskyt­
telsesmidler. 

Borsholt, E., Henriksen, K.H., 1976. Spl int-trcefugtighed 
sommeren 1976. 
Teknologisk Institut 
17 s, 10 fig, 2 tab, dansk text 

mastetrce på rod - t6rke-

Efter kronefylde og nålefarve blev 52 stk 87 år gamle r6dgraner i en midt­
jysk hedeplantage ulti6mo juni 1976 grupperet efter synlig t6rkeskade, fceldet 
og karsugeimprcegneret til luftledningsmaster. 

Resultaterne indicerer et med stigende ti6rkeskade skcerpet behov for intern 
imprcegneringskontrol og for omimprcegnering. 

Afhcengighed mellem indtrcengningsdybde henholdsvis saltoptagelse og splint­
dybde samt spl int-trcefugtighed blev ikke påvist. 

Boutelje, J., 1976. The effect of water-storage on preservative treatment with 
special reference to spruce. 
Föredrag vid XVI IUFRO World Congress, Oslo, Juni 1976 
Engelsk text 

Vattenlagring av timmer ökar vedens permeabil itet och förbättrar sålunda 
impregnerbarheten. Effekterna av vattenlagring av timmer på full impregnering 
och sparimpregnering av sågat virke och stolpar beskrivs. 
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Boutelje, J., Jonsson, U., 1976. Effekterna av vattenlagring av timmer. I. Inverkan 
på impregnering av sågat virke. 
Svenska Träskyddsinstitutet, meddelande 121 
18 s, 10 fig, 21 tab, svensk text, engelsk sammanfattning 

Inverkan av vattenlagring och besprutning av timmer på furu- och granvirkes 
impregnerbarhet har undersökts. För ändamålet har sidobräder ur stockar, som 
omedelbart efter avverkning uppsågats, jämförts med sidobräder ur vatten­
lagrade eller besprutade stockar. Jämförelsekriterier har varit upptagning 
och inträngning av träskyddsmedel. Använda impregneringsmedel var KP Cuprinol 
(Royalprocessen), Celcure M, Boliden K33 och kreosotolja. 

Virke från 6 olika sågverk ingick i undersökningen. 

Butowitsch, V., 1976. Liber Vorkommen und Schadwirkung der Rossameisen Camponot;us 
herculeanus und C. ligniperda in Gebäuden in Schweden. 
Material und Organismen 11. Bd., Heft 3 
10 s, 1 fig, 9 tab, tysk text, engelsk, fransk och spansk sammanfattning 

Uppsatsen redogör för de två hästmyrearternas utbredning i Sverige. Baserat 
på material framtaget av Skogshögskolan och fem större försäkringsbolag 
redovisas vidare frekvensen av angrepp i oilka typer av byggnader, i hus av 
olika ålder och i olika byggnadsdelar. Betydelsen av husens belägenhet i 
terrängen har också studerats liksom sambandet rötskada - hästmyreangrepp. 

Dahlgren, S.-E., 1976. Steaming as a pre-treatment for the CCA preservation of 
European spruce and pine. 
Föredrag vid XVI IUFRO World Congress, Oslo, Juni 1976 
14 s, 2 fig, engelsk text 

Se sid 3. 

Dahlgren, S.-E., lrvine, J., 1976. The mechanism of leaching of copper-chrome-arsenic 
preservatives from treated timber in saline waters. 
Holzforschung 30, 2 
7 s, 1 fig, 5 tab, engelsk text, tysk sammanfattning 

En mekanism framläggs för lakning av Cu-Cr-As impregneringsmedel ur trä 
utsatt för vatten av varierande jonsammansättning. Den är baserad på teoretiska 
beräkningar och experimentella studier. Komplexbildning av Cu och Cr med 
klorid- och hydroxidjoner visas påverka lakningshastigheten. Av ännu större 
betydelse är saltets inverkan på aktivitetskoefficienterna. Komplex bildade 
vid olika pH diskuteras. Två minima observeras då urlakningen av koppar av­
sätts som funktion av saliniteten. Oessa sammanhänger med förekomsten av 
fixeringsprodukterna Cu 2 (0H)As04 och Cu 3 (As04 ) 2 . Vid låga saliniteter har 
NaCl en koagulerande verkan på dessa fixeringsprodukter, vilket minskar 
deras löslighet, medan vid högre sal initeter komplexbildningen överväger. 
Med krom observeras ingen koagulering, och lakningen ökar med växande sal i­
nitet. Förlusten av arsenik är fördröjd relativt koppar och krom och beror 
av kromöverskottet i impregneringsmedlet; ju större överskott ju mer fram­
trädande blir fördröjningen av arsenikurlakningen. Den framlagda mekanismen 
förklarar tillfredsställande de experimentella resultaten. 
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Dansk Standardiseringsråd, 1976. lrnprregneret trre. Klasseindelning. 
Dansk standard DS 2122 
4 s, dansk text 

Ekbom, P., 1976. Rakennuspuun tuholaisista. 1. Tupajumi. 

Skadeinsekter i byggnadsvirke. 1. Strirrrniga trägnagaren. 

Lahontor junta 1 
2 s, finsk och svensk text 

Levnadsvillkor och bekämpning. 

Ekbom, P., 1976. Rakennuspuun tuholaisista. 2. Papintappaja. 

Skadeinsekter i byggnadsvirke. 2. Blåhjonet. 

Lahontorjunta 2 
2 s, finsk och svensk text 

Levnadsvillkor och bekämpning. 

Ekbom, P., 1976. Rakennuspuun toholaisista. 3. Hirsikytry. 

Skadeinsekter i byggnadsvirke. 3. Mjuka trägnagaren. 

lahontorjunta 3 
1 s, finsk och svensk text 

levnadsvillkor och bekämpning. 

Freiesleben, L., 1976. Paelefundamenter bevares med naturgas. 
Arkitekten 78, nr 6 
2 s, dansk text 

Artikeln redogör för holländska försök med injicering av naturgas i jorden 
omkring grundpålar, runt vilka grundvattnet sjunkit, för att på så vis und­
vika angrepp av mikroorganismer. 

Harmsen, L., 1976. Rapport over bygningssvampes forekomst og hyppighed 
analyse af skader ved 573 besigtigelser i 1974-75. 
Rapport från Trreteknik, Teknologisk Institut 
14 s, 21 tab, dansk text 

Danmark. En 

På grundlag af besvarelser på 508 sp,rgeskernaer og 65 egne besigtigelser 
berettes om forekommende svampearter, deres forekornst i relation til byg­
ningens alder og i de forskell ige bygningsdele samt forskellige hustyper. Der 
drages samrnenligning med tidligere unders,gelser, og der peges på en mulig 
samrnenhreng med konstruktive rendringer i byggeriet og rendringer i svampe­
arternes forekomst i de enkel te bygningsdele. 

Harmsen, L., 1976. Vejledning i vedligeholdelse af traefiskefart~jer- svampeskader, 
deres forekomst, forebyggelse og bekrempelse. 
Dansk Fiskeri Tidende 94 (38) 
3 s, 4 fig, 1 tab, dansk text 

En kort oversigt over iagttagne skader i 507 fiskefart0jer og deres forekomst 
i de enkel te dele af fart~jet. En kort orntale af betingelserne for udvikl ing 
af svampeangreb og af de mest betydende svampearter, forebyggende foranstalt­
ninger og bekrernpelse af angreb. 
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Henningsson, B., 1976. Aspects of the performance of treated woods in northern 
Europe. 
Föredrag vid XVI IUFRO World Congress, Oslo, juni 1976 
Svenska Träskyddsinstitutet, meddelande 124 
18 s, 7 fig, 7 tab, engelsk text 

I föredraget redogörs för nordiska fältförsök i såväl markkontakt som i marin 
miljö. 81 .a. diskuteras skillnader i resultat mellan olika försöksfält och 
olika träs I.ag. 

Henningsson, 8., 1976. Cu- and As-resistance of Wood-attacking Fungi in Relation to 
the Nitrogen Content of the Substrate. 
Material und Organismen, Beiheft 3 
11 s, 3 fig, 3 tab, engelsk text 

Ett antal vedangripande svampar representerande vit-, brun-, soft rot, och 
blånadssvampar undersöktes. Svamparna odlades i flytande närlösningar 
innehållande bl .a. organiska kvävekällor samt oorganiskt koppar och arsenik 
i varierande mängder. I stort sett ökade motståndskraften mot giftsubstanserna 
markant med ökande kväveinnehåll i substratet. Rötförsök med björkved visade 
att för vissa svampar behövdes högre upptagningar av ett CCA-medel för att 
skydda veden från angrepp vid höga än vid låga kvävehalter i substratet 
( ve rm i cu I i te) . 

Henningsson, B., 1976. Methods for Determining Fungal Biodeterioration of Wood and 
Wood Products. 
Biodeterioration lnvestigation Techniques, Applied Science Publ ishers Ltd 
18 s, 2 flg, 1 tab, engelsk text 

Utförliga beskrivningar ges av följande metoder för mätning av svampars ned­
brytande effekt på trä och träprodukter: jordburksmetoden, vermiculite­
metoden, nedbrytning av massaflis i laboratoriet, reduktion i slaghål I fast­
het, mikroskopisk bestämning av soft rot angrepp, torrviktsförluster hos 
rundvirke under lagring och torrviktsförluster hos trä i flishögar. I beskriv­
ningarna ges också råd och tips för oerfarna laboranter. 

Henningsson, 8., Broese van Groenou, H., 1976. European Field Trials with Preservative 
Treated Wooden Poles. 
Material und Organismen 1976:4 
4 fig, 6 tab, engelsk text 

Fältförsök med impregnerade trästolpar i full skala påbörjades under perioden 
1955-69 på tre försöksfält i Europa. I försöket ingår tall, gran och ädelgran. 
Följande typer av impregneringsmedel har provats: fluor/krom/arsenik, 
fluor/arsenik/dinitrofenol, koppar/krom, krom/zink/arsenik, koppar/krom/arsenik, 
fluor/koppar/krom, koppar/krom/bor, kopparsulfat, kvicksilverklorid och 
kreosotolja. I de flesta fall användes vakuum-tryckmetoder. Emellertid provades 
också saftförträngningsmetoder enligt Boucherie eller Gersonde, OPM-metoden, 
Estrade-behandling, stolprotsbehandling enligt Poulain samt diakyanisering. 

Stolparna har inspekterats efter olika expositionstider, varvid tillståndet 
i splintveden i jordbandet bedömts för varje stolpe. Rötindex i medeltal för 
de olika serierna har sedan beräknats. 

Hittills framkomna resultat visar, att kreosotolja, koppar/krom och koppar/ 
krom/arsenik ger ett gott skydd mot soft rot. För de vattenlösliga medlen har 
emellertid vissa skillnader i skyddseffekt observerats mellan försöksfälten. 
Behandling med fluor/krom/arsenik-medel ger inte tillfredsställande skydd mot 
soft rot. En sådan behandling i kombination med stolprotsbehandling med kreo­
sotolja har emellertid hittills gett ett gott skydd. Detsamna gäller även för 
behandlingar med kopparsulfat och kreosotolja. 



20 

Henningsson, B., Nilsson, T., 1976. Some Aspects on Microflora and the Decomposition 
of Preservative-treated Wood in Ground Contact. 
Material und Organismen, Beiheft 3 
12 s, 4 tab, engelsk text 

Svampar isolerades från 135 prover av impregnerat virke - huvudsak! igen 
kraftledningsstolpar och provstavar från försöksfälten. 

Svampfloran dominerades av mikrosvampar. Endast ett fåtal Basidiomyceter 
isolerades. De flesta mikrosvamparna visade cellulolytisk aktivitet och kunde 
bryta ned ved genom kavitetsbildning eller cellväggserosion. Jämfört med 
Basidiomyceter visade en del av soft rot svamparna (mikrosvampar) en ovan! ig 
tolerans mot koppar, zink och arsenik. 

Henningsson, B., Nilsson, T., Hoffmeyer, P., Friis-Hansen, H., Schmidt, L., 
Jacobsson, S., 1976. Soft rot in Utility Poles Salt-treated in the Years 1940-1954. 

Svenska Träskyddsinstitutet, meddelande 117E 
Engelsk text 

Se sid 6. 

Henningsson, Märtha, 1976. Degradation of Wood by Some Fungi from the Baltic and the 
West Coast of Sweden. 
Material und Organismen, Beiheft 3 
11 s, 4 fig, 2 tab, engelsk text 

Fjorton svampar, huvudsak! igen isolerade från vedprover exponerade i Öster­
sjön, undersöktes. De flesta orsakade mätbara substansförluster i lövvirke. 
Flertalet svampar påvisades nedbryta cellulosa, hemicellulosa och andra kol­
hydrater. Ligninnedbrytningen var betyd] igt mindre. Al la svamparna orsakade 
soft rot. Förekomst av cellulas- och xylanasaktivitet påvisades hos de flesta 
arterna. 

Henningsson, Märtha, 1976. Studies on aquatic l ignicolous fungi from Swedish coastal 
waters. 
Acta Universitatis Upsaliensis, Abstracts of Uppsala Dissertations from the 
Faculty of Science nr 386. 
14 s, engelsk text 

Doktorsavhandling som baserar sig på tre separata publikationer omfattande 
förekomst och utbredning, vednedbrytande förmåga samt fysiologi hos vedan­
gripande svampar i Östersjön och läng svenska västkusten. 

Huhtanen, M., 1976. Suolakyllästetty puu. 

Saltimpregnerat virke. 

Lahontorjunta 1 
2 s, 1 tab, finsk text, svensk sammanfattning 

Artikeln redogör för den finska impregner i ngsverksamheten och impregner i ngs­
stat i st i ken under 1975. 

lvansson, B.-0., 1976. Tryckimpregnering i samband med fingerskarvning av virke. 
Svenska Träskyddsinstitutet, meddelande 123 

Se sid 6. 
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Jermer, J., 1976. Termiter - ett hot på nya exportmarknader. 
Skog & Trä 1 
Svensk text 

Artikeln ger en kort introduktion ämnet termiter och termitbekämpning. 

Jermer, J., 1976. Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke 1975. 
Svenska Träskyddsinstitutet, meddelande 122 
3 s, 2 fig, 7 tab, svensk text, engelsk sammanfattning 

Under 1975 tryckimpregnerades i Sverige 455 474 m3 virke, varav 97,7 % för­
brukades inom landet och 2,3 % exporterades. De statliga verken svarade för 
14 % av totalkvantiteten, medan de privatägda svarade för 86 %. 

Sliprar utgjorde 11,2 %, stolpar 18,3 %, sågat virke 69, 1 % och stängsel­
stolpar 1,4 % av totalkvantiteten. 

Fördelningen på impregneringsmedel var: kreosotolja 19,7 %, Boliden K33 60,2 %, 
Celcure M 5,3 %, KP Cuprinol 12,3 %, Tanalith CCA 0,2 % och BP Hylosan 2,3 %. 

Kangas, E., 1976. Kestopuu painekyl lästetty puu. 

Kestopuu - tryakimpregne:rat NTR-virke. 

Sahamies 1976:7 
2 s, finsk text 

Uppsatsen redogör för impregneringsverksamhetens utveckling 
och export, utveckl ingstendenser i Finland och utomlands. 

Kangas, E., 1976. Kyllästämöiden ympäristönsuojeluperiaatteet. 

Principerna för miljövården vid impregneringsanläggninga:rna. 

Kyl lästäje 1 
10 s, finsk text 

Kangas, E., 1976. Qual ity control of impregnated wood in Finland. 
Finnish Paper and Timber 2 
2 s, engelsk text 

Den finska kontrollverksamheten för impregnerat trä beskrivs. 

Kuusamo, M., 1976. Kestopuu - toteutunut toivemateriaali. 

Kestopuu - materialet som blev verklighet. 

Lahontor junta 2 
6 s, finsk text 

Finland, produktion 

Kestopuu har testats mot rötsvampar, insekter och marina skadegörare. Dess­
utom har följande egenskaper testats: inverkan på människor, djur och växter, 
korroderande verkan, hållfasthet, elektrisk Jedningsf6rmåga, brandhämmande 
verkan och vattenavvisande verkan. 

Käärik, Aina, 1976. Recent names for some colmlOn decay fungi. 
IRG/WP/ Document 143 
7 s, engelsk text 

Förteckning över aktuella namn på vanliga rötsvampar. 
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Lindblom, C.-A., 1976. Kuriosa om träimpregnering. 
lahontor junta 1 
1 s, svensk text 

Lindblom, C.-A., 1976. Termiter och träimpregnering. 
Lahontorjunta 1 
6 s, svensk text 

Se sid 9. 

Lundström, H., 1976. Ströblånad - ett självförvållat problem vid sågverken. 
Sågverken 1 
2 s, 5 fig, svensk text 

I artikeln varnas för att använda strön, som börjar se svarta ut, då svart­
färgningen av stråna är ett tecken på svampangrepp, främst blånadssvampar. 
Nysågat virke, som torkas i virkestorkar får lätt svarta avtryck av blånads­
angripna strön. I vissa fal I växer blånadssvamparna ut på virket från de 
svartfärgade ströna. 

Nilsson, R.G., 1976. lmpregnering 
Träindustrin 7 
3 s, svensk text 

två steg ger fönster skydd och färg. 

Artikeln beskriver Royalmetoden och dess tillämpning på impregnering av 
fönster. 

Nordiska Träskyddsrådet, 1976. Föreskrifter för kontrol I av impregnerat trä 
M, A och B. 
NTR Dokument 1 .6.1. 
10 s, svensk text 

klasserna 

Nordiska Träskyddsrådet, 1976. Regler för godkännande av impregneringsmedel för an­
vändning i klasserna M, A och B. 
NTR Dokument 1 .2. 1. 
8 s, svensk text 

Nordiska Träskyddsrådet. Produktion av tryckimpregnerat virke 
Sverige 1975. 
3 s, 4 fig, 1 tab, svensk text 

Finland, Norge och 

Producerad mängd tryckimpregnerat trä, uppdelat på olika sortiment, presen­
teras i tabellform. I figurer visas hur produktionen av dessa sortiment har 
varierat under perioden 1960-75. 

Norman, Eva, 1976. Natura! resistance of different species of Swedish timbers to attack 
by marine wood-boring molluscs. 
Dept of Forest Products, Royal College of Forestry, Research Notes No R98. 
14 s, 6 fig, 1 tab, engelsk text, svensk sammanfattning 

Motståndskraften hos tolv svenska träslag mot angrepp av träborrande musslor 
har undersökts. Ek hade något bättre motståndskraft än övriga träslag. Mellan 
splint och kärnved av tall förelåg det ingen skillnad i resistens. I praktiken 
saknar dock de små skillnaderna som registrerades mel Ian träslagen betydelse. 
Inget av de provade träslagen kan sägas ha tillräckligt hög resistens för att 
kunna användas i marina konstruktioner utan skyddsbehandling. 
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Norman, Eva, 1976. The geographical distribution and the growth of the wood-boring 
molluscs Teredo navaZis L., Psiloteredo megotara H. and Xylophaga dorsalis T. 
on the Swedish west coast. 
lnst. för virkeslära, Skogshögskolan 
8 s, 13 fig, 3 tab, engelsk text 

Teredo navalis och Psiloteredo megotara utbreder sig längs hela svenska väst­
kusten. 

Tillväxten hos T. navalis, P. megotara och Xylophaga dorsalis har undersökts 
vid Kristinebergs marinbiologiska station och Bornö hydrografiska station. 
Utförliga data presenteras i figurer och tabeller. 

Norman, Eva, 1976. The time of settlement on the Swedish west coast of the wood-boring 
mol luscs Teredo navaZis, Psiloterodo rr,:,gotara and XyZophaga dorsalis. 
Material und Organismen, Beiheft 3 
12 s, 2 fig, 6 tab, engelsk text 

Under åren 1971-73 har en undersökning utförts vid Kristinebergs marinbio­
logiska station och Bornö hydrografiska station med syfte att ta reda på 
under vilken tid på året som de tre förekommande träborrande musselarterna 
angriper träet. Teredo navalis angrep träet mel Ian juni och september, 
PsiZoteredo megotara mellan juni och augusti och XyZophaga dorsalis mellan 
juni-juli och augusti. 

Norman, Eva, 1976. The vertical distribution of the wood-boring molluscs Teredo 
navaZis L., Psiloterodo megotara H. and Xylophaga dorsalis T. on the Swedish 
west coast. 
Material und Organismen 4 
7 fig, 1 tab, engelsk text 

Vid Kristinebergs marinbiologiska station och Bornö hydrografiska station 
har den vertikala fördelningen undersökts hos de tre förekommande träborrande 
musselarterna. Såväl Teredo navalis som Psiloterodo megotara avtog i individ­
antal med djupet. Teredo navalis förekom som djupast på 22 m djup. Xylophaga 
dorsalis däremot förekom på djupt vatten från 16 m. 

Norsk lmpregneringskontroll, 1976. Pr,veuttak og analysemetoder for trykkimpregnert 
trevirke i henhold till NTR Standard 1.6.1./76, 
14 s, norsk text 

Kompendiet innehåller regler och beskrivningar för hur provuttagning och 
analys av impregnerat virke och impregneringsmedel skall utföras. 

Nuutinen, E., 1976. Puun kyllästyvyyteen vaikuttavat tekijät ja kyllästyvyyden 
parantaminen. 

Faktorer som påverkar virkets impregnerbarhet oah g~r virket lättare pene­
trerbart. 
Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, Puutavaralaboratorio, Tiedonanto 15 
51 s, finsk text 

Litteraturstudie som bl .a. behandlar: impregnerbarhetens avhängighet av träets 
makroskopiska och mikroskopiska struktur, upptagningens förbättring genom 
torkning, vattenlagring och andra förbehandlingar samt hur den använda 
lösningens egenskaper och behandl ingsschemat påverkar impregneringsresultatet. 
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Perttunen, 0., 1976. Eri maiden kyl lästysvaatimuksista. 

Fordringar som ställs på impregneringen i skilda länder. 

Kyl lästäje 
3 s, finsk text 

Behandlar bl .a. AWPA, BWPA, australiska och tyska fordringar. 

Piispanen, K., 1976. Puun kosteusvaihteluista aiheutuvan turpoamisen ja kutisumisen 
rajoi ttaminen. 

Begränsning av sväZZning och krympning av virke sorr orsakas av förändringar 
i virkets fuktighet. 

Valtion Tekn il I inen Tutkimuskeskus, Puutavaralaboratorio, Tiedonanto 13 
136 s, finsk text 

Litteraturstudie som behandlar metoder som avser att begränsa svällning och 
krympning av solitt trä. Metoderna indelas i kemiska, fysikaliska och mekaniska 
metoder. Fastän man kunnat avsevärt minska träets rörelse, har metoderna ofta, 
p.g.a. biverkningar eller för högt pris, inte haft betydelse i industriellt 
hänseende. 

Qvarnström, K., 1976. Inverkan på tulpan och gladiolus av träskyddsmedel 
lådor. 
Växtskyddsnotiser 4 
9 s, 4 fig, 5 tab, svensk text 

drivnings-

Drivnings lådor behandlade med olika bestrykningsmedel och Boliden K33 under­
söktes med avseende på inverkan på tulpan och gladiolus. Parametrar som 
undersöktes var antal uppkomna lökar, stjälklängd, bruna rötter och rotut­
bredning. 

Ricard, J., 1976. Biological control of decay in standing creosote-treated poles. 
IWS Journal Vol 7, No 4 
4 s, 1 tab, engelsk text 

Försök med olika arter av SC?ytalidium och T:richode=a har utförts för under­
sökning av möjligheterna för biologisk kontroll av rötangrepp i kreosotstolpar. 

Rossi, V., 1976. Kestopuun käytön aiheuttamat l isäkustannukset pientalorakentamisessa. 

Merkostnaden fä1" användningen av trtyek"iCTpregnerat virke i småhusbyggen. 

Lahontorjunta 1 
3 s, 1 fig, finsk text, svensk sammanfattning 

Rötskyddsföreningen r.f. 1976. Arbetsskyddsföreskrifter för arbetstagare vid anlägg­
ningar för kreosotimpregneiing. 
3 s, svensk text 

Allmänna arbetarskyddsföreskrifter för personal vid kreosotimpregneringsanlägg· 
ningar. 

Rötskyddsföreningen r.f. 1976. Arbetsskyddsföreskrifter för arbetstagare vid anlägg­
ningar för saltimpregnering. 

3 s, svensk text 

Allmänna arbetarskyddsföreskrifter för personal vid saltimpregneringsanlägg­
ningar. 
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Statens Planverk. 1976, Fuktskydd i småhus. 
24 s, svensk text 

lnformationsbroschyr som på ett lättfattligt sätt vill förmedla erfarenheter 
och kunskaper om fuktskydd till blivande ägare av småhus och fritidshus. Den 
vill fästa uppmärksamheten på vanliga fel som uppträder och upplysa om hur 
dessa skall undvikas. 

Stenbäck, All i, 1976. Lattiasieni - peruskorjauksen riesa. 

Risken för hussvamp följer ofta grundreparationer. 

Rakennusviesti 1976:3 
2 s, finsk text 

Stenbäck, All i, 1976. Lattiasienivaurioista. 

Bus svampskador. 

Lahontor junta 4 
7 s, 3 fig, 2 tab, finsk text, svensk sa1m1anfattning 

Stenbäck, All i, Vihavainen, Tuija, 1976. Lattiasieni ja sen aiheuttamat lahovauriot 
virheell isesti peruskorjatuissa pientaloissa. 

Hussvampen oah dess skador i felaktigt grundreparerade småhus. 

Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, Puutavaralaboratorio, Tiedonanto 11 
20 s, finsk text 

Artikeln redogör för hussvampens levnadsvillkor och uppkomsten av svampangrepp 
i felaktigt grundreparerade byggnader. 

Sweden-Japan Foundation for Research and Development, 1976. lmpregnering av trä. 
6 s, engelsk text 

Rapporten ger uppgifter om bl.a. produktion av impregnerat trä i Japan för­
delat på sortiment och impregneringsmedel. Vidare ges namn på japanska forskare 
inom träskyddsområdet och på japanska facktidskrifter för träskydd. 

Träinformation, 1976. Att välja trä. 
24 s, svensk text 

"Att välja trä" ger den som skal 1 föreskriva el ler köpa in trävaror en bra 
redovisning av vad som finns i handeln och hur en beställning skall se ut. 
Broschyren innehåller också en lättläst sa1m1anfattning av aktuella normer och 
kvalitetsbestämmelser, konstruktionsvirke, limträ, skivmaterial, träskydd 1ml, 

Vihavainen, Tuija, 1976. Lannoitetun puun lahon- ja sinistymänalttius. 

Emottaglighet för röta oah blånad hos virke frå.n gödsZad skog. 

Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, Puunsuojauslaboratorio, Tiedonanto 6 
29 s, finsk text 

Provmaterialet bestod av stammar från kväve· och kväve-kalk-fosforgödslad 
skog. Testsvampar: Basidiomyceter, Ascomyceter och Fungi imperfecti·svampar. 
Testen visade, att det gödslade materialet inte var mera mottagligt för miss­
färgning än kontrollvirket. Viktsförlusten i rötförsöken var däremot litet 
större (ca 7 %) hos gödslat än ogödslat virke, vilket m6jligen berodde på 
högre kvävehalt i träet. 
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Vihavainen, Tuija, 1976. Lattiasienen aiheuttamat lahovauriot. 

Rötskador förorsakade av hussvampen. 

AH-Uutiset 
Finsk text 

Vihavainen, Tuija, 1976. Methods of Testing Anti-Stain Chemicals for Protecting 
Timber During Storage and Transport. 
IRG/WP/ Document 273 
5 s, engelsk text 

Rapporten ger en översikt över befintliga metoder för provning av blånads­
skyddsmede 1 . 

Vihavainen, Tuija, 1976. Puunsuojausalan tutkimustoiminnan kehitys tulevaisuudessa. 

Träskyddsforskningens framtida utveckling. 

Lahontor junta 4 
4 s, finsk text, svensk sammanfattning. 

Vihavainen, Tuija, 1976. Results from soft rot tests in vermicul ite jars. 
IRG/WP/ Document 272 
1 s, engelsk text 

Resultat från soft rot test av furu med olika soft rot svampar presenteras 
i tabellform. 

Vihavainen, Tuija, 1976. Vaaral 1 inen lattiasieni tuhoaa peruskorjattuja rakennuksia. 

Den farliga hussvampen förstör grundreparerade byggnader. 

Maaseudun Tulevaisuus 148 
4 s, finsk text 

Vihavainen. Tuija, 1976. Wood preservation in Finland. 
B.W.P.A. Ann. Conv. 1976 
11 s, engelsk text 

Redogörelse för träimpregnering Finland - industri och forskning. 

Virtamo, M., 1976. Mekaanisen puuteollisuuden työhygieniaa. 

Arbetshygien inom den mekaniska träindustrin. 

Pohjolan tapaturmantorjuntaviesti 1 
4 s, finsk text 

Artikel behandlar bl .a. träd~mm och träskyddsmedel ur arbetshygienisk syn­
punkt. 

Väänänen, E., 1976. Lahon ja hyönteistuhon esto maatilarakentamisessa. 

Förhindrande av röta oah ineektsangrepp i lantbp,,,ksbyggna1er. 

Lahontorjunta 2 
3 s, finsk text, svensk sammanfattning 
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ÖVRIGT 

Kursmaterial 

Norsk Treteknisk lnstitutt, 1975. Kursmaterial för kurs för impregneringsmästare. 

Svenska Träskyddsinstitutet, 1976. Kursmaterial för kurs för impregneringsmästare. 

Bandkasetter 

Träförädl ingsjournalen, 1975. Yt-träskydd. 

Bandet ger ett utförligt referat från Nordiska Träskyddsmötet 
i september 1975. 

Information 

Aktuellt från Träskyddsinstitutet 

Skokloster 

Informationsblad som utges av Svenska Träskyddsinstitutet med oregelbundna 
mellanrum. 




