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NTR REKOMMENDATION nr. 1 
1970 

TRYCKIMPREGNERING AV LÖVVIRKE 

Vid Nordiska Träskyddsrådets 2:a möte i Sverige den 11-12. november 1970 presente­

rades sådana resultat från fältförsök med tryckimpregnerat lövvirke, att speciella rekom­

mendationer m åste utfärdas. 

För närvarande föreligger resultat från stavförsök med bok, björk och al impregnerade 

med 8 olika impregneringsmedel. Som exempel kan nämnas, att rötindex för normal­

upptagningar (enl. impregnering av furusplint) i medeltal för dessa medel efter två års 

fältförsök är 20 för bok och 15 för al. Andra försök med bok och björk med tre olika 

medel visar i medeltal för normalkoncentrationen efter 9 år i fält rötindex på omkring 

60 för björk och 70 för bok. 

Dessa resultat visar klart, att samma upptagningar icke kan rekommenderas för lövträ 

och furu . Resultaten har blivit bättre vid en dubblering av upptagningen, dock icke hel­

ler då helt tillfredsställande. 

Innan en noggrann undersökning av orsakerna till den impregnerade lövvedens dåliga 

rötresistens har genomförts, har Nordiska Träskyddsrådet beslutat, att för impregnering 

av allt slags lövvirke tills vidare rekommendera en dubblering av den upptagning som 

rekommenderas för furuvirke (splintved). 


