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NTR-rekommendation nr. 8/91  

Impregnering av granbräder för användning 
ovan mark 

NTR rekommenderar impregnerade bräder av gran (max tjocklek 25 mm) för användning ovan 
mark som ett alternativ till bräder av furu impregnerade till träskyddsklass AB enligt NTR 
Dokument nr. 1, om följande betingelser är uppfyllda: 

• Trävaran skall uppfylla kraven i NTR Dokument nr. 1. 

• Träskyddsmedlet skall vara godkänt av NTR för träskyddsklass A. 

• Impregneringen av granbräderna skall utföras på sådant sätt, att om furu i minst samma 
dimension impregneras under samma betingelser, så skall det impregnerade furuvirket 
uppfylla kraven i träskyddsklass A i NTR Dokument nr. 1 och NTR Dokument nr. 3.  

• Träskyddsmedlets inträngning och upptagning kontrolleras på minst 1 m långa prover av 
furu som impregneras i samma beskickning. Impregneringskvaliteten hos dessa prover 
skall uppfylla NTRs krav för träskyddsklass A, beräknad efter NTR Dokument nr. 3. 

• Om kapning, håltagning och annan mindre bearbetning är oundviklig skall de bearbetade 
ytarna behandlas med ett lämpligt träskyddsmedel. Annan bearbetning får inte ske utan 
att virket impregneras på nytt. 

Producenten skall själv dokumentera att betingelserna är uppfyllda genom egenkontroll av 
träskyddsmedlets inträngning och upptagning i minst 3 prover av furu för varje parti 
granbräder. Alternativt skall produktionen vara underställd en frivillig kontroll av en 
oavhängig institution.  
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