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PLANVERKET OCH TRASKYDDSINSTITUTET SAr1P.RBETAR I NYTT PROJEKT 
Statens Planverk har tillsatt en arbetsgrupp, i vilken Träskyddsinstitutet deltar, 

med uppgift att utarbeta förslag och exempel på användning av impregnerat trä i bygg­

nader i anslutning till kraven på beständighet i Svensk Byggnorm. Arbetsgruppen består 

av Sven-Erik Rehnman, Planverket, Jöran Jermer, Träskyddsinstitutet och Björn Hennings­

son, Skogshögskolan. 

Avsikten med arbetet är att klargöra f8r vilka ·byggnadsdelar det är aktuellt att genom 

impregnering tillgodose beständighetskraven och härefter formulera godtagbara exempel 

med preciserade förutsättningar beträffande träskyddsklass enligt SIS 05 61 10, kval i­

tetskontroll och arbetsmoment på byggnadsplatsen. Exemplen skall därefter föras in i 

Svensk Byggnorm. 

Projektet är utan tvekan av största betydelse för en korrekt användning av impregnerat 

trä. Några krav på användning av 

impregnerat trä har tidigare inte 

funnits i byggnormen. 

En bidragande orsak till att 

Planverket beslutat starta det 

aktuella projektet är införandet 

av den nya träskyddsstandarden 

SIS 05 61 10. 

l<URS RJR lf1Pltr.:NERINGSrf\5T/I~ 
Under tiden 13-15 april ordnar 
Träskyddsinstitutet tillsammans 
med Skogshögskolan en kurs för 
impregneringsmästare i Stockholm. 

Kursen kommer 1 iksorn tidigare att 
omfatta träskyddskunskap, impreg­
neringsteknik, kval itetskontroll 
och miljö- och arbetarskyddsfrå­
gor. Inbjudningar ti 11 kursen 
kommer att utsändas till berörda 
företag. Upplysningar: 
ing Stefan Om~r, tel 08-22 25 40 
ank. 293. 

T R A S K Y D D S S E M I N A R I U M 
Onsdagen den 30 mars kl 09.00 

Sundbladssalen, Svenska Träforskningsinstitutet 

Mr Liam Leightley, Portsmouth Polyt~chnic, före­
läser om 

THE MECHANtSM OF TIMBER DEGRADATION BY AQUATIC 
FUNGI 

Mr Leightley kommer att redogöra för sina undersök­
nirt.{Jar rörande den uitrastruktureiia nedbrytningen 
av trä vid angrepp av svampar i vatten. Han har 
specielit studerat kavitetsbiZdningen. Fysiologiska, 
biokerrriska och enzymatiska undersökningar av dessa 
svampar' har oekså gjorts. Vida:t1e redovisas undersök­
ningar, dä:r> man studerat urlakning av impregnerings­
medel frå:n virke, som exponerats i havet i tropiska 
och tempererade ffil'Vatten. 

I samband med föredraget visar mr Leightiey en fi 7,m, 
tagen med time elapse-teknik i rrrikPoskop. Filmen 
visar hUY' kavitetsbildningen i trä går till vid an­
grepp av s,k. soft rot svampar. Ursprungligen skulie 
filmen premictPvisats vid British Wood Preserving 
Associatiom; åriiga kongress i sommar. Nu ges således 
tiilfälle att se den långt före denna officiella 
premiär. Välkomna! 

SVENSKA TRÄSKYDDSINSTITUTET 
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NYTT FRAN NORDISKA TRASKYDDSRADET - NTR 
Vid årsskiftet övergick NTR"s ordförandeskap och sekretariat från 

Träskyddsinstitutet till TrcErådets Trcebeskyttelsesudvalg i Dan­

mark. Ny ordförande i r~det är civ ing Preben Hoffmeyer och ny 

sekreterare är cand silv Erik Borsholt. Sekretariatets nya adress är: 

c/o Teknologisk Institut, Gregersensvej 3, DK-2630 Tåstrup, Danmark. 

Bland NTR~s viktigaste aktiviteter under 1977 kan nämnas det Nordiska Träskyddsmötet, 

som hålles i Kol lekolle utanför Köpenhamn under tiden 1-2 september. Mötet är öppet 

för representanter från industri, forskning och konsumenter. Vik dagar na redan nu! 

KVP:LITETSKONTROLL AV I~1PREGNERAT TRA 
Som en följd av införandet av den nya träskyddsstandarden kommer en frivillig kval i­

tetskontrol 1 av impregnerat trä att byggas upp av Svenska Träskyddsinstitutet. Alla 

producenter av impregnerat trä i landet skall beredas möjlighet att ansluta sig till 

kontrollen. En arbetsgrupp, tillsatt av Träskyddsins t itutet, har sedan en tid till baka 

arbetat med ett förslag till lämplig organisation och finansiering av verksamheten. 

Förslaget kommer att sändas ut på remiss till samtliga impregneringsverk under april. 

Själva kontrollen kommer att utföras på basis av föreskrifter av Nordiska Träskyddsrådet 

(NTR Dokument 1.6.1./76). Kontroll 

år i våra nordiska grannländer. 

KALENDERN 

enlighet med dessa föreskrifter pågår sedan flera 

• 1977-03-30 Svenska Träskyddsinstitutet 
Träskyddsseminarium om soft rot. 
Stockholm 

• 1977-04-17--20 American Wood Preservers· Association 
Årlig kongress 
Boston 

1977-06-28--07-01 British Wood Preserving Association 
Årlig kongress 
Cambridge 

1977-09-01--02 Nordiska Träskyddsrådet 
Träskyddsmöte 
Kol lekolle (utanför Köpenhamn) 

1977-09-05--11 Western European lnstitute for Wood Preservation 
Årlig kongress 
Capri 

1977-09-26-30 lnternational Research Group on Wood Preservation 
Årlig kongress 
Nordwijk aan Zee, Holland 

1977-11-21--26 UNEP/UNESCO/ICRO Panel of Applied Microbiology, Gav. of Thailand 
5th lnternational Conference on the Global lmpac ts of Appl ied 
Microbiology 
Bangkok, Thailand 



• 

3 

PERSON NYTT 
lng Stefan Om~r, 24, har anställts vid Svenska Träskyddsinstitutet. 

Han har tidigare varit anställd hos lngenjörsfirma Källersjö & 

Trepp, där han arbetat på konstruktionssidan. 

Om~r kommer på Träskyddsinstitutet i första hand att ansvara för 

den kommande kval itetskontrollverksamheten. 

PRODUKTNYTT 
Ett antal nya impregneringsmedel har godkänts av Träskyddsinstitutet. 

BOLIDEN PSO är ett arsenikfritt medel, uppbyggt på koppar, krom och fosfor. Medlet 

levereras i form av en pasta i likhet med Bal iden K33. Det är avsett att användas 

i vattenlösning för huvudsak I igen tryckimpregnering. Det är godkänt fö r impregnering 

för klass A, B och Bx enligt svensk standard SIS 05 61 10 med en upptagning på 

18 kg/m3 furuspl intved. Medlet tillhandahålles av Rentokil Svenska AB i Helsingborg 

och Anticimex AB i Stockholm. 

CUPRINOL TRYCK är ett medel som består av ett ammoniakaliskt kopparsalt och ett 

ammoniakaliskt kaprylat. Det har utvecklats av den kände träskyddsforskaren, civ 

ing Bror Häger. Medlet som av produktkontrollnämnden registrerats i faroklass 3 

(minst farliga klass), är avsett för tryckimpregnering. Träskyddsinstitutet har 

godkänt medlet i klass A, B och Bx med en upptagning på 21 kg/m3 spl intved. 

Cuprinol Tryck försäljes av Höganäs-Protim AB i Höganäs. 

CUPRINOL VAC är ett oljebaserat medel avsett för s.k. vakuumimpregnering. Aktiv 

substans är tri-butyl-tennoxid (TBTO). Medlet är godkänt i klass B med en upptagning 

på 75 kg/m3 spl intved. Det tillhandahålles av Höganäs-Protim AB. 

GORI VAC VÄTSKA 22.0.07 är också ett oljebaserat medel avsett för vakuumimpreg­

nering. Den aktiva substansen är tri-butyl-tennaftenat (TBTN). Träskyddsinstitutets 

godkännande gäl ler klass B med en upptagning på 55 kg/m3 spl intved. Medlet säljs 

av Gori AB i Helsingborg. 

HÖGANÄS-PROTIM AB 

I avsikt att skapa en slagkraftig organisation på den nordiska marknaden fö r 

impregnering av trä har Höganäs AB och det engelska företaget Fosroc lnternational 

Ltd beslutat bi l da ett gemensamt bolag, Höganäs-Protim AB, med uppgift att sälja 

såväl olje- som vattenbaserade impregneringsmetoder och -medel. Fosroc lnternational 

med bl.a. dotterbolaget Protim Ltd ingår i den världsomspännande företagsgruppen 

Foseco Minsep. Protim Ltd är ett av de ledande företagen i England när det gäller 
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anläggningar och medel för impregnering av bl .a. snickerier med oljebaserade 

produkter. Företaget bedriver ett omfattande forsknings- och utveckl ingsarbete 

inom träskyddsområdet. Höganäs-Protim AB får sitt säte i H6ganäs och började sin 

verksamhet vid årsskiftet. 

NY VAKUUMIMPREGNERINGSANLÄGGNING 

Den s,k, vakuumimpregneringen vinner terräng i landet, och ännu en anläggning har 

nyligen tagits i drift. Det är Mjöbäckshus AB , som anskaf fat en anläggning av Goris 

fabrikat för impregnering av företrädesvis fönstersnickerier. 

tar ca 45-60 min i anspråk, kan ca 6 m3 impregneras. 

DRY-VAC - NYHET FRÅN SADOLINS 

varje process, som 

Det danska företaget Sadol in & Holmblad har introducerat ett nytt impregneringssystem 

"Dry-vac" torrimpregnering, avsett för impregnering av främst snickerier. 

Processen, som är en form av vakuumimpregnering, sker enligt följande: 

Träet införes i impregneringscylindern. Tanken stängs, och ett förvakuum anbringas 

under några minuter. Därefter fylls tanken med impregneringsmedlet Dry-vac, så att 

träet täcks. Vakuumet släpps. Då träet är impregnerat pumpas vätskan tillbaka till 

lagertanken, varefter impregneringscylindern långsamt sätts under vakuum. Kvarvarande 

lösningsmedel i träet förångas härvid, och de bildade ångorna kondenseras och åter­

föres till lagertanken sedan fungicid tillsatts. Sedan trycket utjämnats i cylindern, 

kan träet tas ut. Det är då helt torrt. Hela processen tar 2-3 timmar. 

• De främsta fördelarna med metoden är att den är miljövänlig. Man har inga problem 

med lösningsmedelsångor, och träet kan målas och lirmias direkt efter processen . 

• P.DRESSANDR I NG 
Fäst adressetiketten från kuvertet , 

här, fyll i din nya adress och 

skicka in kupongen till: 

Svenska Träskyddsinstitutet 
Drottning Kristinas väg 47C 
114 28 Stockholm 

Namn ---------------

Bifoga adressetiketten från kuvertet! 

Ny gatuadress -----------------------
Postnurrmer ------- Postadress ------------
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AKTUELL LITTERATUR OM TRASKYDD 
I Träskyddsinstitutets meddelandeserie har utgivits/utges inom kort: 

Medd. 124. The Perfo:rmance of Treated Wood and Untreated Durable Species. 

Meddelandet innehåller fem uppsatser, som presenterades vid tUFRO­
kongressen i Oslo förra året. Uppsatserna behandlar impregnerat träs 
varaktighet. 
Engelsk text 
Pris 25:-

Medd. 126 tJ. Be:r>gman, Faktorer som påverkar 'lövveden,c, impregner-barhet. En littera­
turstudie. 

Rapporten är en redogörelse för ett av Träskyddsinstitutet initierat 
projekt. Den ger en utmärkt sammanställning över lövvedens anatomi och 
impregnerbarheten hos alika lövträslag. 
Svensk text, engelsk sammanfattning 
Pris 25:-

Medd. 127 · Boutelje, J., Henningsson, B., LundstPö~, H., Effekterna av vattenlagring 
av timmer. III. Inverkan på impregneringens effektivitet mot röta. 

I rapporten belyses betydelsen av timrets vattenlagring för rötskydds­
effekten för två irnpregneringsmetoder, tryckimpregnering med Celcure M 
och Royalprocessen med KP Cuprinol. 
Svensk text, engelsk sammanfattning 
Pris 20:-

Medd. 128 Omer, S., Uppgifter över impregnerade kvantiteter vi~ke 1976. 

Svensk text, engelsk sammanfattning 
Pris 13:- · 

Av Nordiska Träskyddsrådet har utgivits; 

NTR Information nr 7 TrciEJkyddsoPdlista 

NTR Dokument 1.2,1./76 

NTR Dokument 1.o.1./76 

Ordlistan innehåller motsvarande danska, finska, norska 
och svenska termer till de som definieras i den brittiska 
standarden BS 4261 : 1968. 

Regler för godkännande av impregner-z'.ngsmedel fcJr> använd­
ning ~ k'lasser>na M, A och B. 

Föreskrifter för kontroll av impregnerat tr>ä i klasserna 
M, A och B. 

Träskyddsinstitutets och Nordiska Träskyddsrådets publikationer kan beställas från 
Träskyddsinstitutet. 

Sveriges Standardiseringskommission har utgivit: 

SIS 05 61 10 Impregnerat trä. Klaasindelning. 

Statens Planverk har publicerat: 

Fuktskydd i småhus 

Skriften vill på ett lättfattligt sätt förmedla erfarenheter och kunskaper om 
fuktskydd till blivande ägare av nyuppförda småhus och fritidshus. Den vill fästa 
uppmärksamheten på vanliga fel som uppträder och upplysa om hur dessa skall undvikas. 
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FORTECKtHNG OVER GODKTINDA IMPREGNERINGSMEDEL 

lmpregneringsmedel Huvudsakliga beståndsdelar Krav på upptagning i furuspl intved, kg/m3 Produktkontroll nämndens 

Klass M1 Klass Al Klass B1 •2 Klass Bxl,2 Reg.nr. 

1. Vatten I tls l i ga medel 

Bo I i den K33 koppar, krom, usenik 24 12 12 12 3051 

Boliden P50 koppar, krom, fas for 18 18 18 3210 

Cuprinol Tryck koppar, kap ryl syra, tekn. 21 21 21 3278 

KP Cuprinol koppar, natriumtetraklor- 21 3 21 3 213 3053 
fenolat, tekn. 

Tana I i th CBC koppar, krom, bor 24 24 24 3203 

Tana I i th CCA koppar, krom, arsenik 24 12 12 12 3110 

Tancas CC koppar, krom 18 18 18 3204 

Wolmanit CB koppar, krom, bor 24 3090 

2, Oljor och olje-
lös! iga medel 

BP Hylosan LST pentaklorfenol, tekn. 5" 54 s" 
petroleumdesti I lat 

30565 

BP Hylosan Tryck brun pentaklorfenol, tekn. 54 54 54 
pet ro I eumdes t i 11 a t 

Cuprinol Vac tri-butyl-tennoxid 75 3277 
petraleumdestil lat 

Gori vac vätska 22.0.07 tri-butyl-tennaftenat 55 3140 
petroleumdesti 1 lat 

Kreosoto I ja derivat av stenkolstjära6 270 135 7 

1Klassbeteckningarna ti I. lämpas i svensk standard SIS 05 61 10, "Impregnerat trä. Klassindelning". 

2Upptagningen beräknas i de yttre 10 mm av spl intveden. Klass Bx omfattar även insektsskydd. Trä impregnerat en l igt 
klass B och Bx får icke användas i kontakt med mark el ler vatten. 

lt9,2 kg K-salt + 1,8 kg P-salt. 

4 Upptagningen gäller pentaklorfenol, tekn. 

5Registreringen gäller "B~ Hylosan 1
'. De två varianterna "LST" och "Tryck brun" I igger inom ramen För angivna 

registreringsvil lkor·. 

6 Kreosotoljan skal I llppfyl la de .skandinaviska kvalitetsbestämmelserna. 

7 Flera registreringsnummer för kreosotolja finns. 

Farok l.ass 
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SWEDISH WOOD PRESERVATION INSTITUTE ... 

PRESERVATIVES APPROVED BY THE SWEDISH WOOD PUESEPVATION JNSTITUTE 

Pr-e<.:iervat ive Ma in componc:nts M1ri1r1um net retention ir1 pi ne sapwood Pro6uc ts Coo tro I Boan! 
(r'~~l(~ t y ! ~1t1 .. -,tr,i.a ) , ·kg/ml 

Class Ml C I ass Al Cl ass BI , ;i Class Bx : , 2. Reg. no. Ha z.a rd 

I . 1,/ater-horne Typ~. 

Sol iden K33 copper, chr-or•1e, ,cH·senic 24 12 I?. 12 3051 

Bol iden PSO coppe.r, ch rome., phosrhorus 18 18 18 3210 

Cuprinol Tryck coppe r, capryl ic dCid 21 21 2 I 3278 

KP Cuprinol copper, sod i ,ni tetrachloro- 21'< 2 I '' 21 4 3053 
phenate 

TanAI i th CBC co~pe r 1 ch rollle ► baron 24 24 24 3203 

fanalith CCA coppe r, ch rorne 1 arsenic 24 12 T 2 12 31 1 0 

Tancas CC copper, chrome 18 18 18 3204 

Wo I , .. an it CB coppt> r, chrome 1 baron 24 24 24 3090 

2' Organic Solvent Type 

BP Hylosan LST pentachlorophenol ( P CP) 55 5s 55 
30565 

BP Hylosan Tryck brun pentachlorophenol ( PCP) 55 5' 55 

Cupr i no 1 Vac tributyltin oxide 75 3277 

Gori vac vätska n. □ .07 tributyltin naphtenate 55 314□ 

3' Tar Di I Type 

Creosote distillation product af 270 135 
coal tar7 

1Classes according to Swedish Standard 51S 05 61 10 "P.-eservative Treated t.lood. Classification". 

2The retention should be calculated for the outer 10 mm of the sapwood. Class Bx inc l udes protection against insec ts. 
~ood treated t o class 8 and Bx must not be used in ground contact or i n water. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

class 3 

3When registering a pesticide the Products Control Board places it in one af three classes according to the health risks 
connected with the hand\ ing of the praduct, Glass 1 includes the most dangerous ones and c l ass 3 the least dangerous ones. 

4 19.2 kg K-salt + 1.8 kg P-salt 

5The retention is calculated as PCP, tech .gr. 

"The registration includes the two types af BP Hylosan. 

7The creosote must conform to the Scandinavian spec;fication. 

8There are several registr~tion numbers for creosote. 


