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INGET FÖRBUD MOT ANVÄNDNING AV IMPREGNERAT TRÄ I LEKPLATS­

UTRUSTNINGAR 

Riksdagsman Per Gahrton (fp) motionerade i våras (motion 

1977/78:710) I Riksdagen om ett förbud not trycklmpregne­

rlng av lekredskap. Han anförde I motionen, att så gott 

som samtliga lekredskap på offentliga platser och I för­

skolor får ett r6tskydd av medel. som innehåller klorfe­

noler, krom eller arsenik, vilka ämnen han menade I sam­

manhanget hade betydande hälsorisker. Gahrton pekade 

också på den fara som uppstår då tryckimpregnerat virke 

används till eldning på lekplatser genom att bl a giftiga 

dioxiner utvecklas , då klorfenoler upphettas. 

Remissyttrande över motionen till Riksdagens socialutskott 

inkom från Socialstyrelsen, Produktkontrollnämnden och 

Svenska Träskyddslnstltutet. Samtliga Instanser ansåg det 

klart olämpligt, att tryckimpregnerat virke används till 

eldning på sådant sätt, som motionären beskrev i sin 

motion, men inget yttrande gav stöd för att det skulle 

vara erforderligt med ett förbud mot att anv~nda impreg­

nerat virke I lekredskapen. Socialutskottet beslutade 

därför att till Riksdagen hemställa att motionen skulle 

avslås. Detta blev också Riksdagens beslut I plenum den 5 

oktober. 

Det är inte bara i Sverige som debattens vågor har gått 

höga när det gäl ler användningen av impregnerat trä i lek­

redskap. I Australien används företrädesvis s k CCA-imp­

regnerat trä (CCA-medel innehåller koppar, krom och arse­

nik) vid tillverkn ingen av lekredskap, och massmedia där 

ha r upprepade gånger kommit med mer eller mindre sensatio­

nella historier om ''farorna" med att använda sådant virke. 

Med hänsyn tll 1 att CCA-impregnerat virke innehåller arsenik­

föreningar ä r det i och för sig Inte underligt, att frågor 

uppkommer beträffande dess giftighet. Oroliga föräldrar vill 

veta, om deras barn kan leka med Impregnerade lekredskap 

utan risk, lantbrukare undrar om Impregnerade stängselstol­

par och ladugårdslnrednlngar har skadlig Inverkan pa boskap, 

och från impregneringsindustrins sida är man intresserad av 

att veta om kontinuerlig hantering av Impregnerat virke med­

för några olägenheter ur hälsosynpunkt. 

Division of Buildlng Research vid CSIRO (Commonwealth 

Sclentlfic and lndustrlal Research Organization) har gjort 

en omfattande genomgång av data från medicinska och veten­

skapliga institutione r över hela världen rörande CCA-lmp­

regnerat virke och dess eventuella hälsofarliga effekter. 

Resultat från medicinska undersökningar de senaste 40 Aren 

har inte visat något enda fall av förgiftning pga expo­

nering från CCA-impregnerat trä. Mängden arsenik, som 

huden kan exponeras för, t ex då man sitter på en trädgårds­

stol eller som kan absorberas av barn som äter frukt eller 

annan mat som de lagt ifrån sig på en impregnerad yta, är 

så utomordentligt liten att den Inte utgör något som hels~ 

hälsoproblem. 

Arseniken och de övriga komponenterna koppar och krom är, 

sedan det Tmpregnerade virket väl fått torka ordentligt 

efter lmpregnerlngen, mycket hårt fixerade i veden. Under 

normala omständigheter är den I illa urlakning som kan före­

kolT1ll8 helt f5rsumbar Arseniken i CCA-impregnerat virke 

är dessutom I en jämförelsevis mindre giftig form och ut­

söndras förhållandevis lätt från kroppen . För att få i sig 

en giftig dos arsenik (ca SO mg/dag) skulle man behöva äta 

mellan 10 och 20 cm3 CCA-impregnerat virke på en dag. 

Experiment i Australien visar, att om ett barn exponerades 

för CCA-vlrke på en lekplats under en hel dag skulle det 

få i sig mindre arsenik än vad det normalt får i sig genom 

den dag l f ga födan. 

Någon sak I lg grund för att förbjuda användning av impreg­

nerat trä i lekredskap, det gäller såväl CCA-lmpregnerat 

som andra typer avs k saltimpregnerat virke som här kommer 

I Fråga, förel lgger inte. lekredskap för utomhusbruk är I 

de flesta fal I avsedda att klättra, gunga eller hänga i . 

De måste således tåla avsevärda påkänningar. Nedsätts 

hål I fastheten, vilket mycket snart blir fallet om oimpreg­

nerat virke angrips av rötsvampa r, föreligger uppenbara 

risker för olyc~sfall. Om lekredskap för utomhusbruk skall 

tillverkas av trä, vilket har många fördelar, är lmpregne­

ring nödvändigt såväl för att Förhind ra olyckor som av 

ekonom i ska skä I . 



Skadeverkningar av tryck- och vakuum­
impregnerat virke på tomat- och gurkplantor i 
plastfolieklådda kammare 
Kjell Qvarnslröm. Försöksavd för svamp- o bakteriesjukdomar, 171 07 Solna 

I samarbete med Svenska Trä- frön och 2 st med 5 gurkfrön. Under 
skyddsin&tllutet har försök utförts vid den tid som försöket pAgick varierade 
mst för växt- och skogs5kydd i Solna temperaturen mellan 15-32oC och 
for .itt prova om ev gasångor från den relativa lul\fuktaghcten mellan 
tryck- och vakuumimpregnerat virke 60-90 %. Bedömning av plantorna ut-
kan förorsaka skador på växter. fördes 5 gånger, nämligen ener 3, 5, 7, 

I försöket ingick 7 olika impregne- 10 och 18 dagars exponerins. I sam-
rinssmedel. Deras namn, verksamma band med Insättningen av välltema och 
beståndsdelar och de anläggningar vid slutavlllsningen gjordes mlltningar 
som utfört impregncringen redovisas i rörande lllngdtillviuten. Försöket av-
tabcll I. slutades den 29/6 1976. 

För att förhindra u1strömnlng av ev Hos tomatplantor som under 5 da-
gaser användes plastfoliekliidda kåm- gar exponerats f'ör virke behandlat 
mare rymmande 360 I. De placerades med BP Hylosan Tryck började nerv-
på bord i vaxthus I botten på varje sammandragningar framträda . Detta 
kammare placerades en tråpall av test• visade sig i form av buckliga blad. 
virke på vilken försöksväxterna ställ- Plantorna visade tendens att förlora 
des Pallens yta var 62 dm1 Denna yta tureorn . På gurkplantoma noterades 
motsvarade 17.2 dm 1 per 100 I luftvo- inga fytotoxiska effekter vid denna lid-
lym. vilket kan anses vara en stark ex- punkt. Eller 10 dagar hade tomatplan-
ponering. Pallarna tillverkades av torna fått kraftiga nekroscr efter blad-
virke, impregnerat 1975. Varje medel kanterna. En del blad var förvridna cl-
provades i två kammare. ler döda. Gurkplantorna hade hittills 

Försöket igångsattes den 11 /6 1976. klarat sig betydligt bätlre frln skador. 
I varje kammare ställdes då 2 st tomat• Den tidigare fri!lka gröna färgen på 
och 2 st gurkplantor Fem dagar senare gurkbladen hade nu översätt i en vä-
inställdes 4 st krukor med nysådda sentligt ljusare grön färg. När den sista 
frön per kammare, 2 st med 5 tomat- avläsningen utfördes, 18 dasar efter 

Tabell I. lmpreizneringsmedlcns namn och verksamma beståndsdelar 
Medel 

Bolldon K J3 
Cclcurc M 
KP Cuprinol 
Tanalith CCA 
BP Hylosan Tryck 
Gori ll 
Vac,ol 

Verksamma beslindsde!u 

Koppar. arsenik 
Koppar, bor 
Kopp■ r. polyklorfenol11tr 
Koppar, arsenik 
Pcntaltlorfenol 
Tri-n-butyhcnno~id 
Tri•n•bu1yhennoiid 

lmprqnninpstllle 

l1el1tavcrken A&, Södcnlljc 
Svcn1ka Trllmprqnerinp AB, Luch•lll■ 
AB Karl Ekeliöö. Bromma 
Gramnscverkcn, Ottcrblclccn 
AIYitbberp Trlvaru AB 
BPA, K11nn,eholm 
Modulfuad AB, Traryd 

försökets lgångsältandc konstaterades 
att en tomatplanta dött. De övrig to­
matplantorna hade deförmerade blad 
med gråvita flllckar. Gurkplantorna 

hade en del brända blad, som var grA• 
bruna till färgen . Plantorna blommade 
fortfarande. Av tabell 2 och J framgår 
att BP Hylosan Tryck hade en kraftigt 

Taboll 2. Liingdtillvllxt av tomat- och _gurkplantor _efter 18 ~agars exponering _f~r 
virke behandlat med olika impregnermgsmedel. Siffrorna I tabellen anger mtlh­
meter. 

Mt:dcl 

Obehandlat 
Boliden K 33 
Celcure M 
KP Cuprinol 
Tanalith CCA 
BP Hylosan Tryck 
Gori 22 
Vacsol 

Medelfcl i procent 
Variation mellan led 

Tomatplantor 
Län,:id ,·id Lli:agd-
lnsättnlng tillväxt 

41 380 
43 450 
39 368 
42 344 
42 412 
42 169 
46 428 
45 359 

6 
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skador. 

Gurkplantor 
Längd vid Längd-
insättning tillväxt 

156 404 
148 393 
137 462 
148 411 
172 378 
148 382 
154 512 
159 393 
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tillväxthämmande inverkan, främst då 
pl tomat- och de frösådda gurkplan­
torna. 

Exponerlns f'ör Celcure M gav cflcr 
7 dagar bruna nekroser pl bladspet• 
sarna hos tomatplantorna. Ener 10 da­
gar var dessa skador nAsot kranigare 
samt ljusare till färgen. Samtliga blad• 
spetsar bajde sig mer eller mindre inlt 
och plantorna hade ett slappt utseende. 

De frösådda tomatplantorna 
samt övrisa gurkplantor visade inga 

lnsa fytotoxiska efTekter förekom på 
det växtmaterial som e~onerats för 
obehandlade pallar eller på de plantor 
som exponerats f'ör Boliden K 33, KP 
Cuprinol, Tanalith CCA, Gori 22 och 
Vacsol. Vid en jämförelse av längdtill­
växten visade det sis att de frösådda 
gurkplantor som exponerats för KP 
Cuprinol och BP Hylosan Tryck hade 
en betydligt sämre längdtillväxt än de 
övriga. Se tabell 3. 

Tabell J. Lll.ngdtilJvä.xt av nysådda tomat- och gurkplantor efter 13 dagan expo­
nering. Siffrorna i tabellen anger millimeter. 
Medel 

Obcluindlat 
Boliden K 33 
Cclcure M 
KPCuprinol 
T■nalilhCCA 
BP Hylosan Tf)ct 
Gon 22 
Vacsol 

Mcdelfcl i procent 
Variation mellan led 

39 
45 
38 
40 
45 
21 
44 
37 

Ull 

GW'kpllntor 

IJ7 
IS.. 
110 

11,4 

127 
?S 

123 
126 

0vanstående artikel har tidigare varit lnf8rd VtJztskyddsnotiser nr 4-78, som utges av Sveriges Lantbruksuniversitet . 

NYA ANVISNININGAR OM MILJÖSKYDD VID IMPREGNERINGSVERK 
Naturvårdsverkets milj6vårdsanvlsnlngar f8r lmpregnerlngs­

industrln från 1972 har reviderats, och en ny utgåva 

(Miljöskyddsfrågor vid industriell träskyddsbehandllng, 

SNV PM 1118, 1979) har aviserats i januari 1979, 

Verket har genom remissbehandllng inhämtat synpunkter från 

lmpregnerlngslndustrln, impregnerlngsmedelstiltverkare och 

Träskyddsinstitutet. Syftet med anvisningarna är att under­

lätta Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas bedö,mlng i 

anmälnings- och tillsynsärenden avseende lmpregnerings­

anläggningar. Anvisningarna, som skall gälla både gamla och 

nya anläggningar. gäller frågor som faller under miljöskydds­

lagen och förordnin9en om miljöfarligt avfall. De ger uttryck 

för Naturvårdsverkets uppfattning om vilka skyddsåtgärder, 

som normalt är nödvändiga för att kunna uppfylla miljöskydds­

lagen. De innebär in~en skärpning av myndigheternas Inställ­

ning jämfört med tidigare, och de skal I ses som utgångspunkt 

och vägledning för bedömningen i varje enskilt fall. Anvis­

ningarna kan rekvireras från Naturvårdsverket på talongen 

bredvid. 

BESTÄLLNING 

Statens Naturvårdsverk 
Biblioteket 
Fack 
171 20 SOLNA 

Härmed best~lles ....... ex av SNV PM 1118 "Miljöskydds · 

fråqor vid lndustrlel I träskyddsbehandl ing 1
' att skickas 

till nedanstående adress. 

Företag 

Postadress och postnummer 

Tel 

Ort och datum 

Beställarens underskrift 
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BP HYLOSAN PT - ETT NYTT INTRESSANT TRASl<YDDSMEDEL 

Ett nytt Intressant träskyddsmedel, BP Hylosan PT, har ny­
ligen godkänts för kloss A, B och Bx av Svenska Träskydds­

institucet. Produkten är ett vattenlösligt medel av AAC-typ 

(AAC står far Alkyl-A1T1110nlum Compound • alkylatm'l0nlumf6re­

nlng) och Innehåller som aktiva beståndsdelar en kvart~r 

ar11T10nlumförening (bensalkyltrimetyl-ammonlumklorld) och 

TBTO. Medlet har utvecklats vid Penarth Research Centre I 

England I samarbete med Svenska BP AB. 

BP Hylosan PT är Intressant först oc~ främst dirf5r att 

det tlllh8r en helt ny generation träskyddsmedel, som f8r­

väntas få Bkad betydel e och användning under 1980-talet. 

Oet är hlttll Is också det enda godkända vatten18sllga medel 

som är färglöst och tillika det enda medel, som är godkänt 

för klass A och ger ett färglöst impregnerat virke. Tidigare 

fanns ett färglöst medel, det oljel6sllga BP Hylosan LST, 

godkänt i klass A, men det är pga att det innehåller 

pentaklorfenol förbjudet att använda efter den 1 Januari 

1979, Sett ur konsumentsynpunkt är det natur I igtvis intres­

sant att det för klass A fortfarande finns ett färglöst 

alternativ til I det tradltlonel la gr6na virket. 

Som nämnts ovan är de aktiva beståndsdelarna TBTO och en 

alkylanmonlumförenlng . TBTO är en välkänd fungicid, som an­

vänts I träskyddsmedel ett 15-tal år. Alkylammonlumföre­

ningarna, hit räknas aminsalter och kvartära anmonlumf8re-

n I ngar, har eme 11 ert id be tyd 1 i gt senare gjort sitt intåg 

i träskyddsmedelsbranschen. Särskllt vid Forest Research 

lnstitute på Nya Zeeland har man de senaste fem åren bedrivit 

en mycket aktiv forskning på området. 

Alkylammonlumf6reningarna har ett mycket brett använd­

ningsområde som biocider I tex desinfektionsmedel, ögon­

droppar och färger. På grund av de ytaktiva egenskaperna 

används de också som smörjmedel, antistatmedel och mjuk­

görare. De framställs vanligen genom reaktion mellan ter­

tiära aminer och al kyl hal lder. 

AlflTIOn i umk I or id 

CH3 
. + 

C12H25-N-H Cl 

CH1 

Tertlärt aminsalt 

CH 3 /,~ 

C12H25-~-CH2 f ~ + Cl 

~H3 / 

Alkyldimetylbensylammonium­
klorid 

CH 3 
I + 

C12H2~-N-C12H25 Cl 
I 

CH3 

Dlalkyldlmetylanmonlum­
klorid 

I figuren visas endast klorider, men bromider, jodider, 

acetater och flera andra vattenlös I lga salter kan framstäl­

las liksom även föreningar, som är lösliga i organiska lös­

ningsmedel. Oe föreningar man funnit ha fungfcida egen­

skaper är de som har kolvätekedjor uppbyggda 'av 8 till 18 

kolatomer. Kolvätekedjan kan korm,a från en naturlig fett­

syra eller syntetiseras från eten. 

Den biologiska skyddseffekten hos ol lka alkylammonlumfö1 ,.~ 

ningar har provats I såväl laboratorie- som fältförs8k, 

framför altt på Nya Zeeland. BP Hylosan PT har provat~ på 

de nordiska försöksfälten I Slmlångsdalen och Vasa. AAC­

medlen har visat sig ha god skyddseffekt mot vanliga r6t­

svampar och Insekter. Effekten mot soft rot och marina 

skadeg6rare (skeppsmask och borrgråsugga) är Inte full­

ständigt kind ännu, men provningar pågår. 

När det gäller AAC-medlens och det AAC-lmpregnerade virkets 

allmänna egenskaper så har nya zeeländarna gjort ganska om­

fattande unders6knlngar. 

lmpregneringsl8sningarna är stabila upp till ca 100 °c, 
Ibland till ännu h6gre temperaturer, och de har också visat 

mycket god stabilitet i närvaro av sågspån och enkla socker­

arter, något som kan orsaka utfällningar i tex CCA-16snlngar. 

Medlen har, pga de ytaktiva egenskaperna, en tendens att 

skumma, vilket dock lätt kan åt9ärdas med antiskumningsmedel. 

Mjuka stål och koppar kan i någon mån utsättas för korrosion. 

Problemet elimineras med tillsats av korroslonsinhibitor. 

De ytaktiva egenskaperna kan också förväntas ge medlen bättre 

intr:lngnlngsf8rmåga i tr:J än andra vatten16sl lga medel. l're­

llminlra försök har bekräftat detta. 

Fixeringen i veden antas ske genom en jonbytesmekanlsm. 

och det har konstaterats, att den maximala mängd alkylarm,o­

nlumförening som kan fixeras är ca 12 kg/m3 ved. 

Toxiciteten varierar, men de som synes vara bäst ur träskydds­

synpunkt har också den lägsta toxiciteten. 

Beträffande det impregnerade virkets sekundära egenskaper 

kan på basis av de undersökningar. som gjorts på Nya Zee­

land, sägas, att de inte skiljer sfg i någon väsentlig grad 

från oimpregnerats. 

@®m 3/WJL 
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ÖNSKAS AKTUELLTS LÄSARE 

AV TRÄSKYDDSINSTITUTETS PERSONAL 



NORDISKA TRÄSKYDDSRÅDET 
Det mest aktuella arbetet Inom Nordiska TrHskyddsrådet 

f8r närvarande gäl ler revision av NTR dokument 1.2.1., 

' 'Regler för godkännande av lmp regnerlngsmedel för använd· 

nlng I klasserna M. A och 811 samt dokument 1.6.1., 11F8re­

skrlfter f8r kontroll av Impregnerat trl I klasserna M, 

A och 811
, 

godkännandereglerna har Inga radikala ändringar gjorts 

det f8rslag som f5re11gger. Däremot har i tareskrlfter­

na f8r kvalltetskontroll vissa betydel1efulla lndrlngar 

f6reslagtts. Det glller bl a principerna f6r lntrlng· 

nlngsmltnlng och berlknlng av upptagning. 

De som önskar fttra sig över de föreliggande fl5rslagen till 

reviderade utgåvor av dokument 1.2.1. och 1.6.1. kan få 

dessa från institutet. R5re den 5 Januari vill vi ha even­

tuella synpunkter tillhanda . 

I anslutning till att godkännandereglerna omarbetas har 

hela f6rfarandet vid godkännande av träskyddsmedel tagits 

upp till diskussion Inom NTR. 

När det gäller godkännande av träskyddsmedel I Norden 

för träskyddsklasserna H, A och B så gir det till på så 

sätt att NTR först handlägger ärendet och sedan utflrdar 

en rekorm,endatlon om godkännande till de nationella trl­

skyddsorganen. De utfärdar dlrefter ett nationellt god­

kännandelntyg. NTR försöker nu få till stånd en ändring, 

4 

som skulle lnneblra ett slopande av de nationella In· 

tygen och att NTR utfBrdar ett nordiskt godkännande, som 

då blir giltigt I Danmark, Finland, Norge och Sverige. 

Detta skulle ge pAtagllga ferdelar, Inte minst f~r de 

faretag, som s6ker om godklnnande f6r sina medel. R5r 

att detta skall kunna genomf~ras fordras emellertid, att 

ber6rda myndigheter ger sitt samtycke. Från svensk sida 

krlvs således medgivande från Statens Planverk och Staten 

Provnlngsanstalt. Träskyddslnstltutet har tagit upp f6r­

handllngar med Planverket och Provningsanstalten f5r att 

unders6ka vilka m8Jllgheter det finns f6r ett nordiskt 

godkännande. 

NY ADRESS TILL NTR-SEKRETARIATET 

N"fR·s ~ekretarlat 6vergAr vid Arssklftet från Danmark till 

Finland. Sekretariatet f6rläggs till Ratskyddsförenlngen, 

dlr lng Eero Kangas konmer att ansvara f6r verksamheten. 

Ny ordf6rande I HTR f6r kofl'l'Mnde tvåårsperiod bl lr fil mag 

H I kko Kuusamo • . 

Sekretariatets adress: Nordiska Trlskyddsrådet 

c/o R6tskyddsfarenlngen rf 

Mannerheimvägen 40 D 87 

SF-00100 Helsingfors, FINLAND 

NYFÖRVÄRV TILL TRÄSKYDDSINSTITUTETS BIBLIOTEK 

ALLMÄNT 
Puurakenteiden Lahontorjunta - TUIJA VIHAVAINEN 

Rakentajain Kustannus Oy, 1978 

Timbers of the world . 2. South America - W.H. BROWN 
TRADA, 1978 

Tlmbers of the world. 3. Southern Asia - W.H. BROWN 
TRADA, 1978 

At las of the Un l ted States Trees, Volume 5, Florida -
E. L. LITTLE JR 

US Oept of Agriculture, Mlsc. Pub I. No. 1361, 1978 

Dryinq Eastern Hardwood Lurnber - J.M. McMILLEN et al 
US Dept of Agriculture, Aoriculture Handbook 
No. 528, 1978 . 

l~PPEr.NERINGSMEDEL 
Alkylammon l um Compouds as Wood Preservatives 

What·s new in Forest Research, no. 54, 1977 

YTBEHANDLINC; 

lmproved Coating Systems For Tlmber. 
What·s new in Forest Research, no. 53, 1977 

Flnishes for outdoor tlmbers 
TRAOA Wood Information. Nov 1978 

IMPREGNERAT IeÄ 
Timber fencing 

TRADA Wood Informat ion, Sept 1978 

The preservatlon of plywood : Requlrements and problems­
R.J. ORSLER 

BRE Information 23/78 

SKADEUNDERSöKNINr.AR 
Träf8nsters beständighet. Del 2, F6nster utformade enligt 
aktuell SIS standard - GUNILLA BILLGREN 

Byggforskningen Rapport R44 : 1978 

MILJCY.'\BP 
Transport of dangerous qoods 

Unlted Nations Pub I ication E.77.V I I I .1, 1977 
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THE INTERNA TIONAL RESEARCH GROUP ON WOOD PRESERVA TION -
0 O •• 

RAPPORT FRAN ARSMOTET 

i Uppsala , har besiJk TRG~ s -11•.Jmöte OL·h t;cmrmarij'attcu• höi• 

... ,., Trö.Riq1dc1sir.stit.ule ts 11li1<.m:nr1 det oilt li:1 i te :·om hr · 1,l · 

IRG är en idee ll sammanslutning av forskare inom träskydds­

området. Organisationen har närmare 300 medlemmar från om­

kring 60 länder. Vanligtvis hål ler IRG möte en gång varj e 

år. I år var mötet förlagt till Peebles i Skottland. 150 

delegater deltog. 

Verksamheten inom IRG är uppdelad på fyra huvudområden, 

nämligen 

1. Biologiska problem 

2. Provningsmetoder 

3. Träskyddsmedel och -metoder 

4. Träskydd i marin miljö 

en behand 11 ng 

- N tur! iq mot lilndskraf t hos olik träslag mol angrepp 
av marin.:; L r·· k.:;ci 1ii, r~ 

- Inverkan av tr:.i l,_1u •r på e lr cklivite len hos sa1Llmpreg­
nerinq!>mt!de1 - ett v;i, ldso1111~1Llandc marint fältförsök 

Eff •lr n "" l rnarinu 1dbkad,•t1trare av Förhöjda halter 
av na f t d I e11 i k ~O'> lO I i,~ 

8edrimninJ av rna r i nc1 b i oc i de r . 

S01r1 synes b llcancllc1ti s ri slo1 1rä 11 qd fr,Hor , som berö r det 

n1esta inom trfö,ky us ri1rådt:l. Rapporte r och möcesprotokol 1 

~an 1nr en bly~sam kostnnd r ~vlreras rrån IRG-sekre laria­

tet, som r,· o 1 1 1979 ~,h fem år framåt kommer att förläggas 

t i il Sverige . 

Fr:,•et 9 som är intr,~ss rede av alt f~ allt skrivet material 

Från IRG. vilket brukar uppgb till 40-Lal~t rapporter och 

Fur varje huvudområde finns en arbetsgrupp, som sedan i sin cloh.umenl pe år, k~n o kc,å bli frivilliga sponsore r. Avgif-

tur innehåller ett antals k "sub-groups", som skall syssla 

med sä rskilda problem eller proj ekt. IRG är en mycket aktiv 

qrupp, som driver flera forskningsprojekt på olika håll i 

vdrlden, vilket i hög grad underlättas av att orqanisatio­

nen har medlemmar i så många länder. På IRG ~s möten brukar 

diskussionerna vara llvl lga och inträngande. Så var också 

fallet under den vecka i september, som mötet pågick 

Peebles. Nedan följ er en del exempel på projekt, som be­

handlades under mötet. 

Sammanställning av monografler över vedfö rstörande svampar 

Kolonisation och succession av svampar i impregnerat virke 
samt studier över soft rot svampar 

- Aktinomyceter, en ny grupp mikroorganismer med vedför­
störande förmåga 

Undersökningar av sporgroning och sporspridnlng 

Virkesförstörande insekter, bl ,a. termiter 

Provninq av blånadsskyddsmede l, medel mot soft rot, och 
insekti ci der mot husbock 

- Metoder för bedömn!nq av röta i trästolpar i fält 

Provning av träskyddsmedel för utomhuskonstruktioner 
ej i kontakt med mark 

- Provning av rötresistens hos skivmaterial 

Laboratorieprovningar med Basidiomycetsporer 

- Gemensamt fältförsök med impregne rade trästavar, so111 
drivs samt idigt i ca 25 länder över hela världen 

- Hälso- och miljöskyddsbestämmelser i olika länder 

- Utvecklingen på vakuumimpreqneringsområdet 

- Problemet med impermeabla träslaq, t ex gran 

- Fixeringsmekanismer för impreqnerin~smedel och faktor e r 
som påverkar urlakning av träskydds;edel i praktiken 

- Utomhuslacker och piqmenrerade rräskyddsmedel 

- Efterlmpregnerina av snickerivirke - speciel It fnnst er 

ten fö1- d,_tta äi" rninin1111n 200 USA-clo llar peI· år. Om ditt 

fHretag är lntres~ ra av att st5clja IRG, så är det bara 

atr· snarasl efter den 15 _ianuiri ra kontakt med sekretaria­

tel. Adrt:!SSen är: IRG sckret,'lriatet 

Dro t tnirio Krisl inac. väg 47 C 

1 I 11 28 5tockilo I 111 

•le tir 01:l~J(J 14 53 

l),. l 1.:iqar11a i I Rt · 

r~eb l ~~ i S~Ult la J 

.. 'Sc:m l .:ii1; fr r1fti1· Hottl Hydro 



GÄSTFORSKNING I AUSTRALIEN 
Jot!e,it Ti1,1rr;r.e NiZ,H·or, ,:.i i · 1..;t.1:1-1 ii,1te> j'.Ji-• o:·J•~·taläi•a 

på Sveri.,7es Lo,:tbi•ukaw. ·~,ci•s i te t aJ'bntadP .m,ie1• •a J 

rr;åna.der i s ••11r.(W som L;ä,;r Ol", kn1•e 1id Dil) ·,•iun o,r 

BuiZd1'.ng R~sec.:1•c-'Ji , t.'SIPO (Commoni,.iealth ::icicnt-ij'ir: and 

Indz.i.8trt'.al. Rese"'/.PcJlz Or,ra>ri~-:ritim) i Ji-(,11 tt, Aust.1•aUe~1. 

Ila~ bea~;J,te äi.1e1, ti•äsi•vd,:sfor•EJk~"- på !lya Ze -z,wd oeh 

Papua NJ1a Gi.,1:nea . Reaor;za til1. Nyo '1,eeland och Pap11, 

Nya Guinea bekostade:: tiH . t(;IJ'sta delen a · Tr<'t::;kyd~s­

iristit.tte t . Htf.1• fäZj, ,1• ha1 s ,•art o,•t j}•ån i-1es .. m. 

Vid "Division of Bullding Research 11 bedriver man huvud­

sakligen forskning om byggnadsmaterial och byggnads­

metoder. Studier av den mikrobi ella nedbrytningen av 

trä utgör en del av forskningen vid avdelningen för 

"Conservation and Biodegradation". Där bedrivs även 

forskning rörande utveckling och provning av nya impreg­

nerlngsmedel, screening av fungicider för användning 

i bandage avsedda för efterbehandl ingav sLolpar och 

inverkan av CCA-medel på ce llulaser (enzymer) på vit­

och brunrötesvampar. Vedförstörande insekter och marina 

organismer inqår även i forskningsornrådet . 

Ett av de mesL akula problemen, som man studerat, är 

orsakerna ti I I de snabba och allvarliga saft rot an­

greppen i impre gnerade telefon- och kraftledningsstolpar. 

Del timmer som finns tillgängligt för stolpar är huvud­

sak I igen olika arter av Euoalyptus (bl a I:. . regnan.s och 

~- maculat- ). Det har visat s ig att hela den impreg­

nerade spl intvedszonen, som vanligen är 12-40 mm tjock, 

kan förstöras av sofl rot på så kort tid som 8 år. Det 

5r numera ett välkänt faktum, att lövträ ej med stö rre 

Framgång kan impregneras med vattenlös I iga sal tmedel. 

Orsakerna tros vara dels en oful !ständig makrofördelning 

av impregneringsmedlec så att fickor av helt obehandlade 

fibrer uppstår, och dels att lmpregner ingsmedlet ej för­

mår att tränga in I de sekundära cel I väggarna i lövträ­

fibrer. 

1Joppnings1mpregn er ing enligt dil'fus ion,metoden vid S3c,­
verk utanför Port Mores by, Papua Nya Guinea. Huvudsak-
l iqen impregneras "u:-r•t,: .r~,,: och /or, ;f.ir•l ,,:. 

DoppnlngsLid 1-3 min uter i en ~onc~nt rerad l6sn fn9 inne­
hå l I and e koppar-. krom-. arsen ik- och borfijrPnirrpar. 
Eft e r i mp reqne rinqen klossl~g~s vi r ket och förvaras i 
t äta kamrar 4 veckor fö r diffusion. 
F□ to : Bj6rn Henn i nqsson 
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De studier Jag utförd e v id OBR ti1 lsammans med Dr. Harry 

Greaves syftade ti l I atl undersöka fördelningen av saft 

rot angreppen i veden i Förhållande ti 11 fördelningen 

a v de olika komponenterna i CCA-medel. För analyserna 

användes ett svepelekLronmikroskop Försett med energ i­

dispersiv röntgenanalysutruslnin g. Vedproverna som 

studerades var huvud sak I i gen impregnerade c11C'alyptuP.­

stavar el ler delar av stolpar av samma träs lag. Al la 

prover var anarlpna av saft rot i varierande grad. Ty­
värr lyckades vi inre f inna något samband mel Ian för­

delningen av angreppen och de analysdata som erhöl Is. 

I samtliga prover var dock halterna av impregnerings-

medels-kornponent erna betydligt högre 

strålar än vad de var J vedf ibrerna. 

kärl och märg-

Jag fick även Lll lfä l l e att göra resor i Australien. 

Ett par dagar tll !bringades vid •~ood Technology 

Division" vid "Forest ry Commission of New South Wales 11
• 

Jag deltog där i ett möte med en studiegrupp som sysslar 

med saft rot probl em. Vid mötet diskuterades de första 

resultaten av ett mycket ambitiöst forskningsprogram 

som syftar till en kartläggning av förekomsten av soft 

rot i New South Wales. Träskyddsenheten Inom 11Wood 

Technology Division" utför provni nga r av och utfärdar 

godkännande för impregneringsmede l samt ger anvisn ingar 

om upptagningar ör de olika medlen. Man utför dessutom 

analyser för att kontro ll era att bestämmelserna följs. 

Egen forskning bedrivs om impregnertngsmede l och imp reg­

ne r l ngsmetoder. 

Vid ett möte som hä l Is i Brisbane under en vecka i jul i 

samlades flertalet av saft rot experterna i Aus tra i ien . 

Dessutom var John Bu tche r f rl1n 11 Fore s t Research I ns t i tu te" 

på Nya Zeeland inbjuden . Repre!:>entanter från ''State 

Eletricity Board or Queensland 11
, 'Forestry Commisston 

of Queensland", e ldis tributörer och impregneringsfö retag 

del Log också I mötet. Flera o l ika aspekter på soft rot 

Saf t förtränoninqsimpr gnerinq med högt tryck av plantage­
odlad 12-årlq teak på Papua Ny a Guinea. Via en bensin­
dri ven pump pressas impreqnerings l6sning in i stockens ena 
änd e till v ilk l.'11 ,...n q(asfiberarmenid plastkapsel (sk Mason 
cap) är ans l uten . När lmp,-eriner i r,qslösning r i nner ut ut 
rnotsa rr a änden <1v 'i Locken är i nrire~1neringen k lar. 
Foto : Björn He11ni11qsson 



problemet diskuterades Jag höl I ett föredrag om soft rot 

situationen i Sverige och redogjorde bl a för våra egna 

unders8kningar och f5r de metoder som Idag används här 

far Inspektioner av stolpar i fält. Från Sverige hade 

Jag medfört ett s.lt. Pilodyn-lnstrument som provades 

vid en Inspektion av stolpar med variernade soft rot 

angrepp i 8risbane. Instrumentet väckte stort Intresse 

hos deltagarna. Deltagarna fick även tillfälle att se 

en traditionell behandlingsmetod av stolparna. Stolpen 

kolades med en kraftig gasflamma och n8r veden var 

riktigt varm hällde man på ca 10 liter kreosot. Det 

såg mycket effektfullt ut, men ingen kunde svara på 

frågan om behandlingen hade nAgon fördröjande effekt 

på rötangreppen. Man såg många exempel på stolpar som 

behandlats med denr,a metod. I flera fall hade stolpens 

diameter på grund av kolnlngen minskat till h!lften. 

För flera av deltagarna föreföll kolningen av stolparna 

utgöra en all vari igare fara än soft rot. 

Vid mötet I Brlsbane framkom att al lvarl lga samarbets­

svårigheter förekommit mellan forskare från de olika 

staterna . Detta tycks avsevärt ha fördr6Jt framsteg på 

soft rot forskningen~ område. När Jag kom hem från 

Australien nåddes jag av meddelandet att man bildat 

Australaslan Saft Rot Study Group där Bven forskare 

från Nya Ze~land och Papua Nya Guinea Ingår. (Se aktuellt 

från Träskyddsinstitutet nr 3, 1978). R5rhoppnlngsvls 

korrmer bildandet av denna grupp att bldraga till ett 

bättre samarbete staterna emellan. 

I Brisbane besöktes Or. Llam Lelghtley vid Universlty 

of Queensland. Or. Lelghtley hade Just påbBrjat en 

kartläggning av saft rot f6rekomsten Queensland. Han 

Isolerade också mikroorganismer från angripna stolper. 

På Tasmanlen var Jag gäst hos Douglas Shaw vid 11Hydro­

Electric Commisslon Tasmania". Han arbetade tlllsanmans 

med Dr. Martin llne vid "University af Tasmania 11 med 

rötproblemen i kraftledningsstolpar på an. Han hade helt 

nyligen upptäckt att soft rot utgjorde ett problem även 

på Tasmanlen. Förutom saft rot förekonmer även kärn­

rötor. Man har ofta problem med avancerad sprickbildning 

i Impregnerade stolpar Sprickorna går ända In till 

kärnan som därmed lätt kan Infekteras. Man gjorde nu 

en kartläggning av förekomsten av saft rot. Hittills 

framkomna resultat tydde på att de allvarligaste soft 

rot angreppen förekom I tätt befolkade områden. Dr. Llne 

och hans medhjälpare har isolerat ett stort antal olika 

svampar med förmåga att förorsaka soft rot från angripet 

stolpmaterial. Den vanligaste saft rot svampen var 

intressant nog en art som även I Sverige är tämligen 

van I ig I Impregnerat bokvirke I markkontakt. F8r att 

hejda soft rot angreppen f8rs6kte man även här med 

kolninQ ~v stolparna varefter de duschades med en lösning 

av kopparnaftenat. Man provade även sterilisering av 

Jordbandsdelen med ånga. Ånsterlllserlng pr6vades också 

mot centrumrötor . Han planerade noggranna studier av de 
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båd metoderna för att se om önskvärda effekter uppnåtts . 

Vid "Forest Research lnstltute" 1 Rotorua fann Jag en 

mycket aktiv grupp som under ledning av John Butcher 

arbetade med träskyddsforsknlng. Han har där utarbetat 

ett fler-tal Intressanta nya metoder för blånads· och 

r8tprovnlngar. Nyl Igen har man provat ett mycket stort 

antal kemikalier, bl a sådana som används Inom Jord· 

bruket, beträffande deras användbarhet som lmpregnerlngs­

medel. Som speciellt intressanta framhölls kvartära 

arrmonlumf8renlngar och tertlära amlner. Dessa förenlnga1 

är biologiskt nedbrytbara men man trodde att man kunde 

avsevärt f8rdr8ja nedhrytnlngen genom att kombinera 

medlet med små mängder av någon annan kemikalie, tex 

kopparsulfat. Flxerlngsmekanismer hos olika impreg­

nerlngsmedel studerades . Man trodde nu att en del medel 

Inte fixerades tl 11 cellulosan utan ti l I I ignlnet i 

veden, Man har funnit att små mängder syra kan för-

dr6Ja fixeringen av kva~tära anmonlumf8reningar så 

att en penetration och impregnerlng av cellväggarna 

kan uppnås. En Intressant upplysning, som jag fick, 

var att man hade mycket snabba och kraftiga saft rot 

angrepp I virke stående i s~nddyner. Kvävehalten 

sanden var mycket låg. Andra forsknlngsområden var 

studier av ol lka typer av ytbehandling av trä (färger 

och lacker) och ni5Jltgheter att blanda vaxer 1 lmpreg­

nerlngsmedlen f~r att minska sprickbildning och få en 

vattenavvisande yta. 

På Papua Nya Guinea besökte jag Colin Levy och Selarn 

Nawayap vid "Forest Products Research Centre" i Port 

Moresby. Jag blev bjuden på en rundtur per flyg till 

Bulolo. Lae. Madang och Goroka. Bland de saker jag fick 

se kan nämnas, planteringar av Aurauea.ria, Aeaada och 

tropiska Pinus-arter, avverkning i en tropisk urskog, 

lagring av massavedsflls under tropiska förhållanden 

och en anläggning för dlffusionsbehandling av virke. 

Tillsarmians med Colln Levy och Mr. Tisseverasinghe 

gjordes I Lae en inspektion av IRG:s internationella 

f!ltfBrs5k med Impregnerade stavar. 

Man arbetade mycket intensivt på ''Forest Products 

Research Centr-e" med att propagera för användning av 

impregnerat inhemskt trä . Han har visat att mycket av 

det material som för närvarande importeras til I stora 

kostnader kan ersättas av trä. Stålstolpar kan ersättas 

av trästolpar, takstolar av stål mot sådana av laminerat 

trä, väggbeklädnad av asbest mot träpaneler, och tak­

plåt mot takspån. Jag såg på flera platser mycket ti I 1-

talan~e exempel på byggnader där man använt sig av 

Impregnerat vir-ke. 

.SAXAT UR BLANDAREN 

Från senaste numret av KTH-tekno I ogernas "BLANDAREN" 

har vi saxat följande: 

Svenska Tl'dskyddsinsti tu tet hm• ifrågasar;t r>iktighet<m 

i fi Zmti.te in ",'-tusen som röt 11
• 



' 
SVENSKA TRÄSKYDDSINSTITUTET 

F~RTECK~: I NG OVER GODKP:NDA TRASKYDDSr1EDEL 

Träskyddsmedel 

l. Vattenlösliga medel 

Bol lden K33 

Bol Iden PSO 

BP Hylosan PT 

Ce lcure A 

Celcure M 

Celcure 0 

Cuprinol Tryck 

Tana 1 i th CBC 

ana I i th CC 

Tana 1 i th CCA 

Wolmani t CB 

Huvudsakliga beståndsdelar 

koppar, krom, arsenik 

koppar, krom, fosfor 

TBTO, benzalkyltrlmetyl­
ammon I umk 1 o r I d 

koppar, krom, arsenik 

koppar, krom, bor 

koppar, krom 

koppar, kaprylsyra 

koppar, krom, bor 

koppar , krom 

koppar, krom, arsenik 

koppar, krom, bor 

2. Oljor och oljelös! iga medel 

BP Hylosan SN-WR 

BP Hylosan SN brun 

TBTO (tributyltennoxid) 

TBTO 

Gori vac vätska 22.0.07 TBTN (tributyltennaftenat) 

Protim 130 TBTO 

Protlm 130 WR TBTO 

Protim 130 WR Alkyd TBTO 

Rentosol TBTO 

Sadol in Dry-vac 562/2200 TBTO löst metylenklor id 

Sadol in Sadovac 561/2247 TBTO 

acground AA 150 TBTO 

Vacsol EWR 52 A TBTO 

Kreosoto I ja derivat av stenkolstjära 5 

SfB 

1979-01-01 

Krav på upptagning i furuspllntved, kg/m3 Produktkontroll­
nämndens 

Klass Ml Klass A1 Klass B1 , 2 Klass Bx 1•2 reg.nr. farokl. 

JO 

24 

500 

12 

18 

12 

15 

21 

18 

21 

21 

18 

12 

21 

135 

12 

18 

8 

15 
21 
18 

21 

21 

18 

12 

21 

0 ,44 (40) 3 

0,59 (54) 3 

1, 0 (55) 3 

0,50 (50)3 

0,50 (50) 3 

0,50 (50) 3 

0 ,57 (60) 3 

1 ,6 (80) 3 

1,43 (57) 3 

0,56 (43) 3 

o,64 (51) 3 

12 

18 

8 

15 
21 

18 

21 

21 

18 

12 

21 

3051 

3210 

3384 

3328 

3323 
3322 

3278 

3203 

3204 

3110 

3090 

3196 4 

3140 

3334 

3335 

3277 

3303 
reg. pågår 

reg. pågår 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3348 2 

3009 2 

2 

1Klassbeteckningarna tillämpas i svensk standard SIS 056110, Impregnerat trä, klass indelning. 

Yu 3 

Godkännandet 
giltigt t.o.m. 

1982-01-01 

1982-01-01 

1983-12-15 

1982-06-20 

1982-06-20 

1982-06-20 

1982-01-01 

1982-01-01 

1982-01 -. 01 

1982-01-01 

1982-01-01 

1983-06-09 

1983-07-07 

1982-01-01 

1983-11-01 

1983-11-01 

1983-11-01 

1983-05-2S 

1983-11-30 

1983-11-30 

1983-07-07 

1982-12-01 

iupptagnlngen beräknas i de yttre 10 mm av splintveden. Klass Bx omfattar även insektsskydd. Trä impregnerat enligt klass 8 
och Bx får inte användas i kontakt med mark eller vatten. 

1Uppta9ningen beräknas för aktiva ämnen (T8TO, TBTN etc) el ler lmpregneringsmedlet (aktiva ämnen +additiv +lösnlngsmedel). 
Kravet på upptagning för det sistnämnda anges Inom parentes. Upptagningsberäkningar på impregneringsmedlet utf5rs vid rutin­
mässig driftkontroll på impregneringsanläggningen, medan beräkningar på aktiva ämnen I regel görs endast vid kemisk analys 
av det Impregnerade virket vid exempelvis Statens Provnlngsanstalts tillverkningskontrol I. 

~Registreringen gäller för båda varianterna BP Hylosan, SN-WR och SN brun. 

~K reosotoljan skall uppfylla de skandinaviska kval itetsbestämmelserna. Halten s.k. sura beståndsdelar får dock vara ned ti 11 3 %. 
6 Flera registrerade kreosotoljor finns. 



SWEDISH WDOD PRESERVATIDN INSTITUTE. 
1 January 1979 

\'IOOD PRESERVATIVES APPP.OVED BY THE SWEDISH WOOD PnESERVI\TION INSTITUTE 

Preservat I ve Ha I n componen ts Minimum net retention In plne sapwood 
(Pinus syZvest-ris), kg/m3 

Products Control 
Board 

Class Hl Class Al Class 91, 2 Class Bxl,2 reg.no. hazard class 3 

1 . Water-borne type 

Bol Iden K33 
Bot iden PSO 

BP Hylosan PT 

Ce lcure A 

Celcure M 

Celcure 0 

Cuprinol Tryck 

Tana I i th CBC 

Tanalith CC 

Tana 11 th CCA 

Wolmanlt CB 

2. 0rganl c so lvent type 

BP Hylosan SN-WR 

BP Hylosan SN brun 

Go ri vac vät ska 22.0 . 07 
Prot lm 130 
Prot im 130 WR 

Pro t lm 130 WR Alkyd 

Ren tosol 

Sadel In Dry-vac 562-2200 
Sado I In Sadovac 561-2247 
Vacground AA 150 
Vacsol EWR 52 A 

3 , Tar o i 1 type 

Creosote 

copper, chrome, arsenlc 24 
copper, chrome, phosphorus 

TBTO, benzalkyl-trlmethyl-
anmonlum chlorlde 

copper, chrome, arsenlc 30 
copper, chrorne, boron 

copper, chrome 

copper, caprylic acld 

copper, chrome, boron 

copper, chrome 

copper, chrome, arsenlc 

copper, chrome, boron 

TBT0 (tributyltln oxlde) 

TBTO 

TBTN (tributyltin naphtenate) 

TBT0 

TBT0 

TBT0 

TBT0 

TBT0 

TBT0 

TBT0 

TBTO 

dlstillatlon product of coal 500 
tar6 

12 12 12 
18 18 18 
12 8 8 

15 15 15 
21 21 21 
18 18 18 
21 21 21 
21 21 21 
18 18 18 
12 12 12 

21 2t 21 

0.44 (40) 4 . 

0.59 (54) 4 

1.0 (55) 4 

0.50 (50) 4 

0.50 (50) 4 

0.50 (50) 4 

0.57 (60) 4 

1.6 (80) 4 

t. 43 (57) 4 

0.56 (43) 4 

0.64 (5 I) 4 

135 

1Classes accordlng to Swedlsh Standard SIS 056110 Preservatlve Treated Wood, Classlflcation. 

3051 2 
3210 2 
3384 2 

3328 2 

3323 2 
3322 2 
3278 3 
3203 2 
3204 2 
3110 2 

3090 2 

31965 2 

)140 2 

3334 2 

3335 2 

3277 2 

3303 2 
reg. appl ied for 

reg. appl led for 

3348 2 
3009 

2 

Approval valid 
unt I I 

Jan 1982 
Jan f982 
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2The re t ention should be calculated for the outer 10 mm of the sapwood. Class Bx lncludes protection against lnsects. Wood 
t reated to c lasses Band Bx must not be used In ground contact or In water. 

3Pesticides mus t be reglstered with the Products Control Board and are placed In one of three classes according to the health 
risks connected with the handling of the product. Class 1 lncludes the most dangerous ones and class 3 the least dangerous ones. 

4The retent ions are calculated for the actlve components (TBT0, TBTN etc) only, or for the entire formulation (actlve components + 
water repellents + other addltlves + solvent). The retention values for the latter are given in parentheses. 

5The registration lncludes the two types of 8P Hylosan, SN-WR and SN brun. 
6 The creosote must conform to the Scandinavlan speclflcation. A tar acid content of min. 3 % is allowed. 
7The re a re several registrations far creosote. 


