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'f Nordiska Träskyddsdagar, Lofoten, 1998-08-13/16. 

Nordens största återkommande träskyddsmöte, NTR-dagarna, ägde i år rum på Lofoten i strålande 
sommarväder. 

Norska Träskyddsföreningen hade ordnat ett fantastiskt arrangemang i en vidunderlig miljö. 

Enligt mitt förmenande var föredragen, speciellt första dagen, de bästa som presenterats på 
NTRs Träskyddsdagar genom tiderna. 

Kvaliten på framförandena var antagligen väldigt hög på grund av det faktum att träskydds­
branschen i Norden står inför stora hot från flera håll samtidigt. 
Trots detta är marknaden för impregnerat trä ännu god. Men, tar vi inte problemen på allvar 
kommer tryckimpregnerat trä att ersättas med andra material. 

Vi vet att impregnerat trä, rätt hanterat, är det bästa materialvalet när det gäller situationer där 
vanligt trä inte kan användas. 
Vi måste nu visa och bevisa detta även för myndigheter och andra människor utanför träskydds­
branschen. 
Detta nödvändiga arbete kräver framför allt engagemang från hela träskyddsbranschen. Visst be­
hövs det pengar och visst behövs det hjälp från träskyddsexperter men utan engagemang från de 
närmast berörda dvs impregneringsverken kommer träskyddsbranschen aldrig att kunna klara 
hoten från andra byggnadsmaterial. 

Kontakta er branschorganisation, dvs Träskyddsföreningen, diskutera problemen och ni som inte 
är medlemmar, registrera er som medlemmar i Föreningen. 

För att samtliga i träskyddsbranschen ska kunna ta del i de aktuella problemställningarna för 
branschen har jag sammanställt en mycket snabb och fri sammanfattning av föredragen på 
NTR-dagarna. 

Speciellt tycker jag att ni ska tänka på det faktum att vi behöver riktiga beprövade och beständiga 
impregneringsmedel att impregnera med och därefter tänka på hur vi ska kunna impregnera med 
dessa medel utan att bli beskyllda för att vara sämre för miljön än vad konkurrerande byggnads­
material är. 

Tre av föredragen från medelsleverantörs håll visade att man inte är främmande för att gå ifrån 
impregneringsautoklaver och tryckimpregnering om marknaden skulle svänga åt det hållet. 

Detta skulle innebära att impregneringsanläggningarna runt om i Norden skulle bli stående oan­
vända som några jättedinosaurier från en svunnen tid!!! 
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NTR-dagarna på Lofoten 1998. 

Kort resume från framförda föredrag. 

Det nye NTR, organisasjon og strategi. 
Tommy Karlsson, ordförer i NTR. 

TK konstaterade att NTR betytt mycket för tra­
skyddsbranschen i Norden, men i och med att 
stödet från Nordiska Rådet försvann måste trä­
skyddsbranschema i respektive land ordna 
finansieringen av det nya NTR. NTR styrs i dag 
av träskyddsföreningarna i Norden. 

Främst påpekade TK att standardarbetet och 
fältförsöksarbetet betytt otroligt mycket för branschen 
och att det är av största vikt att denna typ av arbete 
blir finansierat även i framtiden. Frågan ställdes om 
NTR var berett att finansiera sådant arbete och till 
vilken kostnad. 

Nya dokument från NTR ¼-98. Vad vill dessa betyda 
för branschen. Erik Borsholt, ordförande i NTRs 
teknikergrupp. 

EB visade betydelsen av att de nordiska länderna 
valde ut standarder motsvarande gamla NTR­
klasserna och koncentrerade impregneringen i 
Norden till klasserna M, A, AB och B. Dessa klasser 
skiljer sig i dag mycket lite från de tidigare NTR­
klasserna. De mest påtagliga skillnaderna ligger i 
att klass B har en lateral inträngning av 6 mm i dag, 
tidigare 5 mm, och att inträngningsvärderingen av 
impregneringsmedel sker i dag på statistisk grund, 
varför den nedre gränsen på 93% inträngning har 
tagits bort. 

Utan det hårda arbetet som de nordiska länderna 
lagt ned på att få gensvar för NTR-standarderna 
skulle det enligt EB i dag varit närmast kaos på 
den nordiska träskyddsmarknaden. 

EB efterlyste slutligen vad branschen och NTR gör i 
dag för att bevaka och påverka GEN-arbetet i framti­
den. 

Därför behövs fältförsök. Marie-Louise Edlund, SLU, 
Sverige. 

MLE visade att laboratorieförsök och speciellt den 
obligatoriska testen EN 113 icke är pålitliga och 
närmast irrelevanta, när det gäller undersökningar 
av impregneringsmedels effektivitet. Felet ligger i att 
i verkligheten samverkar brunröta, vitröta, bakterier 
och softrot i de flesta rötsituationer för trä. De i dag 
använda laboratorieförsöken tar inte hänsyn till 
denna samverkan och ofta undersöks inte alls bak­
teriers och softrots betydelse för rötförloppen. I fält­
försök kommer däremot dessa faktorer fram och 
detta märks speciellt väl när man tar hänsyn till de 
olika fältförsökens specifika jordförhållanden (Olika 
fältförsök har olika svamp- och bakteriefloror). 

Ett sätt att förbättra resultat från laboratorieförsöken 
är att flytta fältförsöken inomhus med hjälp av röt­
tester i olika jordburksförsök. MLEs försök indikerar 
att man i framtiden kan få fram laboratorietester som 
ska kunna ersätta fältförsök, men i dagsläget finns 
det inga laboratorietester, som utan hjälp av fältför­
sök, kan ligga till grund för utvärderingar av impreg­
neringsmedels effektivitet De medel som i praktiken 
i dag var svårast att utvärdera utan fälttest var 
organiska medel. 
MLE visade att organiska medel kunde visa mycket 
goda resultat i laboratorietester, typ EN 113 och 
ändå fallera kraftigt i jordburkstester som simulerar 
fältförsök och i riktiga fältförsök. Dessa motstridiga 
resultat förklarades av att EN 113 inte tar hänsyn till 
softrot- och bakterieangrepp samt att beständigheten 
av de organiska impregneringsmedlen kan vara för 
låg över en längre tidsperiod 

MLEs slutsats var att de nordiska fältförsöken måste 
bevaras för att ovärderliga fakta om verksamma be­
ståndsdelar i impregneringsmedel ej ska gå förlo­
rade. 

Svenska erfarenheter av träskyddsmedel till tra­
skyddsklass AB. Ingvar Johansson, SP - Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut, Borås. 

IJ visade statistik på att den nya generationens 
impregneringsmedel i klass AB har haft stora 
praktiska problem vid introduktionen på marknaden. 
Det viktigaste problemet var relaterat till inträng­
ningen och fixeringen av impregneringsmedlet. 
Första året, 1994, var inträngningsmissarna ca 44%, 
för att 1997 ha förbättrats avsevärt, till ca 14%. 
Förbättringarna har åstadkommits mycket genom 
omformuleringar av medlen och diskussioner före­
kommer om detta i sin tur har försämrat fixeringen 
av medlen 
Andra produktionstekniska problem som förekommit 
var: 
-Korrosion i impregneringsanläggningarna. 
-Skumningsproblem. 
-Problem med den inre arbetsmiljön. 
-Ändrade krav på personlig skyddsutrustning. 

IJ deklarerade att ifrågasättandet av relevanta prov­
ningsmetoder för klass AB-medel låg till grund för 
SPs uppstart av fältförsök med AB-medel. Kraftig 
kritik riktades mot användandet av EN 113 för 
utvärdering av AB-medel. 

Lärk - Ett alternativ till impregnerat trä. Thomas 
Nilsson, Institutionen för virkes/ära, SLU, Uppsala. 

TN började att redogöra för skillnaden mellan tro och 
vetande och påtalade att samtliga undersökningar av 
olika varieteter av lärk visat att rötbeständigheten ar 
likartad med oimpregnerad furu och inte kan jämfö­
ras med tryckimpregnerat furuvirke. 



Detta förhållande kommer även val fram i Europa­
standarden för klassning av naturlig rötbestandighet 
hos olika träslag, EN 350-2. I denna klassas både 
lärk- och furukärna som ringa till måttligt beständig 
mot röta. 

TN avslutade med att påstå att saluförande av lärk­
virke med argumentet att det är mycket rötbeständigt 
utan bevis för detta, ar vilseledande av konsumenter. 

Miljöavgift på trykkimpregnert trevirke - et fors/ag til 
tiltak for å begrense bruken av kopper, krom og 
arsen. Cand. Real Fred G Evans, Norsk Treteknisk 
lnstitutt. 

FGE redovisade för storleken på avgifterna som 
föreslås från Miljöverndepartementet i Norge Lägst 
beräknas avgiften bli för kopparbaserade medel med 
upptagning under 10 kg/m3, 100 NOK/m3. Högst be­
räknas avgiften bli för CCA-medel med en upptag­
ning av mer än 24 kg/m3, 5.000 NOK/m3. 

Miljövernet har klart deklarerat att man vill minska 
användningen av impregnerat trä och man säger att 
man hellre vill att byggnadsmaterial som konkurrerar 
med impregnerat trä anvands. Från Miljöministeriets 
sida anser man alltså att plast. stål och betong är 
bättre an impregnerat tra ur miljösynpunkt. Det finns 
inget presenterat material som bekräftar dessa 
synpunkter. Vidare anser Miljöministeriet att impreg­
nerat trä inte ska vara så beständigt som NTR­
standarderna innebär. Man vill ha lägre rötskydd hos 
det impregnerade trät och anser att lärkvirke är till­
räckligt rötskyddande och ska kunna ersatta t ex 
klass AB-impregnerat tra. 

NTI och NTRs förslag till Miljöministeriet är att man 
ska ha samma system i Norge vad gäller impregne­
rat trä som man har i Sverige och Finland. Dvs i 
stora drag att i markkontakt används CCA-medel 
och ovan mark används kopparbaserade medel. 
Denna restriktion på CCA-impregnerat trä skulle 
innebära främst begränsningar i användningen av 
grundämnena krom och arsenik. Samtidigt skulle det 
innebära likartade förhållanden för dessa samtliga 
tre nordiska länder. 

FGE avslutade med att om Miljöministeriets förslag 
om avgifter kommer till stånd kommer det att inne­
bära början till slutet för impregneringsbranschen i 
Norge 

Heat treatment of wood. Better durability without 
chemicals. Saila Jämsä & Pertti Viitaniemi, VTT 
Building Technology 

SJ gick igenom VTTs process avseende värmebe­
handling av tra. Behandlingen sker i temperaturer 
från 180 - 250 °C. Behandlingen kan inte ske i luft 
eller andra oxiderande gaser. VTT anvander sig av 
ånga. 

För att få rötbeständighet i virket måste temperaturen 
vara hög och vid en behandlingstemperatur av 220 °C 
i 3 h har man fått ett virke som klarar laboratorie­
testet EN 113. 
Det varmebehandlade virket anses ej skydda virke i 
markkontakt 
Vid behandlingar i temperaturer så höga som 220 °c 
kan de mekaniska egenskaperna hos trät minska 
med upp till 30 % i samband med att ättiksyra, myr­
syra, fenolföreningar och andra aromatiska 
extraktiVämnen avgår från virket. 

Bors fremtid i Danmark. Anne Pia Koch, Dansk Tek­
nologisk Institut, Bioteknik. 

1997 gav en utvärdering av grundämnet bor för 
träskyddsändamål att ytbehandlingsmedel baserade 
på bor utgör en oacceptabel risk. Bor har funnits 
vara fosterskadande och reproduktionsstörande. 
När det gäller bor i tryckimpregneringsmedel har 
man funnit att i detta användningsområde, som 
innebär en mycket begränsad exponering, utgör bor 
ingen hälsorisk. Risken förknippas alltså endast med 
träskyddsmedel för bestrykning. 
I Danmark användes 1996 ca 263 ton borsyra och 
borater som bekämpningsmedel. Huvuddelen av 
barprodukterna, som används inom träskyddet, 
används som bekämpning av redan påbörjade 
röt- och insektsangrepp. 

APK hävdar att det finns inga i Danmark kända 
träskyddsmedel som kan ersätta borens trä­
skyddande funktion och man borde göra en närmare 
utredning innan man inför restriktioner eller totalför­
bud avseende bekämpningsmedel baserade på bor. 

IRGs betydelse för träskyddsforskningen i Norden. 
Jöran Jermer, Sveriges Provnings- och Forsknings­
institut. 

IRG står för The lnternational Research Group an 
Wood Preservation, en internationell sammanslut­
ning av träskyddsforskare och andra med intresse 
för träskyddsforskning. Gruppen har i dag drygt 
300 medlemmar från ca 50 länder. 

IRGs huvudsakliga verksamhet ar att: 
- årligen arrangera en konferens för diskussion och 
spridning av de senaste resultaten på träskydds­
forskningsområdet. 
- I anslutning till den årliga konferensen trycka 
och distribuera de uppsatser som ska presenteras 
på konferensen. 
- Genom att tillhandahålla resestipendier underlätta 
för yngre forskare att delta i konferenserna. 

IRGs sekretariat är placerat i Stockholm och 
finansieras av medlemsavgifter, sponsorer och 
konferensavgifter. 



Nordiska forskare och företag har och har haft stor 
betydelse inom IRG och JJ är i dag generalsekre­
terare för IRG. 

Systembehandlingar av trepaneler 
Morten Bjerknaes, Gori as. 

Goris ståndpunkt ar att i och med att restriktioner 
kommer på de traditionella impregneringsmedlen, 
baserade på olika typer av metaller, gäller det att 
använda sig av organiska metallfria medel. Gori har 
metallfria medel godkända för användning i NTR 
klass AB och B. Anledningen till att Goris medel är 
metallfria ar att Gori anser detta ar mest miljöriktigt, 
eftersom medlen lätt brytes ned i markkontakt. 
Metallhaltiga medel bryts icke ned . 

För att få basta effekt anbefalls en system­
behandling. Efter impregnering av paneler med 
organiska fungicider sker en industriell påföring av 
grundalkydfärg. Efter montering av panelerna sker 
en slutmålning med två lager toppfärg (täcklasyr) 

lmpregneringen ska kunna ske genom kombinerad 
sprutning och borstning i speciella maskiner. Man 
ska även kunna använda tryckimpregnerings­
anläggningar för att uppnå ratt impregneringsklass. 

Performance of copper azole wood preservatives. 
Conne/1, M; Hughes, AS. and Williams G, 
R Hickson Timber Products Ltd. 

Medel av typen koppar-azol ar nu godkänt som trä­
skyddsmedel i Storbritannien, Holland, Belgien, 
Frankrike, Tyskland, Litauen, Ungern, Polen, Norge, 
Finland, Sverige, Danmark, Italien, Japan, 
Australien, Nya Zeeland och USA. Detta visar den 
internationella acceptansen på detta medel. 

lmpregneringsmedlet innehåller alltid koppar, bor och 
azol i ett förhållande 25:10:1. 

Vissa förändringar har gjorts på medlen avseende 
azolföreningen och tex. intrangningsegenskaper. 
Som azol används i dag både Tebukonazol och 
Propikonazol. 

Det viktiga i koppar-azol-impregneringsmedlen är att 
förhållandet 25:1 upprätthålls. Vid detta förhållande 
får man en synergieffekt mellan koppar och azol. 

Hickson har funnit att kopparn i impregneringsmedlet 
skyddar azolföreningarna från nedbrytning i trät. Hur 
effektivt detta skydd är får fältförsök avgöra. 

Effektivitet og synergieffekter i produkter tif jordkon­
takt baseret på kobber og polymer betain. 
Af Hefmut Härtner Oversättning Lars Nyborg, /njecta 
Osmose as. 

Dagens nya impregneringsmedel är ofta samman­
satta av koppar och amin. 

Koppar/amin tillsammans med fungiciden polymer 
betain har visat sig ge synergieffekter mellan dessa 
verksamma beståndsdelar. 

Synergieffekten påvisas på den koppartoleranta 
svampen Paria Placenta i testen EN 113. 

Koppar/betain medel ska vara effektiva mot både 
insekter och svampar. 

Scanimp - tungmetallfri impregnering. Frank Nord­
skott, Jotun AIS. 

Scanimp innehåller endast organiska fungicider och 
är helt fri från tungmetaller. 
Scanimp är godkänt av NTR genom biologisk test 
EN 113. 

Scanimp levereras färgat med brunorange färg. 
Scanimp-impregnerat trä ska lagras skyddat från 
solljus och övermålas direkt efter montering. 

Scanimp passar mycket bra in om krav på återvin­
ning, beskattning eller restriktioner i användning 
kommer på impregneringsmedel innehållande 
tungmetaller. 

Nya impregneringsmedel och tillsatser. 
Rune Nilsson, Laporte Kemwood AB. 

Kopparmedel kombinerade med organisk fungicid 
är aktuella ersättare till krombaserade medel i 
AB-situationer. 
Kopparen är upplöst i vatten vid ett basiskt pH 
genom tillsats av en amin. T ex ammoniak, 
monoethanolamin, diethanolamin och triethanolamin. 

Genom olika buffrings- och aminsystem får man 
olika fixeringsgrader och omvänt olika inträngnings­
grader. 
Detta faktum måste man ta hänsyn till när man väljer 
kopparbaserade impregneringsmedel. 

Den organiska delen i de kopparbaserade medlen 
är en emulsion och intrangningen blir begränsad 
oavsett vilken på marknaden organisk fungicid man 
tittar på. 

Långtidsskyddet från de kopparbaserade medlen fäs 
av koppar och ej av den organiska fungiciden. Detta 
bekräftas i olika fältförsök. 



Kopparhalten i det impregnerade trät är det mest 
betydelsefulla avseende effekt och långtidsskydd. 
Man borde kunna beräkna upptagningskravet av 
impregneringsmedel i trät utifrån halten koppar i det 
impregnerade trät. 

Kopparhalten är även avgörande avseende färg­
beständighet på det impregnerade virket. 

Den senaste utvecklingen av Rentokils fräimpreg­
neringsmedel och kompletterande produkter. 
Mark Lynn, Rentokil Initial plc. 

Rentokil 0825. Ett vattenburet, metallfritt träimpreg­
neringsmedel för industriellt bruk. 0825 är ett 
alternativ till lösningsmedelsbaserade eller metall­
innehållande medel för klass AB-situationer. 

DB 25 förväntas bli ett alternativ i klass AB och B 
om straffskatt läggs på impregneringsmedel 
innehållande tungmetaller. 

Aquashield ar ett vattenawisande medel som till­
sättes till vakuum-tryckimpregneringsmedel så att 
den vattenawisande behandlingen utförs samtidigt 
med impregneringsbehandlingen Aquashield kan 
även påföras via doppning eller sprayning pä 
nyimpregnerat, droppfritt virke. 

Vattenawisningsegenskaperna hos Aquashield 
kommer bäst fram vid användning tillsammans med 
metallinnehållande impregneringsmedel. 

Grunnforurensning fra impregneringsvirksomhet i 
Norge Björn Björnstad, Statens forurensningstilsyn 

146 olika impregneringslokaliteter i Norge har 
utvärderats avseende problem med hälsa och/eller 
miljö. Avseende 37 av dessa lokaliteter har man 
beslutat att utföra uppföljande undersökningar. De 
uppföljande undersökningarna har krafts på grund 
av risk för spridning av impregneringsmedel till rin­
nande vatten 

Bedömningen om förorening av mark, vid nedlagda 
impregneringsanläggningar, ska undersökas vidare 
är beroende på vad marken senare ska användas 
till. Detta kan innebära att vidare undersökningar 
inte behöver utföras i nuläget men väl kommer att 
eventuellt krävas senare. 

Ofta är det problem att få fram ansvariga för 
föroreningar vid gamla impregneringsverk. Där 
ansvarsfördelningen är klar kan undersökningarna 
startas. Därefter får man ta ställning vilken typ av 
saneringsåtgärder som ska utföras. 

översikt över lokaliteter i Norge, där uppföljande 
undersökningar ska utföras, presenterades. 

Tomteforurensning - salt - hva kan gjöras7 Peter 
Englöv, VBB VIAK AB. 

Föroreningskällorna vid träskyddsanläggningar 
har visat sig uppträda främst där träskyddsmedel 
hanterats, lagrats och beretts samt inom upplags­
områden för impregnerat trä. Speciellt höga halter 
av impregneringsmedel har påträffats vid cylinder­
öppningen samt in- och utkörningsspåret till 
cylindern. Spill av detta slag har i flera fall avletts 
via dagvattenledningar till närliggande recipient. 

Föroreningsbelastningen är avsevärt mycket större 
vid anläggningar som byggts före 1970 än därefter. 

Vid spill med arsenik, krom och koppar har det visat 
sig att de ingående komponenterna i mycket hög 
utsträckning binds i de översta marklagren. Halterna 
av föroreningar avtar snabbt mot djupet. 

Långsiktiga behandlingsmetoder inriktar sig på att 
reducera föroreningsmängden som finns bunden till 
jordpartiklarna eller begränsa utlakningen från 
jorden. 

Behandlingen av avfall, eller förorenad jord kan 
bygga på destruktion, återvinning eller deponering. 

I det helt övervägande antalet genomförda 
saneringsprojekt i Sverige som rör saltimpreg­
neringsverk har den förorenade jorden deponerats 
på kommunala avfallsupplag. Betongingjutning har 
tillämpats i några fall för mindre kvantiteter jord. 
Tvättning av jord har tillämpats i ett par fall. 

Kreosotforurensning i grunnen Hva kan gjöras? 
Torgeir Rödsand og Gijs Breedveld, Norges 
Geotekniske fnstitutt 

I Norge anses de flesta äldre kreosotimpregnerings­
verken ha gett upphov till förorenande kreosot. För 
att utvärdera var en förorening av kreosot kan före­
komma och i vilken mängd kan man uppdela under­
sökningen i flera faser: 

- Inledande undersökningar med insamling av till 
gängliga data över aktiviteter som förekommit på 
platsen 
- Kartläggning av det troliga förorenade området med 
efterföljande undersökning om förorening skett. Vid 
bekräftad förorening sker en fördjupad kartläggning 
med provtagning av jord och grundvatten. Risk­
analys sker för att bestämma utbredning, spridnings­
risk och exponeringsrisk för föroreningen. Undersök­
ningen ska klarlägga om aktiviteter för att begränsa 
spridning/exponering bör utarbetas. 
- Nytto- och kostnadsvärdering sker för att få fram ett 
eller flera ageranden som är acceptabla för att redu­
cera risken för människor och miljö. 
- Utförande och dokumentering av aktiviteterna. 
Kontroll av effekten på utförda aktiviteter. 



C 

Vanliga platser där jord prover tas vid en kreosot­
anläggning är: 
-Tappställe för kreosotolja till lagertank. 
-Området strax utanför lucköppningen. 
-Utkörningsralsen från trycktanken. 
-Avrinningsplatsen för nyimpregnerat tra. 
-Deponeringsplatser för slam från impregnerings-
anläggningen. 
-Kreosotanläggningens skorsten. 
-Lagerplatsen för lagrat virke. 
-Dräneringsrör kan bidra till att sprida föroreningen 
till närmaste vattendrag, vilket kan medföra stora 
konsekvenser för de levande organismerna i 
recipienten. 

Den fria fasen av kreosot kan spridas i marken från 
utsläppsplatsen tills något av följande sker. 

Den fria fasen kan möta en bassäng som fungerar 
som reservoar. 
Den fria fasen kan adsorberas i sin helhet till jord­
partiklar. 
Den fria fasen rinner ut i en recipient som kan vara 
en älv, sjö eller hav. 

Kreosot i fri fas kan hindras att sprida sig genom 
uppgrävning eller anläggande av diken som samlar 
upp fri fas. Fri fas kan eventuellt även pumpas upp. 

Omhändertagande av uppsamlat avfall kan ske på 
följande sätt: 
Deponering i specialavfallsdeponi. 
Förbränning i jordförbränningsanläggning. 
Urtvättning i jordtvattningsanläggning. 
Därefter deponering eller förbränning. 
Bindning av kreosot med medel som hindrar 
urlakning av kreosot. 

Research new - topica/ projects on wood preserva­
tion. Antti Nurmi, Anne-Christine Ritschkoff. 

En resume över projekt på träskyddsområdet. 

"Naturliga hartser" är ett EU-projekt som syftar till 
att få fram hartssystem som på sikt ska kunna 
ersätta konventionella, toxiska biocider. Projektet 
arbetar i stor utsträckning med hartser baserade 
på talloljefettsyror. 

"Enstegsprocess för att torka och impregnera trä i 
het olja" 
Detta projekt syftar till att torka och impregnera trä 
med oljor baserade på talloljesyror. Problemställ­
ningen gäller i stor utsträckning om man kan 
reglera oljeupptagningen i virket. 

"Dokumentation av produktionsprocess och be­
ständighet hos krom- och arsenikfria impregne­
ringsmedel ovan mark''. 

VTTs roll i detta Nordic Wood projekt är att 
bestämma övermålningsbarhet av framför allt 
kopparbaserat impregnerat virke. De vanligaste på 
marknaden förekommande impregneringsmedlen 
ingår i undersökningen. 

"Integrering av processtegen som ingår i produktio­
nen av kreosotstolpar." 
Information från fältförsök och verklig användning 
läggs som underlag för förslag till nya behandlings­
försök. Syftet är att få fram permeabla stolpar som 
före impregneringen är fria från biologiska angrepp. 
Olika torkprocesser kommer att studeras. Olika 
impregneringsparametrar kommer att studeras. 

"Targeted (målinriktat) träskydd". 
Det målinriktade träskyddet kan inriktas på flera 
svampreaktioner eller miljömässiga faktorer, som 
är viktiga för delstegen i nedbrytning genom svamp­
angrepp Att modifiera träts hydroskopiska natur är 
ett utmärkt mål för en ny generation träskydd. För att 
förstå de fundamentala mekanismerna vid skyddan­
det av trä arbetar VTT med flera både nationella och 
internationella projekt. Effekten av speciella harts­
behandlingar utvecklade i Europa har studerats i 
detalj. Effekten har relaterats till enzymsystem som 
behövs vid nedbrytning av cellulosa och hemicellu­
losa. 

Vi hälsar de nya styrelseledamöterna i Trä­
skyddsföreningen välkomna! 

Vid Föreningens ordinarie årsstämma valdes 
följande styrelseledamöter: 

Ordinarie styrelseleledamoter. 
Tore Peterson, ordf 
Martin Järnland, vice ordf, AB Bitus 
Göran Bergman, IVL 
Östen Bergman, SLU, inst för virkeslära 
Björn Frankson, AssiDoman Skog & Trä AB (nyval) 
Robert Feledy, Chemwood Alvesta AB 
Tommy Karlsson, Borgen Tim ber AB 
Rune Nilsson, Laporte Kemwood AB 
Karin Sandeberg, Rentokil Svenska AB (nyval) 
Mikael Westin, Sv Trävaruexportför (nyval) 
Bengt Asebol, Lissma Såg & Byggvaror AB 

Suppleanter: 
Ove Bergman, Skogsäg Västerbotten-Ö-vik (nyval) 
Jonas Campanello, Åtvidabergs Trävaruaffär AB 
Antti Rainio, Fredells Trävaru AB 
Björn Rådström, SBT (nyval) 
Rolf Simonsson, Hagge Såg AB 

Höstmöte med temadagar i Borås 
den 5-6 november. 

Tidpunkten för höstens stora svenska träskyddsmöte 
är bestämt. Vi kommer med utförligt program inom 

kort. Reservera dagarna i Er almanacka redan nu! 


