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1. Biologisk förstöring av trä 

1.1. av bakterier 
1.2. » missfärgande svampar 
1.3. » rötsvampar 
1.4. » skadeinsekter 
1.5. » marina organismer 
1.6. » andra organismer 

2. Skyddsåtgärder mot biologisk förstöring 

2.1. Konstruktiva skyddsåtgärder 
Träkonstruktioner utföres så, att organismer, som förorsakar träets 
biologiska nedbrytning, icke har möjlighet till angrepp 

2.2. Kemiska skyddsåtgärder 

Träet behandlas med kemiska skyddämnen för att förhindra biolo­
gisk förstöring 

2.2.1. Träskyddsämnen mot biologisk förstöring 

2.2.1.1. Träskyddsämnen i enlighet med beskaffenhet 

2.2.1.1.1. Vattenlösliga 
Vanligen oorganiska salter, som innehåller 
koppar-, krom-, arsenik-, fluor- och/eller 
borföreningar. Den mest använda organiska 
föreningen är natriumpentaklorfenolat. 

2.2.1.1.2. Oljor och oljelösningar 
Till gruppen hör kreosotolja och derivat av 
denna i vissa fall med tillsatser. 

2.2.1.1.3. Emulsioner 
Organiska skyddsämnen emulgerade i vat­
ten eller oorganiska i olja. 

2.2.1.1.4. Övriga 

2.2.1.2. Skyddsämnen i enlighet med användningsändamålet 
2.2.1.2.1. mot bakterier 
2.2.1.2.2. » missfärgande svampar, blånad 
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2.2.1.2.3. 
2.2.1.2.4. 
2.2.1.2.5. 
2.2.1.2.6. 

» rötsvampar 
» skadeinsekter 
» marina organismer 
» andra organismer 

2.2.2. Behandlingsmetoder vid skyddande av trävirke mot bio­
logisk förstöring 

2.2.2.1. Tryckimpregnering 
Utföres i tryckkärl där man under övertryck pressar 
in impregneringsmedel i virke. Två typer av tryck­
impregneringsmetoder förekommer. 
Fullimpregningsmetoder: (Bethell) 
Sparimpregneringsmetoder: (Lowry, Riiping) 

2.2.2.2. Vakuumimpregnering 
Lufttorrt trä utsättes för en eller flera vakuum­
perioder och vid därpå följande tryckutjämning 
suges skyddslösningen in i träet. 

2.2.2.3. Saftförträngningsimpregnering 
Saften i det färska träet ersättes med impregne­
ringslösning (Boucherie, Gewecke, OPM) 

2.2.2.4. Diffusions- (Osmos-)impregnering 
Virket nedsänkes i en vattenlösning av skyddsämnen 
eller behandlas med en pasta innehållande dylika. 
Skyddsämnena diffunderar därefter in i virket 

2.2.2.5. Doppning 
Lufttorrt trä sänkes i skyddsämneslösningen för en 
längre tid 

2.2.2.6. Ytbehandling 
Ytan bestrykes eller besprutas 
I vissa fall doppas virket under kort tid i skydds­
ämneslösningen. Ingen djupare inträngning efter­
strävas. 

2.2.2. 7. Efterbehandling (Re-impregnering) 
Sådana ställen, -som är särskilt utsatta .för .angrepp 
t.ex. i stolpar, kan i ett senare skede efterbehandlas. 
Detta sker t.ex. med ändamålsenliga bandage, 
borrpatroner, injektioner o.s.v. 

2.2.3. Trä skyddat mot biologisk förstöring 

2.2.3.1. Skyddat trä i enlighet med skyddsändamålet 

2.2.3.1.1. Skyddat mot bakterier 
2.2.3.1.2. » » missfärgande svampar 

(blånad, mögel) 



2.2.3.1.3. Rötskyddat 
2.2.3.1.4. Skyddat mot skadeinsekter 
2.2.3.1.5. » » marina organismer 
2.2.3.1.6. » » andra organismer 

2.2.3.2. Skyddat trä i enlighet med skyddsmedlet 

2.2.3.2.1. Saltimpregnerat eller saltbehandlat 
2.2.3.2.2. Oljeimpregnerat eller oljebehandlat 

- kreosotimpregnerat, -behandlat 
- impregnerat -behandlat med oljelösliga 

skyddsämnen 
2.2.3.2.3. övriga 

- impregnerat eller -behandlat. 

2.2.3.3. Skyddat trä i enlighet med behandlingsmetoden 

2.2.3.3.1. Tryckimpregnerat 
2.2.3.3.2. Vakuumimpregnerat 
2.2.3.3.3. Saftförträngningsimpregnerat 
2.2.3.3.4. Diffusions- (Osmos-)impregnerat 
2.2.3.3.5. Doppat 
2.2.3.3.6. Ytbehandlat 
2.2.3.3. 7. Efterbehandlat (Re-impregnerat) 
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