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1. ORIENTERING 

l 

NTR Dokument nr. 1: 1998 "Nordiske trrebeskyttelsesklasser" erstatter den nordiske 
standard INSTA 140:1989: "Imprregneret trre. Kvalitetskrav", der er ophrevet på grund af 
nye EN-standarder. 

NTR Dokument nr. 2:1998 erstatter samtidigt NTR Dokument 1.2.1./89 "Regler för 
godkännande av träskyddsmedel för industriellt bruk". 

2. OMFANG 

Dette dokument indeholder Nordisk Trrebeskyttelsesråds (NTR) regler for godkendelse 
og kontrol af trreimprregneringsmidler til klasseinddelt, industriel imprregnering af fyr og 
andre let imprregnerbare (permeable) nåletrrearter, som det forudsrettes i NTR Dokument 
nr. 1: 1998. Regleme refererer til og specificerer brug af EN 599 i dette dokument. 

Godkendelse af trreimprregneringsmidler i henhold til dette dokument er begrrenset til: 

• midler, der skal anvendes i flydende tilstand 

• og omfatter alene deres ydeevne til forebyggende beskyttelse af permeabelt nåletrre 
mod biologisk nedbrydning. 

• Dette omfang er indeholdt i EN S99. 

NTR administrerer godkendelsesordningen og kan efter ans0gning meddele godkendelse af 
midlemes effektivitet i form af godkendelsesdokumenter (NWPC Certificates). 
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3. REFERENCER 

Der henvises til EN 599-1 pk:t. 2: Normative references. 

F0lgende referencer er tilfäjet ovenstående: 

- NTR Dokument nr. 1,1998: Nordiske trrebeskyttelsesklasser. 
Del 1: Fyr og andre let imprregnerbare nåletrrearter. 

- NTR Dokument nr. 3,1998: Nordiske regler for kvalitetskontrol og mrerkning af 
imprregneret trre. 
Del 1: Fyr og andre let imprregnerbare nåletrrearter. 

- ENV 12037,1996: Wood preservatives - Field test method for determining 
the relative protective effectiveness of a wood preservati­
ve exposed out of ground contact - Horizontal lap-joint 
method. 

4. DEFINITIONER 

Der henvises til EN 599-1 pk:t. 3: Definitions. 

5. KRAV OG ANS0GNING 

NTR meddeler alene godkendelse af imprregneringsmidler (produkter). Typegodkendelse 
eller godkendelse af enkelte aktive stoffer meddeles ikke. 

Godkendelse af et imprregneringsmiddel til brug for imprregnering af klasseinddelt im­
prregneret trre i henhold til dette dokument forudsretter blandt andet, at Nordisk Trrebe­
skyttelsesråd modtager en ans0gning på engelsk på den i bilag 2 viste blanket med neden­
stående informationer/dokumentationer. Der må kun ans0ges om et middel pr. blanket. 

Ans0gningsblanketten kan rekvireres hos NTR's sekretariat (se pk:t. 6.1). 

S.1 Ansoger 

Ans0geren skal vrere producent af midlet eller have de noovendige rettigheder til midlet. 

5.2 Produktets handelsnavn 

Produk:tets handelsnavn skal vrere entydigt. NTR kan acceptere, at et produkt markeds­
färes med forskellige handelsnavne i de nordiske lande, når samtlige handelsnavne angives 
på ans0gningen og kan benyttes i godkendelsesdokumentet (NWPC Certificate, Nordic 
Wood Preservation Council) og på NTR's liste over godkendte imprregneringsmidler. 
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5.3 Ansegt trrebeskyttelsesklasse 

Et imprregneringsmiddel kan s0ges godkendt til en eller flere trrebeskyttelsesklasser. 

5.4 Imprregneringsmidlets identitet 

Imprregneringsmidlets tilstand som handelsvare - fx. pasta, granulat, vreske etc. - skal 
oplyses. 

Imprregneringsmidlets fuldstrendige sammensretning skal oplyses. De enkelte stoffer angi­
ves med empirisk formel, om muligt med CAS nr. eller lignende og med andel i mim 
(mass/mass). lm0deset anvendelse af additiver oplyses på tilsvarende måde. 

3 

De enkelte stoffer grupperes som aktive stoffer, bindemidler, opl.0sningsmidler, co-sol­
vents, pH-stabilisatorer, skumdrempende stoffer etc. Aktive stoffers og de 0Vrige gruppers 
andele (uden angivelse af stoffeme) vil blive anfärt i det potentielle godkendelsesdoku­
ment. 

Imprregneringsmidlets (handelsvaren) indhold af de enkelte stoffer skal oplyses med fäl­
gende n0jagtigheder: 

Mrengde af stof 

0 < stof < 1 % mim 

1 < stof ~ 5 % m/m 

5 < stof % mim 

N0jagtighed 

0,001 % mim 

0,01 % mim 

0,1 % mim 

For organiske opl0sningsmidler oplyses tillige deres fysiske egenskaber som densitet 
(g/cm3 ved 20· C), kinematisk viskositet (mm2 /sved 2o·c), flammepunkt CC, 
minimum), vandindhold (volumenprocent, maksimum) og destillationsinterval C C) ved 
hvilken 90% er destilleret. 

5.5 Biologisk prevning 

Pr0Vninger og kemiske analyser skal vrere udfärt af uafhrengige institutioner, som er aner­
kendt af NTR. 

Obligatoriske prnvninger for hver af trrebeskyttelsesklasseme fremgår af bilag 4. 

Akkrediterede rapporter accepteres umiddelbart. 
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5.5.1 Identifikation 
Rapporter for biologisk prnvning af et imprregneringsmiddel skal til identifikation vedlreg­
ges eller indeholde en dokumenteret, kvantitativ kemisk analyse af det prnvede middels 
aktive stoff er. 

5.5.2 Trrebeskyttelsesklasserne B og AB 
Trreimprregneringsmidler til NTR trrebeskyttelsesklasse B og AB skal vrere prnvet i hen­
hold til EN 599-1 pkt. 6.3: Hazard class 3, Penetrating process. 

Minimumskrav til biologisk prnvning er: 

a. Trrebeskyttelsesklasse B 
Produkter beregnet til brug sammen med maling, anden overfladebehandling eller 
anden type af beskyttelse, der påfäres fär eksponering, og som forhindrer udvask­
ning af imprregneringsmidlet: 

- laboratorieprnvning med trrenedbrydende svampe i henhold til EN 113, efter 
reldning jrevnfär EN 73 og separat EN 84, og uden brug af Coriolus versicolor 

- feltprnvning jrevnfär EN 330 (L-joint) i ~ 5 år på mindst 2 lokaliteter, hvoraf 
den ene skal vrere nordisk. 

b. Trrebeskyttelsesklasse AB 
Andre produkter end pkt. a: 

- laboratorieprevning jrevnfär EN 113 med trrenedbrydende svampe, efter reldning 
jrevnfär EN 73 og separat EN 84, og uden brug af Coriolus versicolor 

- feltprevning jrevnfär ENV 12037 (Lap-joint) i ~ 5 år på mindst 2 lokaliteter, 
hvoraf den ene skal vrere nordisk. 

Note: Hvis producenten af midlet forudsretter, at det imprregnerede trre skal overflade­
behandles f.0r eksponering for vejrliget, behandles emneme fär feltprnvningen med 
et i det tekniske datablad anbefalet middel til overfladebehandling. 

5.5.3 Trrebeskyttelsesklasse A 
Trreimprregneringsmidler til NTR trrebeskyttelsesklasse A skal vrere prevet i henhold til 
EN 599-1 pkt. 6.4: Hazard class 4 og EN 252 (Feltprevning i jord). 

Minimumskrav til biologisk prevning er: 

- laboratorieprevning jrevnf0r EN 113 med trrenedbrydende svampe inklusiv Corio­
lus versicolor, efter reldning jrevnf0r EN 73 (Afdunstning), og separat EN 84 
(Udvaskning) 

- laboratorieprevning jrevnf0r ENV 807 (Sofi rot) 
- feltprnvning jrevnf0r EN 252 (Jordkontakt) i ~ 5 år på mindst 2 lokaliteter, 

hvoraf den ene skal vrere nordisk. 
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5.5.4 Trrebeskyttelsesklasse M 
Trreimprregneringsmidler til NTR klasse M skal vrere pr0Vet i henhold til EN 599-1 pkt. 
6.5: Hazard dass 5. 

Minimumsk:rav til biologisk pr0Vning er: 

- laboratoriepr0Vning jrevnfär EN 113 med trrenedbrydende svampe inklusiv Co­
riolus versicolor, efter reldning jrevnfär EN 73 (Afdunstning) og separat EN 84 
(Udvaskning) 

- laboratorieprevning jrevnfär ENV 807 (Soft rot) 
- feltpr0Vning jrevnfär EN 275 (Salt havvand) i ~ 5 år på mindst 2 lokaliteter, 

hvoraf den ene skal vrere nordisk. 

5.6 Metoder til analyse og kvalitetskontrol 

Ans0gningen skal indeholde metoder til: 

a. Kvantitativ analyse (% mim) for alle aktive stoffer i imprregneringsmidlet og i 
det imprregnerede trre. 

b. Bestemmelse af imprregneringsmidlets koncentration i imprregneringsvresken. 

c. Bestemmelse af imprregneringsmidlets indtrrengning i det imprregnerede trre i 
form af en instruktion med farvebilleder. 

d. Bestemmelse af fikseringsniveau - i de aktuelle tilfrelde. 

For hver af de 4 nrevnte grupper, skalder vrere mindst en offentlig tilgrengelig metode. 

5. 7 Imprregneringsegenskaber 
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Ans0gningen skal indeholde dokumentation for imprregneringsmidlets imprregneringstekni­
ske egenskaber: 

- evne til indtrrengning og optagelse i splintved af fyr i henhold til de ans0gte trre­
beskyttelsesklasser. Herunder vises de aktive stoff ers gradienter i det imprreg­
nerede trre 

- imprregneringsvreskens stabilitet under gentagne processer og i lagertank. 

H vis producenten/leverand0ren af imprregneringsmidlet for hele eller dele af året anbefaler 
tilsretning af additiver for eksempel: 

- mod skimmel på det imprregnerede trre 
- til stabilisering af imprregneringsvreskens pH 
- til stabilisering af det imprregnerede trres farve 
- til for0gelse af det imprregnerede trres vandafvisende egenskaber 

skal ovennrevnte prevninger af midlets imprregneringstekniske egenskaber ske med im­
prregneringsvreske tilsat additiveme i anbefalet mrengde. 
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Ans0gningen skal indeholde udkast til tekniske datablade (produktdatablade) for: 

- imprregneringsmidlet som det leveres (Safety data sheet) 
- eventuelle additiver. 
- det imprregnerede trre som det leveres fra imprregneringsvirksomheden. 

Anvisning til indhold i de tekniske datablade er vist i bilag 3. 

6. PROCEDURE 

Procedure for godkendelse af trreimprregneringsmidler: 

6.1 Ansogningen 

Ans0gningen i form af en udfyldt ans0gningsblanket (bilag 2) vedlagt rapporter til doku­
mentation af ydeevne, data for trrebeskyttelsesmidlet, analysemetoder og 0Vrige oplysnin­
ger sendes til NTR's sekretariat i 6 eksemplarer: 

Nordisk Trrebeskyttelsesråd 
c/o SP/Byggnadsteknik/Trä 
Box 857 
S-501 15 Borås 
Sverige 
Tel direkte: +46 33 16 56 03 
Fax direkte: +46 33 13 45 16 
e-mail: ntr@sp.se 

NTR's sekretariat kvitterer for modtagelsen og fremsender faktura på ans0gningsgebyret. 

Ans0gningsblanketten kan rekvireres fra NTR's sekretariat, som også giver oplysninger 
om aktuelt ansegningsgebyr, mm. 

6.2 Fortrolighed 

Ansegningen behandles konfidentielt og alene af NTR's sekretrer og af NTR's tekni.ker­
gruppe. 
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6.3 Godkendelse 

Godkendelse af midlet eller afslag på ans0gningen meddeles normalt ans0geren senest 3 
måneder efter udsendt kvittering for NTR's modtagelse af en komplet ans0gning og for 
ans0gningsgebyret. 

Alene afslag begrundes. 

NTR' s afg.0relser kan ikke ankes. 

6.4 Godkendelsesdokumentet 
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En godkendelse meddeles i form af et godkendelsesdokument (NWPC Certifikat, Bilag 1), 
der er underskrevet af formanden for NTR's teknikergruppe og af NTR's sekretrer. 

Et godkendelsesdokument dokumenterer alene midlets ydeevne, som vist i modtagne prnv­
ningsresultater. 

6.5 Publicering 

NTR publicerer - normalt to gange årligt - en ajourfärt fortegnelse over godkendte trreim­
prregneringsmidler med midlemes navne og krav til optagelse i de trrebeskyttelsesklasser, 
hvortil de er godkendte. 

6.6 Oplysninger 

Henvendelse til NTR's teknikergruppe kan alene ske gennem NTR's sekretariat, ligesom 
udsagn alene meddeles derfra. 

7. VURDERING 

NTR's teknikergruppe evaluerer den komplette ans0gning, herunder kontrolleres/beregnes 
de biologiske referencevrerdier (b. r. v. j revnfär EN 599-1), den kritiske vrerdi ( c. v.) og 
eventuelle andre informationer om midlets effektivitet til beskyttelse af trre mod biologisk 
nedbrydning, hvorefter midlets ydeevne vurderes, og krav til optagelse (c.v. x justerings­
faktor jrevnf.0r EN 351-1 punkt 3.16 og 5,3) fastsrettes. 

Note: Ved vurdering af et middels ydeevne til trrebeskyttelsesklasse AB kan indgå resulta­
ter fra prnvning af midlet i kontakt med jord fx fra EN 252. 
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Krav til optagelse angives for hver aktuel trrebeskyttelsesklasse med fälgende oojagtighe­
der: 

Krav til optagelse af midlet N0jagtighed 

0 < middel < 5,0 kg/m3 : 0,1 kg/m3 

5 < middel < 10,0 kg/m3 : 0,5 kg/m3 

10 < middel < 50,0 kg/m3 : 1,0 kg/m3 

50 < middel kg/m3 : 5,0 kg/m3 

Ved amdring af et imprzgneringsmiddels sammensretning kan EN 599-1:1996, Annex A 
benyttes til vurdering af, om rendringen färer til et nyt middel og til eventuelt krav om 
pr0Vning. · 

8. GODKENDELSE 

En NTR-godkendelse af et trreimprregneringsmiddels ydeevne meddeles i form af et god­
kendelsesdokument (NWPC Certificate) med en gyldighed på normalt 5 år. 

Distribution: Der skrives kun et originalt godkendelsesdokument, som sendes til ans0-
geren. Kopi opbevares konfidentielt i NTR's sekretariat og ligeledes konfidentielle kopier 
fremsendes til NTR's teknikere. 

De nationale kontrolinstitutioner (NTR Dokument nr. 1, afsnit 5.5 og bilag 3) kan til 
kontrolfonnål rekvirere kopi af et godkendelsesdokument hos indehaveren. NTR's sekre­
tariat oplyser adressen. 

9. MJERKNING 

Trreimprzgneringsmidler, der er godkendte af NTR og szlges til imprzgneringsvirksom­
heder tilsluttet en national kontrolordning jf. NTR Dokument nr. 1:1998, Bilag 3 skal som 
minimum mzrkes: 

i henhold til EN 599-2 pkt. 6: Mrerkning og 
med den af NTR meddelte godkendelse med angivelse af trrebeskyttelsesklasse og 
krav til optagelse i klassen, for eksempel: 

Note: Effektiviteten er godkendt af Nordisk Trrebeskyttelsesråd tilden nordiske trrebeskyt­
telsesklasse x med en optagelse på minimum yy kg/m3• 
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10. KONTROL 

Godkendte imprregneringsmidler kontrolleres i henhold til NTR Dokument nr. 3: 1998, 
afsnit 5.2 på imprregneringsanlreg, der er tilsluttet en godkendt, national imprregnerings­
kontrol jrevnfär NTR Dokument nr. 1:1998, bilag 3. 

11. FORNYELSE 

En godkendelse grelder normalt i 5 år. Den kan fornys efter skriftlig ans0gning, indbe­
taling af fornyelsesgebyr og omvurdering. NTR's sekretariat varsler direkte normalt 2 
måneder fär godkendelsesdokumentets udl0b. 

Ans0gning om förnyelse af en godkendelse skal vedlregges opdaterede resultater fra felt­
. prnvningerne. 

12. OVERGANGSORDNING 
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Ans0gninger om godkendelse af trreimprregneringsmidler, der er modtaget i NTR's sekre­
tariat i 1997, kan behandles efter NTR Document 1.2.1./89: "Conditions for approval of 
wood preservatives for industrial use". 

Godkendelsesdokumenter, der er gyldige i 1997, kan efter ans0gning, uden yderligere 
dokumentation og uden ans0gningsgebyr få resten af deres gyldighed bekrreftet i et nyt 
godkendelsesdokument, der meddeles i henhold denne nye godkendelsesordning. 

Ved udl0b af et godkendelsesdokument er der efter ans0gning og betaling af fornyelsesge­
byr mulighed for uden yderligere dokumentation at opnå förnyelse indtil 2003-12-31. 

En forel0big (prreliminrer) godkendelse med gyldighed indtil 2003-12-31 kan meddeles på 
basis af de obligatoriske laboratorieprnvninger ti1 trrebeskyttelsesklasserne AB og B. 

Overgangsordningen slutter 2003-12-31, hvorefter förnyelse af et godkendelsesdokument 
alene kan ske i henhold til afsnit 10. 

13. iENDRING AF REGLERNE 

Godkendelsesordningen kan rendres af NTR, og den kan ophreves med mindst 1 års var­
sel. 

Dokumentets originalsprog er engelsk. 

Vedtaget af Nordisk Trrebeskyttelsesråd 
1998-02-18 

eb9710/-/lt 
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Bil.,AG 1 (normativ): 

Godkendelsesbeviset - NWPC Certificate 

Nordisk Trrebesk:yttelsesråd 
NTR Dokument nr. 2: 1998 



Certificate No. 500 for approval of wood preservatives 

Preservative 

Requested by 

Description of 
preservative 

Conditions of 
approval 

Remarks and 
reservations 

Validity 

Signature 

Preswood S24 

Wood Pres A/S 
DK-2300 Copenhagen, Denmark 

The preservative has the following formulation: 

Date 26 November 1999 
Ref. No. T82/99 

A. Total B. Active ingredients 

CuO 10,3 o/o Cu 8,2 o/o mim 
Cr03 26,8 o/o Cr 13,9 o/e mim 
As10s 22,7 o/o As 14,8 o/o mim 
H10 ~ 

100,00 o/o mim 

The preservative is approved for use in the following Nordic Wood Preservation Classes 
according to NWPC Document No. 1 which is the Nordic interpretation document of 
EN 351 and EN 599. 

Nordic Wood Preservation Class 
European Hazard Class 

Retention, kg/m3 sapwood 

M 
5 

30,0 

A 
4 

lS,0 

AB 
3 

S,0 

B 
3 (coated) 

The retention figures refer to the total formulation (A) specified above. 

This approval is valid for all pine species (Pinus spp) and other softwood species which 
are classified as permeable according to EN 350-2 and which have been approved by the 
NWPC. 

This approval only refers to protection against biological agencies and does not consider 

physical or chemical properties. 

This approval only refers to the preservative product and does not include preservative­
treated wood. Wood treated according to the classes M, A, AB and Bis exclusively 
supplied by treatment plants affiliated to the Nordic Quality Control Scheme for 
Preservative-treated Wood according to NWPC Document No. 3. 

This certificate must only be reproduced in its complete form. 

This approval is valid until 31 December 2004. However, it can be withdrawn earlier if it 
is considered necessary following new test results etc. For validity, see the latest issue 
of the NWPC 1 ist of approved preservatives. 

NN NK 
NWPC Secretary-General Chairman ofthe NWPC Technical Committee 
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Appendix 2 

Application for Approval of Wood Preservatives 
according to NWPC Document No. 2 

l. APPLICANT: 

Name: 

Address: 

Telephone: ________ _ Telefax: ________________ _ 

2. NAME OF PRODUCT: ______________________ _ 

3. WOOD PRESERVATION CLASS: 

Approval is applied for the following Nordic wood preservation classes according to NWPC 
Document No. 1. Expected retentions are expressed as kg/m1 sapwood. 

Wood species Retention, kg/m1 sapwood, in class 

Trade name Botanical name M A AB 

European redwood Pinus sylvestris 

4. DATA OF THE PRESERVATIVE 

B 

State when delivered {paste, powder, granulate liquid etc) 
and packaging: Appendix No. ____ _ 

Chemical composition I incl. possible additives: Appendix No. ____ _ 

Physical data 2: Appendix No. ____ _ 

Documentation re chemical analysis of active ingredient(s): Appendix No. ____ _ 

1 Complete composition must be presented. For organic solvent preservatives, in addition to the percentage of 
active ingredients the type and percentage of binding agents and water repellents (e g "binding agent of alkyd type, 
2%), colour additives, driers and other additives (e g "colour of aniline type, 0,5%) and solvent must also be stated. 

2 For organic solvent type wood preservatives in panicular, it is imponant to know cenain physical propeni-
es. For the solvent, or altematively for the preservatives, the following must be stated: 

density (20° C, g/cnt' kinematic viscosity, (26 C, mm /s) 
flash point ("C, minimum) water content (% v/v, maximum) 
distillation range (" C), altematively temperature when 90% of the solvent (preservative) has been distilled off. 
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5 BIOLOGICAL TEST RESULTS (See appendix No. 4) 

Laboratory tests: 

Basidiomycetes: 

EN 113 + or + Cor.ver. *): 

EN 73 + EN 113 + or + Cor.ver.: 

EN 84 + EN 113 + or + Cor.ver.: 

Soft rot: ENV 807, Part 2: 

Field tests above ground: 

EN 330: L-joint: 

ENV 12037: Lap-joint: 

Field test in ground conract: EN 252: 

Marine test i sea water: EN 275: 

*) Cor.ver. = Coriolus versicolor 

6. TREATING REPORTS AND DATA 
according to paragraph 5. 7: 

7. METHODS OF ANAL YSIS AND QUALITY CONTROL 

Method(s) of analysis for determination of the active ingredients 
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Appendix No. ____ _ 

Appendix No. ____ _ 

Appendix No. ____ _ 

Appendix No. ____ _ 

Appendix No. ____ _ 

Appendix No. ____ _ 

Appendix No. ____ _ 

Appendix No. ____ _ 

Ap~ndix No. ____ _ 

of the preservative: Appendix No. ____ _ 

Method(s} of analysis for determination of the retention of the 
preservative (active ingredients) in the treated wood: Appendix No. ____ _ 

Method(s) for determination of the concentration of the preservative 
solution at the impregnation plant in those instances where the solution 
is prepared by diluting a concentrate, or prepared from a powder etc.: Appendix No. ____ _ 

Method(s) for qualitative determination of the penetration 
of the preservative in the wood: Appendix No. ____ _ 

8. OTHER INFORMATION 

Records of the durability of the treated wood under service conditions: Appendix No. ___ _ 

Technical data sheet for the preservative: Appendix No. ___ _ 

T echnical data sheet for the treated wood: Appendix No. ___ _ 

Other data: Appendix No. ___ _ 

The undersigned understands that: 

the application will be treated confidentially as soon as the application fee, after invoicing, has been 
paid to the NWPC 

only the efficacy of the preservative against biological degradation is considered by the NWPC 

any approval that may result will be communicated in the form of a certificate with a validity of five 
years but the approval can be withdrawn immediately if considered necessary on account of new evi­
dence 

copy of the approval will be distributed to the national authorities responsible for the quality surveil­
lance scheme of preservative-treated wood 

the NWPC issues a list of approved preservatives. 

Place and date Signature 
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Appendix 3 

Guidelines for Technical Data Sheets 

1. INTRODUCTION 

A technical data sheet, as complete as possible, for the preservative and the treated wood 
must be enclosed with the application. 

During the impregnation one or more properties of the wood are changed. Primarily the 
resistance to biological degradation is increased. However, the treatment can cause other 
important changes. The aim of the data sheets is to supply as much information about the 
products to ensure that the preservative and treated wood will be correctly used. 

This appendix is intended to help the applicant to prepare good·technical data sheets. The 
list below includes properties and fäets of importance - in certain instances of decisive 
importance - for an appropriate use of the preservative and the treated wood. Information 
presented in the data sheets can preferably be used in instructions etc. 

Properties not investigated should be marked as "not investigated" or "investigation in 
hand". lf possible, references should be given for all information. The data sheets must 
contain information re 2.1 - 2.2 and 3.1 - 3.12 below. 

The approval cenificate will not include the contents oj the technical data sheet. If obvi­
ously incorrect or misleading information is given, the NWPC reserves the right to com­
ment on it. The approval procedure may be delayed until corrections have been done and 
accepted by the NWPC. 

2. TECHNICAL DATA SHEET FOR THE PRESERVATIVE 

2.1 General description: 

condition on delivery (liquid, powder, paste etc) 
colour 
odour 
type of container. 

2.2 Physical and chemical data: 

complete chemical composition and information on suitable methods for analysis 
of active ingredients. 

physical data important for the user to know; for water-bome preservatives, this 
can be, for instance, solubility at different temperatures, pH and corrosivity; for 
organic solvent preservatives: density, viscosity, flash point, contents of aromatic 
hydrocarbons and distillation range ought to be mentioned. 

properties re fixation (water-bome preservatives) and evaporation of solvent (or­
ganic solvent preservatives) 
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2.3 lnstructions for the use of the preservative: 
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information about which wood preservation classes the preservative is approved 
for and retention requirements (these data will be obtained from the NWPC when 
the preservative is approved) 

recommended impregnation methods 

preparation of solution; recommended concentration with regard to the impregna­
tion method and preservation class 

additives; approved concentration. 

2.4 Environmental and occupational safety: 

toxicity (LD50 -value, toxic litnit etc) 
safety regulations 
disposal of spillage, sludge 
registration with products control authorities. 

3. TECHNICAL DATA SHEET FOR THE TREATED WOOD 

3. I General: 

colour, colour fastness 
other information on appearance, e g if the wood may become sticky after the 
impregnation 
odour. 

3.2 Conditioning, fixation of the preservative, solvent evaporation: 

conditioning and fixation properties regarding temperature, atmospheric humidity 
etc 
information about the suitability of kiln drying and recommended procedure (for 
wood treated with water-bome preservatives) 
information about the suitability of forced evaporation of solvent and recommen­
ded procedure (for wood treated with organic solvent type preservatives). 

3.3 lnfluence of water: 

water repellent properties 
dimensional stability, split formation, fibre swelling 
equilibrium moisture content 
leachability of active ingredients . 

.4 Strength properties: 
impact, bending, compression, cleavage and shearing strength 
nail and screw-holding properties. 

3.5 Electrical properties: 

conductivity. 
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.6 Fire-resistant properties 

inflammability 
glowing properties. 

3.7 Machining properties: 

notify if treated wood has any blunting effect on tools such as saws and planes. 

3.8 Compatibility with other materials: 

paints and other products for surface treatment 
adhesives 
metals (corrosivity) 
plastics and rubbers 
stone, bricks, concrete 
bituminous materials 
putty and other sealing compounds. 

3. 9 Treatment after impregnation, maintenance: 

need for surface treatment after impregnation 
treatment after wood-working 
recommended ways of maintenance, e g for ex.temat cladding, garden furniture 
etc. 

Examples of suitable paints, stains etc ought to be mentioned. 

3 .10 Environmental and occupational safety: 

toxicity to humans and animals 
phytotoxicity 
disposal of waste (waste wood, discarded wood). 

3.11 Restrictions conceming handling and use, cf 3.10: 

influence on food, potable water and fadder 
indoor use. 

3.12 Quality control: 

methods for check.ing penetration and retention of the preservatives in the wood. 

3.13 Other: 
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Bilag 4: 

Minimum requirements for fungal tests 

Test methods 
Test on European redwood (Pinus sylve-
stris L.) sapwood only 

EN 113 (not Cor.ver.)*) 

EN 113 + Cor. ver. 

EN 73 + EN 113 (not Cor.ver.) 

EN 73 + EN 113 + Cor.ver. 

EN 84 + EN 113 (not Cor.ver.) 

EN 84 + EN 113 + Cor.ver. 

EN 330 (;;: 5 years) **) 

ENV 12037 (;;: 5 years) **) 

ENV 807. Part 2 

EN 252 (;;: 5 years) **) 

EN 275 ( > 5 years) **) 

*) Coriolus versicolor 

NWPC Wood Preservation Class 

B AB A 

+ + -

- - + 
+ + -

- - + 

+ + -

- - + 
+ - -

- + -

- - + 
- - + 
- - -

**) At least from 2 relevant localities and at least one Nordic. 
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-

+ 
-
+ 
-

+ 
-

-

+ 
-

+ 


