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Sammanfattning 
Denna rapport undersöker avfallsklassificeringen enligt Bilaga III till direktiv 2008/98/EG för trä 
impregnerat med Tanalith E3463, Wolsit KD 10 och Wolmanit CX-8WB. Inga kemiska mätningar 
på impregnerat virke har gjorts i studien utan innehåll i avfallet bygger på tillgängliga data om 
kemiskt innehåll i impregneringsmedel samt densitet, splintvedsandel / andel impregnerat zon och 
fuktinnehåll som rapporteras av nordisk branschstandard (NTR). Denna standard gäller för 
impregnerat trä i Norden. Beräkningarna för NTR A och NTR AB är baserade på furu med R0 
densitet 480 kg/m3, 17 procent fukt och 50 procent splintvedsandel. Bedömningen av NTR Gran är 
baserat på R0 densitet 430 kg/m3, 17 procent fukt och andel impregnerat zon av virket 30 procent.  

Rapporten fastställer att fukten som finns naturligt i virket enligt avfallsförordningen ska tas i 
beaktande då halten av de farliga ämnena i avfallet beräknas. Nyimpregnerat virke har en hög 
fukthalt som i sin tur innebär en hög vikt (>700 kg/m3). Fram tills utjämningsfukt med 
omgivningen har skett, kan naturlig hög vikt på impregnerat virke förekomma i samband med 
vissa typer av användningar och byggnationer. Om så är fallet avgör fukthalten och 
splintvedandelen om virke impregnerat enligt NTR A skall klassificeras som farligt avfall eller ej. 
Enligt avfallsförordningen får den förhöjda vikten genom fukthalten dock inte skapats medvetet 
utan måste vara en naturlig våtvikt. Det är det upp till avfallslämnaren att säkerställa virkes 
fuktinnehåll och splintvedsandel. 

Avfallsklassificeringen med de ovan nämnda parametern ger följande resultat: 

• Virke impregnerat med Tanalith E3463  
o Enligt NTR A skall klassificeras som farligt avfall 
o Enligt NTR A med fukthalt > 34 procent eller splintvedsandel ≤ 45 procent skall 

inte klassificeras som farligt avfall.  
o Enligt NTR AB skall inte klassificeras som farligt avfall 
o Enligt NTR Gran skall inte klassificeras som farligt avfall 

• Virke impregnerat med Wolsit KD 10  
o Enligt NTR AB skall inte klassificeras som farligt avfall 
o Enligt NTR B skall inte klassificeras som farligt avfall 
o Enligt NTR Gran skall inte klassificeras som farligt avfall 

• Virke impregnerat med Wolmanit CX-8WB 
o Enligt NTR A skall klassificeras som farligt avfall,  
o Enligt NTR A med fukthalt ≥ 19 procent eller splintvedsandel ≤ 49 procent skall 

inte klassificeras som farligt avfall. 
o Enligt NTR AB skall inte klassificeras som farligt avfall 
o Enligt NTR Gran skall inte klassificeras som farligt avfall 

Ett flertal av de biocider som analyseras i rapporten är baserade på koppargranulat eller 
koppar(II)salter. När de väl har fixerats i trä klassificeras de alla i denna rapport som kopparsaltet 
basisk kopparkarbonat. Denna klassificering bygger på utvärderingar gjorda för europiska 
kemikaliemyndigheten ECHA.  
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Introduktion och bakgrund 
Denna rapport analyserar om och när avfall av trävirke impregnerade med impregneringsmedlen 
Tanalith E3463, Wolsit KD 10, Wolmanit CX-8WB bör klassificeras som farligt avfall.  

Impregnering av trä görs för att skydda virke mot träförstörande organismer och därmed öka 
trävirkets livslängd i utsatta miljöer, så som utomhuskonstruktioner. Den vanligaste metoden för 
att impregnera virke är att en impregneringsvätska, innehållande en eller flera biocider, trycks in i 
virket med hjälp av både vakuum och tryck. Efteråt fixeras de verksamma ämnena i virket för att 
säkerställa att en minimal urlakning sker då virket utsätts för väderpåverkan. Avfallsklassificering 
görs mot olika typer av virkesklasser och i de medel som undersöks finns olika typer av aktiva 
substanser, eller substansblandningar.  

• Tanalith E3463 har koppar som huvudsaklig verksam biocid, med en mindre tillsats av två 
organiska biocider. Avfall av virke impregnerat med Tanalith undersöks för virkesklasser 
NTR-A, NTR-AB och NTR-Gran. 

• Wolsit KD 10 har endast en biocid. Denna är organisk så i denna produkt finns alltså ingen 
koppar. Avfall av virke impregnerat med Wolsit undersöks för virkesklasser NTR-AB, 
NTR-B och NTR Gran 

• Wolmanit CX-8WB innehåller två olika kopparföreningar som aktiva substanser. 
Majoriteten är i form av basiskt kopparkarbonat. Avfall av virke impregnerat med 
Wolmanit CX-8WB undersöks för virkesklasser NTR-A, NTR-AB och NTR-Gran. 

NTR avser den branschstandard som utges av Nordiska Träskyddsrådet som har till syfte att 
certifiera trävarors beständighet mot röta och andra träförstörande organismer. NTR-systemet 
omfattar träskyddsklasser för olika användning, godkännande av träskyddsmedel/metoder samt 
regler för interkontroll, tredjepartscertifiering samt sanktioner. Systemet är teknikneutralt och 
omfattar alla träslag, impregneringsmetoder samt valfri metod för modifiering under förutsättning 
att föreskriven beständighet och kvalitet kan kontrolleras och uppnås. Reglerna för godkännande 
av träskyddsmedel/metoder sätter bland annat krav på upptagningen av det impregneringsmedel 
som minst måste in i virket. En producent av en trävara som uppfyller NTR-systemet erhåller 
certifiering och får rätt att märka sina trävaror med NTR-märket. Nedan följer de NTR-klasser som 
nämns i denna rapport. 

• NTR A är en klass för trä i kontakt med mark och sötvatten eller särskilt utsatt för 
väderpåverkan eller om en träkomponent är svårtillgänglig eller om konsekvenserna av en 
skada blir särskilt allvarliga 

• NTR AB är en klass för trä ovan mark, som antingen är utsatt för väderpåverkan och där 
det är förhållandevis lätt att ersätta skadade komponenter och där konsekvenserna av en 
skada blir begränsade 

• NTR B är en klass för trä ovan mark och för färdiga snickerier 
För NTR A, AB och B används furu som virke. Furu är ett permeabelt träslag vars 
splintved är lätt att impregnera 
 

• NTR Gran (också benämnt NTR GW) är för impregnerad gran. Detta är ett mindre 
sortiment. Generellt innehåller virke av NTR Gran lägre halter impregneringsmedel då 
gran har lägre permeabilitet än furu. Detta leder till att inträngningen blir sämre och 
upptagningen av träskyddsmedel per m3 virke är lägre.  
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Tidigare avfallsklassificeringar 
Avfallsklassificering av NTR virke har gjorts av IVL vid två tidigare tillfällen: 

I 2009 analyserades NTR A och AB virke impregnerat med fem olika medel, bland annat. Wolsit 
KD 10, mot dåvarande avfallsförordning och resultatet blev att inget virke impregnerade med 
någon av de fem medel skulle klassificeras som farligt avfall.1 

Under åren som följde efter analysen år 2009 kom en ny avfallsförordning2 vilket förde med sig 
nya regler för farliga ämnen. För impregnerat virke var detta relevant då det fanns ändringar i 
regler kring ekotoxicitet. Vid en ny analys år 2014 blev därför slutsatsen att virke impregnerat med 
koppar inte längre med säkerhet låg under de nya lagstiftade gränserna för ekotoxicitet. Det 
samma gällde kopparfria alternativ så som Wolsit KD 10. Därför var resultatet vid denna andra 
studie att virke impregnerat med dessa ämnen borde klassificeras som farligt avfall.3 Denna 
rapport följdes sedan upp av en djupare granskning av vad kopparsalt i trä har för 
faroklassificering. Studien kom fram till att exakta ligander och kemisk natur hos kopparen inte 
gick att avgöra när kopparen väl var inne i virket. Än mindre var det möjligt att få till en hållbar 
faroklassificering av koppar i trä då ingen studie på toxicitet var gjord denna typ av förening.4 

Förutsättningar inför denna utredning 
Under åren som gått sen 2014 har förutsättningar åter ändrats och i denna rapport ses frågan om 
avfallsklassificering av impregnerat virke över igen. Följande förändringar har skett sedan 2014 
vilket eventuellt kan leda till en annan slutsats än den nådd 2014: 

• Förändrade innehåll i impregneringsmedlen 
o Tidigare var en av de aktiva substanserna i Tanalith E3463 en kopparsaltsblandning av 

kopparhydroxid-kopparkarbonat 1:1 (koppar(II)). Denna ingrediens utgjorde 15,7 
viktprocent, men har sedan några år bytts ut mot 9 procent koppargranulat (koppar 
(0)). Denna ändring finns dokumenterad i en ”major change” hos europeiska 
kemikaliemyndigheten (ECHA) och Kemikalieinspektionen.5 

 
• Klassificeringen av avfallet beror på halten av de farliga ämnena i avfallet. Halten redovisas 

som vikt av ämne/total vikt av avfallet. Beräkningar från år 2009 och 2014 har gjorts på virke av 
lägre torrvikt (R0) än den som är satt i NTRs produktionsstandard (470 kg/m3 istället för 480 
kg/m3). Därmed kan en för hög halt ha blivit beräknad i dessa utredningar. Dessutom har inte 
fuktinnehåll i virket tagits i beaktande. Virke är ett hygroskopiskt material som innebär att det 
alltid innehåller en viss fukthalt som varierar beroende på luftfuktighet och väderpåverkan. 

o Frågan att besvara i denna rapport är om fukt kan klassificeras som en del av avfallets 
vikt. 

                                                           

1 ”Impregnerat trä i kretsloppet – rekommendationer för restproduktshantering” J-O Sundkvist m.fl. IVL Rapport 2009, B1827. 
2 Gällande avfallsförordning 2009 var: Avfallsförordning (2001:1063). Ersattes 2011 av Avfallsförordning (2011:927) 
3 PM - Impregnerat virkes klassning som farligt eller icke farligt avfall J-O Sundqvist m.fl. IVL Rapport, 2014 
4 Impregnerat virkes klassning som farligt eller icke farligt avfall - etapp 2. J-O. Sundqvist. IVL Rapport 2014 U706636 
5 ECHA beslut 5497 från 2018-10-10. Tillgängligt via: https://echa.europa.eu/documents/10162/a153e2de-fc7d-6c79-76c7-
16f1b9aad689 

https://echa.europa.eu/documents/10162/a153e2de-fc7d-6c79-76c7-16f1b9aad689
https://echa.europa.eu/documents/10162/a153e2de-fc7d-6c79-76c7-16f1b9aad689


 Rapport U 6440 ­ Avfallsklassificering av impregnerat virke   
    

 

7 

 
• Uppdatering av avfallsförordningen och dess bilagor och/eller klassificering av kemikalierna i 

träskyddsmedlen har skett under åren som gått sen senaste undersökning. Därför bör 
efterlevnad mot förordning och genomgång av substanser undersökas igen. 

Nuvarande klassificering och 
avfallshantering i Sverige 
Inför arbetet med denna rapport gjordes en kortare analys av hur avfall av impregnerat virke 
hanteras i Sverige idag. Undersökningen visade att det inte finns en tydlig klassificering.  

Enligt Kemikalieinspektionens hemsida kan impregnerat virke vara farligt avfall och i deras 
faktablad från 2020 om impregnerat virke, står det att impregnerat virke är farligt avfall: ” Om du 
vill bli av med impregnerat virke så ska du behandla virket som farligt avfall”. I samma dokument 
står det också att ” Den som säljer träskyddsbehandlat virke är skyldig att informera om virket där 
bland annat följande information ska finnas med: 1) verksamma ämnen i träskyddsmedlet, 2) 
begränsningar i användning, 3) hur virket lämpligen bearbetas, 4) hälsorisker och skyddsåtgärder 
och 5) hur avfall från virket ska tas om hand”.6,7 

Flera kommuner hänvisar till impregnerat trä som farligt avfall. På hemsidan från Umeå kommun 
står följande ”Impregnerat virke är farligt avfall och får inte blandas med annat virke”. Västervik, 
Uddevalla och Hylte kommun klassificerar impregnerat trä också som farligt avfall. Tyresö 
kommun hänvisar indirekt till impregnerat virke som farligt avfall i en artikel från oktober 2020: ” 
Från och med 1 november tar kretsloppscentralen i Petterboda inte längre emot tryckimpregnerat 
trä från företag och verksamheter. Detta på grund av hårdare krav för spårbarheten av farligt 
avfall.”. På hemsidan från Stockholm Vatten och Avfall, saknas information för klassificering av 
impregnerat trä. Eftersom det samlas in separat från annat träavfall, kan det dock antas att det 
också i praktiken klassificeras som farligt avfall.8 

Riktlinjer som ges av företag som tar hand om avfall skiljer sig, men den vanligast klassificeringen 
är att impregnerat trä ska behandlas som farligt avfall. Ragn-Sells har två olika klassificeringar, en 
för ”tryckimpregnerat trä klass NTR AB (ovan mark) impregnerat med vätskor, till exempel de 
kopparbaserade nya medlen, som ej klassificeras som FA” och en för ”tryckimpregnerat trä, 
tungmetaller” som klassificeras som farligt avfall. Klassificeringen för ”tryckimpregnerat trä klass 
NTR AB (ovan mark)” sammanfaller med rekommendationerna i rapport B1827 från IVL: 
”Impregnerat trä i kretsloppet - rekommendationer för restprodukthantering” som inte längre är 

                                                           

6 https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/traskyddsmedel  
7 https://www.kemi.se/publikationer/faktablad/information-om-impregnerat-virke  
8 Umeå https://www.umea.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/materialsorteringvidrivningochrenovering-

/allamaterial/impregneratvirke.4.4ff54ec174f999469c48a.html, Västervik https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/avfall-
och-atervinning/Sortering/Sortering-A-O1/ Uddevalla  https://www.uddevalla.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-regler-och-
tillsyn/kemikalier-verksamhet/traskyddsbehandlat-virke.html, Hylte https://www.hylte.se/byggabomiljo/avfallochatervinning/-
farligtavfall.4.19f7442812d573cab208000452.html Tyresö https://www.tyreso.se/arkiv/nyheter/nyheter-foretag-och-
upphandling/foretag-och-upphandling/2020-10-20-inget-tryckimpregnerat-tra-fran-foretag-till-kretsloppscentralen.html SVOA 

https://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/sortera-dina-sopor/sorteringsguiden/ 

https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/traskyddsmedel
https://www.kemi.se/publikationer/faktablad/information-om-impregnerat-virke
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/materialsorteringvidrivningochrenovering-/allamaterial/impregneratvirke.4.4ff54ec174f999469c48a.html
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/materialsorteringvidrivningochrenovering-/allamaterial/impregneratvirke.4.4ff54ec174f999469c48a.html
https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/avfall-och-atervinning/Sortering/Sortering-A-O1/
https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/avfall-och-atervinning/Sortering/Sortering-A-O1/
https://www.uddevalla.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-regler-och-tillsyn/kemikalier-verksamhet/traskyddsbehandlat-virke.html
https://www.uddevalla.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-regler-och-tillsyn/kemikalier-verksamhet/traskyddsbehandlat-virke.html
https://www.hylte.se/byggabomiljo/avfallochatervinning/-farligtavfall.4.19f7442812d573cab208000452.html
https://www.hylte.se/byggabomiljo/avfallochatervinning/-farligtavfall.4.19f7442812d573cab208000452.html
https://www.tyreso.se/arkiv/nyheter/nyheter-foretag-och-upphandling/foretag-och-upphandling/2020-10-20-inget-tryckimpregnerat-tra-fran-foretag-till-kretsloppscentralen.html
https://www.tyreso.se/arkiv/nyheter/nyheter-foretag-och-upphandling/foretag-och-upphandling/2020-10-20-inget-tryckimpregnerat-tra-fran-foretag-till-kretsloppscentralen.html
https://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/sortera-dina-sopor/sorteringsguiden/
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aktuellt efter ändringar i avfallsförordningen. Suez, Sysav och Åkericentralen klassificerar alla tre 
allt tryckimpregnerat trä som farligt avfall.9 

Träskyddsföreningen klassificerar impregnerat trä som produceras idag, som icke-farligt avfall på 
deras hemsidan och förklarar att materialet oftast klassificeras som farligt avfall på grund av att det 
är svårt att skilja mellan impregnerat trä som är behandlat på olika sätt. Det finns dock ingen 
hänvisning till en rapport eller studie som har använts som underlag. I en lathund från 
återvinningsindustrierna från 201310, för att bedöma om avfall är farligt eller inte, står ” Nytt 
impregnerat trä kan vara konventionellt avfall om det kan dokumenteras”. 

Klassificering av farligt avfall 
Avfallsförordningen (2020:614) specificerar under 2 kap §1-3 hur processen för att klassificera 
farligt avfall ser ut. Första steget enligt §1 är att bestämma den sexsiffriga kod som bäst beskriver 
avfallet. I denna rapport antas, på samma sätt som i tidigare rapporter från IVL, att avfallskod 03 
01 04 eller 03 01 05 gäller. 04 används för farligt avfall, 05 för icke farligt avfall. 

”03 01 04* Spån, spill, trä, faner och spånskivor som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 
3 § ska anses vara farligt avfall. 

03 01 05 Annat spån, spill, trä och faner och andra spånskivor än de som anges i 03 01 04.” 

För dessa typer av avfall där två koder finns, så kallade speglade poster, måste en bedömning 
enligt 2 kap. §3 göras för att avgöra vilken farokod som ska sättas. Denna paragraf säger att 
avfallsinnehavaren ska klassificera avfallet som farligt avfall, om 
 ”1. innehållet av farliga ämnen i avfallet gör att det enligt 2 kap 2 § har en eller flera farliga 
egenskaper, eller 
   2. avfallet innehåller polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner (PCDD/F), DDT 
(1,1,1-triklor-2,2-bis(4- klorfenyl)etan), klordan, hexaklorcyklohexan (inbegripet lindan), dieldrin, 
endrin, heptaklor, hexaklorbensen, klordekon, aldrin, pentaklorbensen, mirex, toxafen, hexabrom- 
bifenyl eller PCB som överskrider de koncentrationsgränser som anges i bilaga IV till förordning 
(EU) nr2019/1021.” 

Avfallsförordningen 2020:614, 2 kap §2 säger i sin tur att för att bedöma om ett avfall har farliga 
egenskaper ska avfallsinnehavaren: 

  ”1. tillämpa bilaga III till direktiv 2008/98/EG, eller 

   2. testa avfallet enligt förordning (EG) nr 440/2008 eller enligt andra internationellt erkända 
testmetoder och riktlinjer och, i fråga om försök på djur eller människor, med hänsyn till artikel 7 i 
förordning (EG) nr 1272/2008.”  

                                                           

9 https://www.suez.se/hallbar-atervinning/vad-hander-med-avfallet/traavfall, https://www.sysav.se/Privat/Sorteringsguiden-for-
hushall/avfall/tr%C3%A4%20(tryckimpregnerat)/, https://akericentralen.com/wp-content/uploads/2016/06/Sorteringsguide.pdf 
10 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAqPbUnb7uAhXXK3cKHQdGAbQQFjACe
gQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fatervinningsindustrierna.se%2FBinaryLoader.axd%3FOwnerID%3D03c1f68e-41f4-48e3-b70e-
f3523b2fdb4a%26OwnerType%3D0%26PropertyName%3DFiles%26FileName%3DKlassning%2Bav%2Bfarligt%2Bavfall%2B2013-
10-11.xlsx%26Attachment%3DTrue&usg=AOvVaw0loNgNU7MRCaJmUDDrjNFx 

https://www.suez.se/hallbar-atervinning/vad-hander-med-avfallet/traavfall
https://www.sysav.se/Privat/Sorteringsguiden-for-hushall/avfall/tr%C3%A4%20(tryckimpregnerat)/
https://www.sysav.se/Privat/Sorteringsguiden-for-hushall/avfall/tr%C3%A4%20(tryckimpregnerat)/
https://akericentralen.com/wp-content/uploads/2016/06/Sorteringsguide.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAqPbUnb7uAhXXK3cKHQdGAbQQFjACegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fatervinningsindustrierna.se%2FBinaryLoader.axd%3FOwnerID%3D03c1f68e-41f4-48e3-b70e-f3523b2fdb4a%26OwnerType%3D0%26PropertyName%3DFiles%26FileName%3DKlassning%2Bav%2Bfarligt%2Bavfall%2B2013-10-11.xlsx%26Attachment%3DTrue&usg=AOvVaw0loNgNU7MRCaJmUDDrjNFx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAqPbUnb7uAhXXK3cKHQdGAbQQFjACegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fatervinningsindustrierna.se%2FBinaryLoader.axd%3FOwnerID%3D03c1f68e-41f4-48e3-b70e-f3523b2fdb4a%26OwnerType%3D0%26PropertyName%3DFiles%26FileName%3DKlassning%2Bav%2Bfarligt%2Bavfall%2B2013-10-11.xlsx%26Attachment%3DTrue&usg=AOvVaw0loNgNU7MRCaJmUDDrjNFx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAqPbUnb7uAhXXK3cKHQdGAbQQFjACegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fatervinningsindustrierna.se%2FBinaryLoader.axd%3FOwnerID%3D03c1f68e-41f4-48e3-b70e-f3523b2fdb4a%26OwnerType%3D0%26PropertyName%3DFiles%26FileName%3DKlassning%2Bav%2Bfarligt%2Bavfall%2B2013-10-11.xlsx%26Attachment%3DTrue&usg=AOvVaw0loNgNU7MRCaJmUDDrjNFx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAqPbUnb7uAhXXK3cKHQdGAbQQFjACegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fatervinningsindustrierna.se%2FBinaryLoader.axd%3FOwnerID%3D03c1f68e-41f4-48e3-b70e-f3523b2fdb4a%26OwnerType%3D0%26PropertyName%3DFiles%26FileName%3DKlassning%2Bav%2Bfarligt%2Bavfall%2B2013-10-11.xlsx%26Attachment%3DTrue&usg=AOvVaw0loNgNU7MRCaJmUDDrjNFx


 Rapport U 6440 ­ Avfallsklassificering av impregnerat virke   
    

 

9 

Utredningen i denna rapport görs endast enligt punkt 1 i 2 kap §2, bedömning mot Bilaga III till 
direktiv 2008/98/EG. Antagandet görs därigenom att virket endast innehåller de farliga ämnen som 
tillsatts under produktionen, inte de som eventuellt tillsätts genom att måla / impregnera träet i ett 
senare skede. 

Processen för både 2 kap §2 och §3 och finns beskriven på ett pedagogiskt sätt i dokumentet 
”Kommissionens tillkännagivande om teknisk vägledning om klassificering av avfall (2018/C 
124/01)”. Ett flödesschema för processen hämtat från detta dokument kan ses i Figur 1. 

  

Figur 1 Flödesschema för att avgöra om avfall skall klassificeras som farligt eller ej. Bild tagen från 
Kommissionens tillkännagivande om teknisk vägledning om klassificering av avfall (2018/C 124/01) 

 

Steg 3 - Finns det tillräckligt med information om avfallets sammansättning för att avgöra om 
det uppvisar farliga egenskaper antingen genom beräkning eller testning i enlighet med steg 4? 

Innehållet i avfallet som efterfrågas i fråga 3 är känt från: 

• Innehåll i impregneringsmedel 
o Finns i säkerhetsdatablad för impregneringsmedlen samt Kemikalieinspektionens 

produktuppgifter. (se bilaga II) 
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• Mängden medel som tillsätts träet samt träets vikt 
o Tillgängligt enligt NTRs produktionsstandard samt från uppgifter från Svenska 

Träskyddsförenigen.11 

Därför kan det i denna utredning göras en analys enligt steg 4 vilket innebär att avfallets innehåll 
testas mot kriterier uppsatta i bilaga III till direktiv 2008/98/EG. I praktiken betyder det att det ska 
klara alla kraven uppsatta i HP 1 till HP 15, redovisade i Tabell 1 nedan.  

Tabell 1: Egenskaper hos avfall som gör det farligt (beskrivning tagen från WFD, bilaga III) 

HP kod Farliga egenskaper 

HP 1 Explosivt 

HP 2 Oxiderande 

HP 3 Brandfarligt 

HP 4 Irriterande – hudirritation och ögonskador 

HP 5 Specifik organtoxicitet (STOT)/Aspirationstoxicitet 

HP 6 Akut toxicitet 

HP 7 Cancerframkallande 

HP 8 Frätande 

HP 9 Smittfarligt 

HP 10 Reproduktionstoxiskt 

HP 11 Mutagent 

HP 12 Avger en akut giftig gas 

HP 13 Allergiframkallande 

HP 14 Ekotoxiskt 

HP 15 Avfall som på något sätt efter bortskaffande kan uppvisa en farlig egenskap som listas ovan 
som avfallet ursprungligen inte hade 

 

För testning mot HP 1 till HP 15 används information för ämnens faroangivelse och 
faroklassificering enligt CLP. CLP-koderna i denna rapport kommer från säkerhetsdatablad från 
producenterna samt ämnenas klassificering hos ECHA. För ämnen som är harmoniserade inom 
CLP, det vill säga att ämnets faroklassificering utvärderats av ECHA och tagits upp på bilaga VI 
till CLP-förordningen, har jämförelse gjort mellan säkerhetsdatabladets klassificering och den 
harmoniserade. För fall där en harmoniserad klassificeringen ej finns görs jämförelse med den post 
som har flest inrapporteringar till ECHA. 

Om avfallet inte visar farliga egenskaper mot någon av dessa HP punkter, samt inte innehåller 
långlivade organiska föreningar (POPs) som anges under punkt 2 i 2 kap. §3 kan avfallet tilldelas 
avfallskoden som klassificerar det som icke farligt.   

                                                           

11 NWPC Approval list 99. Tillgänlig på NTRs websida. https://www.ntr-nwpc.com/index.php/nwpc-certified-wood-preservatives/ 

https://www.ntr-nwpc.com/index.php/nwpc-certified-wood-preservatives/
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Resultat av avfallsklassificeringen 

Inledande kommentar om resultat i 
rapporten 
Koncentrationen av ämnena i virket antas vara som högst direkt efter impregnering. Därefter 
sjunker sedan halten då en viss urlakning kan ske när virket utsätts för väder. Då det inte är klart 
när virket blir avfall räknas i denna rapport på halterna i det impregnerande virket då de är som 
högst, det vill säga direkt efter produktion.  

Densiteten på furu, gran, splintvedsandelen för furu/impregnerade zon för gran och fukthalten i 
virke som antagits för beräkningarna har försetts av Svenska Träskyddsföreningen och är satta för 
att vara med marginal realistiska för impregnerat virke på den svenska marknaden. Om 
tveksamheter råder kring densiteten, fukthalten och splintvedsandelen/andel impregnerat zon hos 
avfallet är det upp till avfallslämnaren att ansvara för att parametrarna stämmer överens med den 
som anges i rapporten. 

Värt att notera är att den stora majoriteten av det virke som sätts på marknaden idag inte kommer 
bli avfall förrän om flera årtionden. Det är omöjligt att idag spekulera kring vilka lagar och regler 
som gäller vid detta tillfälle. Dessutom kan mycket väl halten impregneringsmedel och dessa 
kemiska sammansättning ändras över tid. Träet kan också ha varit behandlat igen med ett okänt 
medel, till exempel med ett annat impregneringsmedel eller färg, av de som äger träet innan det 
blir avfall. För att klassificera äldre virke, eller för att långt fram i framtiden klassificera den typ av 
virke som analyseras i rapporten, bör en uppdaterad analys av avfallsklassificeringen göras. 

Inget av ämnena i de undersökta impregneringsmedlen innehåller långlivade organiska föreningar 
som anges i bilaga IV till förordning (EU) nr2019/1021 (POP i steg 5 i processen i Figur 1 samt 2 
kap. §3). I resultatdelen redovisas därför enbart utredningen mot steg 4. 

Halt farliga ämnen i trä 
För att beräkna halten av farliga ämnen i det impregnerade trävirket behöver mängden ämne i 
trävirke beräknas och sedan divideras med densiteten hos det impregnerade virket, formel (1).  

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =  
ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑥𝑥 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑚𝑚3� ×𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 [𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3]
 (1) 

Parametrarna som används i (1) samt de i den här studien ingående värden redovisas i respektive 
underrubrik nedan. 

Halten ämne i impregneringsmedlet 
Innehållet i impregneringsmedlen med tillhörande CLP-klassificering för varje ämne är 
presenterade i Tabell 1 nedan. Fyra kommentarer till innehållet 

• I de fall där CLP-koder har skiljt mellan säkerhetsdatablad och ECHAs harmoniserade 
klassificering har den med flest koder valts. Detta för att vara säker på att en så korrekt 
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klassificering av ämnet som möjligt görs. För ”Amines, C12-C14-Alkyl-dimethylamines” i 
Wolsit KD 10 finns ingen harmoniserad CLP-klassificering, men för detta ämne är koderna 
i säkerhetsdatablad samma som de med flest inrapporteringar till ECHA. 

• Kopparinnehållet i Tanalith E 3463 klassificeras som kopparhydroxid/kopparkarbonat 1:1 
(ett koppar(II)salt). Detta trots att innehållet i säkerhetsdatabladet för Tanalith E3463 
redovisas som koppargranulat. Denna slutsats bygger på en ECHA-utredning från 2015 
som redovisar att även om ingrediensen i impregneringsmedlet har ändrats från 
kopparsalt till koppargranulat ska den aktiva komponenten i impregneringen fortfarande 
klassificeras som kopparhydroxid/kopparkarbonat 1:1.12 Dokumentet säger dock att själva 
biocidprodukten, alltså Tanalith E3463 ska klassificeras utifrån innehållet av 
koppargranulat (Cu(0)), så säkerhetsdatabladet i sig är korrekt. En längre utläggning om 
klassificering av koppar finns sist i rapporten. 

• Mängden ”Etoxylerad amin” och ”organisk syra” i Tanalith är beräknad utifrån 
säkerhetsdatablad för utspädd version av Tanalith.13 

• ”Komplexeringsmedel” i Wolmanit CX-8WB består av en konfidentiell blandning av 2-
aminoetanol och karboxylsyra. Blandningen får H-fraser från båda föreningarna. 

Tabell 2 Innehåll i träimpregneringsmedlen Tanalith E3463 och Wolsit KD 10 

Ämne Vikt% CAS CLP-klassificering 

Tanalith E3463 
Kopparhydroxid/kopparkarbonat 1:1* 15,7 12069-69-1 H302, H319, H332, H400, H410 

Tebukanazol 0,18 107534-96-3 H302, 361d, H400, H410 

Propikonazol 0,18 60207-90-1 H302. H317, H400, H410, H360D 

2-aminoetanol 30,3 141-43-5 H302, H312, H314, H332, H335 

Etoxylerad amin** Max 2,77 Anges ej H302, H315, H318, H400. H410 

Organisk syra** Max 2,77 Anges ej H319 

Wolsit KD 10 
Propikonazol 4,74 60207-90-1 H302, H317, H400, H410, H360D 

Amines, C12-C14-
Alkyldimethylamines*** 

50 84649-84-3 H302, H314 (Skin Corr. 1B), H400, 
H410 

2-Ethylhexanoic acid 4,9 149-57-5 H361d (reprod 1B) 

Wolmanit CX-8WB 
Kopparhydroxid/kopparkarbonat 1:1 13,04% 12069-69-1 H302, H319, H332, H400, H410 

Cu-HDO 2,8% 312600-89-8 H228, H302, H318, H373, H400, H410 

Komplexeringsmedel (baserat på 2-
aminoetanol och karboxylsyror) 

50% Anges ej H302, H312, H314, H332, H335, H361d 

*För Tanalith E3463 är det koppargranulat i biocidprodukt, men koppar(II)salt som aktiv substans. ** CLP 
endast från säkerhetsdatablad *** harmoniserad klassificering finns ej. Denna klassning visas på 
säkerhetsdatablad samt som den mest notifierade till ECHA 

                                                           

12 Regulation (EU) No 528/2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products. Assessment Report 
Copper, granulated Product-type 8. December 2015 
13 Produkten ”3,6% Tanalith E3463 vattenlösning” har en vikt% av <0,1% för etoxylerad amin och organisk syra. Omräknat till 100% 
koncentrerad produkt, som analyseras i denna rapport, motsvarar detta: (100/3,6)*0,1 = 2,77. Alltså är innehållet av dessa två ämnen 
max 2,77% i koncentrerad Tanalith E 3463. 
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Farokoder som finns för ingående ämnen har sedan stämts av mot HP 1 till HP 15 i Bilaga III. 
Genomgång visar att de CLP- klassificering som finns på ingående ämnen gör att HP som visas i 
Tabell 3 kommer behöva studeras närmare.  

Tabell 3 HP med kopplade CLP-koder. Dessa måste därför tas i beaktande i utredningen. 
Koncentrationsgränser för när ämnen ska räknas finns i bilaga III till avfallsförordningen. 

HP CLP kod Tanalith E3463 Wolsit KD 10 Wolmanit CX-8WB 

HP 3 H228   Cu-HDO 

HP 4 

H314 2-aminoetanol Amines, C12-C14-
Alkyldimethylamines 

Komplexeringsmedel 

H318 Etoxylerad amin - Cu-HDO 

H319 - - Kopparhydroxid/koppar-
karbonat 

HP 5 
H335 2-aminoetanol -  
H373 - - Cu-HDO 

HP 6 

H302 

Kopparhydroxid/koppar-
karbonat 
Tebukanazol 
Propikonazol 
2-aminoetanol 
Etoxylerad amin 

Propikonazol 
Amines, C12-C14-
Alkyldimethylamines 

Komplexeringsmedel  
Cu-HDO, 
Kopparhydroxid/koppar-
karbonat 

H312 2-aminoetanol - Komplexeringsmedel  

H332 
Kopparhydroxid/koppar-
karbonat 
2-aminoetanol 

- 
Kopparhydroxid/koppar-
karbonat 
Komplexeringsmedel 

HP 8 H314 Etoxylerad amin - Komplexeringsmedel 

HP 10 
H360D Propikonazol Propikonazol  
H361 - 2-Ethylhexanoic acid Komplexeringsmedel 

HP 13 H317 Propikonazol Propikonazol  

HP 14 
H400, 
H410 

Kopparhydroxid/koppar-
karbonat 
Tebukanazol 
Propikonazol 
Etoxylerad amin 

Propikonazol 
Amines, C12-C14-
Alkyldimethylamines 

Kopparhydroxid/koppar-
karbonat 
Cu-HDO 

 

Upptagning av träskyddsmedel i splintved/impregnerat zon 
Impregneringsmedel tränger endast in i den permeabla delen av virke, den så kallade splintveden. 
Splintveden är den yttre delen av en trädstam som står för transporten av vatten och mineraler 
från rot till blad. Det är splintveden som är känslig för angrepp av träförstörande organismer. Den 
mängd impregneringsmedel som måste uppnås i splintveden för att ge virket ett fullgott skydd 
mot angrepp skiljer sig från impregneringsmedel till impregneringsmedel och mellan NTR-klasser. 
NTR-godkännandelista för impregneringsmedels anger upptagningskrav för varje enskilt medel. 
Detta uttrycks i kg/m3 splintved. Att detta upptagningskrav efterlevs kontrolleras av NTR 
ackrediterade opartiska kontrollorgan som till exempel RISE. Upptagningskraven för 
träskyddsklassen NTR Gran är samma per m3 som de för NTR AB. 

Eftersom impregneringsmedel är kostsamt för impregneringsföretag tillsätts aldrig mer medel än 
det angivna i produktionsstandarden (uppgift från Svenska Träskyddsförenigen). Därför kan dessa 
mängder antas gälla som realistisk maximal mängd tillsatt i virket.  
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För Tanalith E3463, Wolsit KD 10 och Wolmanit CX-8WB gäller för tiden då denna utredning 
gjordes följande NTR upptagningskrav: 

• Tanalith E3463: Klass A: 20,0 kg/m3 splintved, Klass AB och Gran: 10,0 kg/m3 splintved 
• Wolsit KD 10: Klass AB och Gran: 5,0 kg/m3 splintved, Klass B: 3,5 kg/m3 splintved 
• Wolmanit CX-8WB Klass A 18,0 kg/m3 splintved, Klass AB och Gran: 9,0 kg/m3 splintved 

Andel splintved/impregnerat zon i trä 
Det är endast splintveden som tar upp impregneringsvätska. Därför listas NTRs upptagningskrav 
mot volymen splintved.  

Furu 
I tidigare utredningar för avfallsklassificering har en splintvedsandel på 50 procent använts i 
beräkningarna (Sundqvist et al. 2009 och 2014). Svenska Träskyddsföreningens erfarenhet från 
uppföljningar hos svenska impregneringsföretag är att 50 procent är en realistisk övre gräns för 
hur stor andel av virket som är splintved. I praktiken ligger till och med splintvedsandelen för de 
grövre NTR A dimensioner i allmänhet lägre än så. 

Splintvedandelen för furu sätts i denna rapport till 50 procent 

Faktiskt tillsats av impregneringsmedel per m3 i virket blir för furu därmed hälften av det som 
listas i NTRs upptagningskrav. 

Gran 
Gran är svårare att impregnera än furu och endast de yttersta 1-3 mm av virket blir impregnerat.14 
Denna del av virket kallas för impregnerad zon. För att ta fram andelen impregnerad zon för gran 
görs därför en beräkning av det upptag som sker i gran för den minsta dimensionen på granvirke 
(145 mm brett och 22 mm tjockt). 3 mm runt om en sådan bräda utgör ca 30 procent av den totala 
volymen.15  

 

 

Figur 2 Illustration av bräda av gran. För granvirke sker upptag av impregneringsmedel i de yttersta 3 mm.  

 

Andelen impregnerat zon för gran sätts i denna rapport till 30 procent 

                                                           

14 EN350-2 “Natural durability of solid wood. (Picea abies) tillhör behandlingsklass 3 och 4. Dessa klasser beskriver att det krävs 3-4 
timmar impregnering för att nå penetration över 3 mm. Uppgift från Svenska Träskyddsföreningen anger att impregnering av gran 
endast pågår i ca 45 min och att det sällan finns impregneringsmedel mer än 1 mm in i trät 
15 För en bräda som är 1 m lång kan volymen av 3 mm runt om beräknas genom :1- ((994 mm * 139 mm * 16 mm)/(1000 mm* 145 mm 
* 22mm))= 0.3 = 30% 

Yttersta 3 mm på gran virke där upptag förväntas ske 
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Densiteten hos den impregnerade produkten 
I denna studie har större fokus än i tidigare rapporter lagts på densiteten av den impregnerade 
produkten. Detta gäller främst fukt i virket, men också dess torrvikt. I tidigare studier har den torra 
densiteten i beräkningarna satts till 470 kg/m3 med motiveringen att detta är ett genomsnitt av vad 
trä på den nordiska marknaden kan förväntas ha. Detta har dock antagits vara en blandning av 
furu och gran. För NTR A, AB och B som utreds i denna studie används dock bara furu. Därför bör 
densitet på furu användas. Enligt NTR dokument Nr 3, bilaga 1, pkt 11.5 ska furu som impregneras 
antas ha en torrvikt (r0) på 480 kg/m3.16 För NTR Gran ansätts en torrvikt på 430 kg/m3 utifrån 
NTRs kvalitetskontrollsdokument för gran.17 

Till dessa torrvikter kommer sedan vikten på det impregneringsmedel som tillsätts under 
produktionen samt vatten. För nyimpregnerat virke kommer vattnet från impregneringsprocessen. 
Virket väger efter impregneringen ofta över 700 – 800 kg/m3. När virket väl är inbyggt i en 
konstruktion ställer fukten i virket in sig mot fuktigheten i sin omgivning. Denna fukthalt kan 
variera mellan utsattheten i olika konstruktioner (horisontell, vertikal, ovan mark eller i kontakt 
med mark och sötvatten) samt fukthalten i omgivande luft. Svenska Träskyddsföreningens 
erfarenhet är att virket har åtminstone 17 procent vatten i sig när det förvaras utomhus under tak. 

En del i studien om fukt i virket var att se över hur denna typ av extra vikt på grund av fukt från 
produktionsprocessen och upptag från sin omgivning (fuktig luft eller markkontakt) är reglerat av 
avfallsförordningen. I ”Kommissionens tillkännagivande om teknisk vägledning om klassificering 
av avfall (2018/C 124/01)” tas frågan om fukt upp på sidan 18. Där står ”Koncentrationsgränserna 
avser avfallets tillstånd när det klassificeras, det vill säga avfallets råvikt” och ” Klassificering av 
avfall måste göras baserat på våtvikt”. Därmed ska naturlig våtvikt användas när avfall 
klassificeras.  

Värt att notera är att avfallsförordningen uttryckligen förbjuder utspädning och uppblandning av 
avfall i syfte att minska den ursprungliga koncentrationen. En medveten ökning av våtvikten för 
att passa avfallsklassificeringen är därför ej tillåtet.18 

I denna rapport redovisas klassificeringen för virke som ställt in sig mot fuktigheten i omgivande 
atmosfär vilket kan antas gälla för virke som legat ute en längre tid (flera månader) och uppnått 
jämvikt med fukthalten i omgivande luft. Beräkning kan också göras på nyproducerat virke som 
används vid byggnation och antas ha kvar vatten från impregneringsprocessen. Detta kan vara 
relevant då det från detta andra virke kan komma kapbitar när byggnation med virket sker.  

I denna studie studeras därför två olika typer av virke  

• Impregnerat virke som lagrats utomhus under tak. Realistisk vikt för detta virke är enligt 
Svenska Träskyddsförenigen trä med fukthalt på 17 procent, dvs 562 kg/m3 för furu (480 
kg/m3 + 17 procent fukt). Till detta kommer vikten av det impregneringsmedel som tillsätts 
virket. 

• Nyligen impregnerat virke. Detta antas gälla för kapbitar och annat byggspill från 
byggnation med impregnerat virke. Densiteten på detta är enligt uppgift från Svenska 
Träskyddsföreningen över 700 kg/m3.  

                                                           

16 NTR Dokument nr 3: 2011 Tillämpningsområde Sverige. Del 1: Furu och andra lätt impregnerbara barrträslag 
17 NTR Dokument nr 3: 2011 Tillämpningsområde Sverige. Del 2: Gran (Picea spp) 
18 Artikel 7.4 i EUs Waste framework directive (Directive 2008/98/EC) 
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Om en högre vikt än den för 17 procent fukthalt skall användas för klassificering av avfall är det 
dock upp till avfallslämnaren att garantera att vikten ligger över 700 kg/m3.  

Halten av ämnena i impregnerat virke 
Med hjälp av formel (1) beräknas halten av farliga ämnena i impregnerat virke 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘 =  
ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑥𝑥 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑚𝑚3� × 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑖𝑖 𝑡𝑡𝑡𝑡ä𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 [𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3]
  

 Nedan visas ett exempel på hur beräkning av halten koppar(II)salt i NTR A virke ställts upp: 

Halt kopparsalt i Tanalith E3463: 15,7 kg/kg 
Splintvedsandel: 50% m3 splintved/m3 trä total 
Upptagningskrav NTR A: 20 kg/m3 splintved 
Densitet impregnerad träprodukt: 480 kg/m3 (torrt) + 17% fukt + mängd impregneringsmedel 
 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑖𝑖 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝐴𝐴 =
15,7 ∗ 0,5 ∗ 20

�480 ∗ 1,17 + (0,5 ∗ 20)�
=

157
572

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣% = 0,275 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣% 

Övriga halter är beräknade på liknande sätt och redovisade i Tabell 4, Tabell 5 och Tabell 6. 

Tabell 4 Koncentration av ämnen i trä impregnerat med Tanalith E3463.   

Ämne Virke som förvarats utomhus under tak 
(17% fukt) 

Nyproducerat 
impregnerat 

virke 

 Halt i NTR A 
(vikt%) 

ρ= 572 kg/m3 

Halt NTR AB 
(vikt%)  

ρ= 566 kg/m3 

Halt i NTR 
Gran (vikt%) 
ρ= 506 kg/m3 

Halt NTR A 
(vikt%) 

ρ =700 (641) kg/m3 

Kopparhydroxid/kopparkarbonat 1:1 0.275 0.139 0.093 0.224 (0.245) 

Tebukanazol 0.003 0.002 0.001 0.003 (0.003) 

Propikonazol 0.003 0.002 0.001 0.003 (0.003) 

2-aminoetanol 0.530 0.268 0.180 0.433 (0.473) 

Ethoxylated amine 0.048 0.024 0.016 0.040 (0.043) 

Organic acid 0.050 0.024 0.016 0.040 (0.043) 
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Tabell 5 Koncentration av ämnen i trä impregnerat med Wolsit KD 10.   

Ämne Virke som förvarats utomhus under tak (17% fukt) 

 Halt i NTR AB (vikt%) 
ρ= 564 kg/m3 

Halt i NTR B (vikt%)  
ρ= 563 kg/m3 

Halt i NTR Gran (vikt%) 
ρ= 505 kg/m3 

Propikonazol 0.021 0.015 0.014 

Amines, C12-C14-
Alkyldimethylamines 

0.222 0.155 0.149 

2-Ethylhexanoic acid 0.022 0.015 0.015 

 

Tabell 6 Koncentration av ämnen i trä impregnerat med Wolmanit CX8-WB  

Ämne Virke som förvarats utomhus under tak. (17% fukt) 

 Halt i NTR A (vikt%) 
ρ= 571 kg/m3 

Halt NTR AB (vikt%)  
ρ= 566 kg/m3 

Halt i NTR Gran (vikt%) 
ρ= 506 kg/m3 

Kopparhydroxid/kopparkarbonat 1:1 0.206 0.104 0.070 

Cu-HDO 0.044 0.022 0.015 

Komplexeringsmedel (baserat på 2-
aminoetanol och karboxylsyror) 

0.789 0.397 0.267 

 

Utifrån dessa halter gjordes sedan en bedömning mot alla HP punkter enligt Steg 4 i Figur 1. 
Erhållna halterna i det impregnerade trä visar att HP 1 till HP 13 och HP 15 inte ger upphov till 
klassning av farligt avfall för varken Tanalith E3463, Wolsit KD 10 eller Wolmanit CX-8WB (se 
bilaga I). HP 14: Ekotoxicitet, däremot ligger för virke impregnerade med Tanalith 3462 och 
Wolmanit CX-8WB nära eller över gränsen i flera fall. HP 14 redovisas därför i detalj i rapporten 
men in inte HP 1 till HP 13, samt HP 15. 

För att klassificera HP 14 summeras halten av de ämnen som har en CLP kod som startar med 
H400-H420 enligt Figur 3. 
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Figur 3 Flödesschema för bedömning av HP 14. Bild tagen från Kommissionens tillkännagivande om 
teknisk vägledning om klassificering av avfall (2018/C 124/01) 

 

De ämnen med klassificering H410 som finns i koncentrationer under 0,1 procent i avfallet räknas 
som angivet i Figur 3 inte med. Övriga halter skall multipliceras med korrekt faktor och summeras. 
Summorna måste i alla undersökta fall vara under det som anges i respektive box. 
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HP 14 
Tanalith E3463 
I Tanalith är det fyra ämnen som är klassificerade som H410 och därmed ska ta i beaktande för HP 
14, men då halten hos tre av dessa är under 0,1 procent i avfallet räknas dessa bort. I praktiken är 
det därför endast kopparsaltet som tas med i beräkningen.  

Tabell 7 HP 14 klassificering av virke impregnerat med Tanalith E3463 

 Ekotox 
klassificering/ 

beräkning 

Virke som förvarats utomhus under 
tak (densitet med 17% fukt) 

Nyproducerat 
impregnerat 
virke ρ = >641 

kg/m3 

  NTR A NTR AB NTR Gran NTR A 

Halt kopparhydroxid/ 
kopparkarbonat 1:1 

H410 0.275 vikt% 0.139 vikt% 0.093 vikt% < 0.25 vikt% 

Klassificering 

Gräns 25% 

H410 * 100 27.5% 

Farligt 
avfall 

13.9% 

Icke farligt 
avfall 

N/A Under 
0.1% 

Icke farligt 
avfall 

< 25% 

Icke farligt 
avfall 

 

Beräkningen visar att NTR A kommer över gränsen för farlig avfallklassificering för viktscenariot 
där trä vid lagring utomhus under tak har fått ställa in sig mot omgivande lufts fuktighet. För 
nyligen impregnerat virke med högre fukthalt och därmed högre vikt blir virket däremot icke 
farligt avfall. Brytpunkten för att komma under 25 procent i HP14 är en virkesdensitet på 641 
kg/m3 motsvarande en fukthalt på 34 procent eller en splintvedsandel på 45%. Att så är fallet måste 
dock säkerställas av avfallslämnaren.   

Baserat på denna studie bör NTR A virke impregnerat med Tanalith E3463 klassas som farligt 
avfall, så till vida inte en hög vikt eller fukthalt (>641 kg/m3, ≥ 34 procent fukt) eller 
splintvedsandel (≤ 45 procent) på virket kan visas av avfallslämnaren. 

Virke impregnerat enligt NTR AB och NTR Gran kommer däremot under gränsen för virke som 
ställt in sig mot sin omgivning.  

Baserat på denna studie bör virke av klasserna NTR AB samt NTR Gran impregnerat med 
Tanalith E3463 klassificeras som icke farligt avfall. 
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Wolsit KD 10 
För Wolsit är två ämnen som är klassificerade som H410, men endast ”Amines, C12-C14-
Alkyldimethylamines” kommer över gränsen på 0,1 procent och ska tas med i klassificeringen mot 
HP 14. 

Tabell 8 HP 14 klassificering av virke impregnerat med Wolsit KD 10 

Ämne Ekotox 
klassificering/ 

beräkning 

Virke som förvarats utomhus under tak 

  NTR AB NTR B NTR Gran 

Halt aminer, C12-C14-
Alkyldimethylamines 

H410 0.222 vikt% 0.155 vikt% 0.149 vikt% 

Klassificering 

Gräns 25% 

H410 * 100 22.2% 

Icke farligt avfall 

15.5% 

Icke farligt avfall 

14.9% 

Icke farligt avfall 

 

För Wolsit KD 10 är virke av klasserna NTR AB, NTR B och NTR Gran alla under gränsvärdet på 
25 procent.  

Baserat på denna studie bör virke av klasserna NTR AB, NTR B och NTR Gran impregnerat 
med Wolsit KD 10 klassificeras som icke farligt avfall. 

För NTR AB virke gäller detta så länge densiteten har en densitet över 480 kg/m3 (för vilken 
densitet NTR AB kommer upp till 25 viktsprocent).  

Wolmanit CX-8WB 
I dokument hos ECHA refereras till data för ekotoxicitet från kopparhydroxid/ kopparkarbonat 1:1 
i fall där data för Cu-HDO saknas.19 För Wolmanit CX-8WB har därför en bedömning gjorts att Cu-
HDO precis som kopparhydroxid/kopparkarbonat blir ett koppar(II)-salt i virket med liknande 
funktion inom ekotoxicitet. En genomsökning av befintlig litteratur gjordes under studiens gång, 
för att se om en annan tydlig referens kunde hittades som klargjorde om Cu-HDO kan antas 
klassificeras som ett eget ämne i träet eller ej. Ingen sådan studie hittades och därför föreslås 
halterna av dessa två kopparsalterna slås ihop till en. Skulle data komma fram som visar att de kan 
klassificeras som två olika ämnen när det gäller ekotoxicitet kan de hanteras var för sig. I ett sådant 
läge kommer halten Cu-HDO i virket vara under gränsvärdet på 0,1 viktsprocent och därmed tas 
bort ur beräkningen. 

  

                                                           

19 Regulation (EU) n°528/2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products. Evaluation of active 
substances. Cu-HDO Bis (N-cyclohexyl-diazenium-dioxy)-copper Product-type 8 (wood preservatives) 
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Tabell 9 HP 14 klassificering av virke impregnerat med Wolmanit CX-8WB 

Ämne Ekotox 
klassificering/ 

beräkning 

Virke som förvarats utomhus under tak 

  NTR A NTR AB NTR Gran 

Halt kopparhydroxid/ 
kopparkarbonat 1:1 

H410 0.206 vikt% 0.104 vikt% 0.070 vikt% 

Halt Cu-HDO H410 0.044 vikt% 0.022 vikt% 0.015 vikt% 

Summa Cu(II)-salter H410 0.250 vikt% 0.126 vikt% 0.085 vikt% 

Klassificering 

Gräns 25% 

H410 * 100 25.0% 

Farligt avfall 

12.6% 

Icke farligt 
avfall 

N/A (under 0.1 
tillsammans) 

Icke farligt 
avfall 

 

För Wolmanit CX-8WB är avfall av impregneringsvirkesklassen NTR A precis över gränsen för 
farligt avfall. Med de värden som ansätts i denna studie blir det precis 25.0 procent vid 570 kg/m3, 
vilket enligt HP14 krav på ≥ 25 procent gör NTR A virke till farligt avfall. För att komma under 
gränsen behöver summan av halterna vara under 0.245 viktsprocent. För detta krävs att virket har 
en vikt över 580 kg/m3 vilket motsvarar en fukthalt ≥ 19 procent eller en splintvedsandel på ≤ 49 
procent. 

Baserat på denna studie bör virke av klassen NTR A klassificeras som farligt avfall, så till vida 
inte vikten är >580 kg/m3 (19 procent fukthalt) eller splintvedsandelen är ≤ 49 procent. 

Både NTR AB och NTR Gran är däremot under gränsvärdet på 25 procent eller så lågt att ingen 
bedömning skall göras.  

Baserat på denna studie bör virke av klasserna NTR AB och NTR Gran impregnerat med 
Wolmanit CX-8WB klassificeras som icke farligt avfall. 

Osäkerheter kring koppar i Tanalith E3463 
I detta avsnitt beskrivs mer om det som framkommit i och med klassificeringen av koppar i 
rapporten. I tidigare avfallsklassificeringar från IVL och producenter av impregneringsmedel (2009 
och 2014) har impregneringsmedel med koppar(II)salter som verksamt ämne analyserats. 
Kopparsaltet som funnits i virket har då ansetts vara samma som finns i impregneringsmedlet. 
Producenten av Tanalith E3463, Lonza, har gjort en produktförändring och bytt det tidigare 
koppar(II)saltet (kopparhydroxid-kopparkarbonat 1:1) mot koppargranulat, det vill säga 
koppar(0). Detta har inneburit två förändringar för klassificeringen av impregneringsmedlet 
Tanalith E3463: 

1. Mängden kopparförening har förändras från tidigare 15,7 viktsprocent för kopparsalt till 9 
viktprocent koppargranulat. Till detta kan tilläggas att 15,7 viktprocent 
kopparhydroxid/kopparkarbonat 1:1 motsvarade 9 procent koppar när liganderna på 
koppar (hydroxid och karbonat) räknades bort. Mängden koppar i produkten är därmed 
konstant, trots bytet av kopparkälla. 
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2. Koppargranulat, alltså metalliskt koppar, har en mildare ekotoxicitetsklassificering än 
kopparsalter. Koppar i impregneringsmedlet Tanalith E3463 klassificeras därför som H411. 
Kopparhydroxid-kopparkarbonat hade ekotoxicitetsklassificering H410. För utredningen i 
denna rapport blir klassificeringen som H410 eller H411 väldigt avgörande då det skiljer 
en faktor 10 när avfallet ska klassificeras och halten omvandlas till gränsvärde (se Figur 2). 

Bytet från kopparsalt till koppargranulat har troligen gjorts av producenten för att göra den 
kemiska produkten mindre farlig med hänsyn till ekotoxiciteten. För att ta reda på hur koppar 
skall klassificeras när den väl är i virket gjordes en studie baserat på källor tillgängliga på internet. 
Bedömningen att klassificera granulerad koppar bygger främst på två referenser. 

Först en utvärderingsrapport om koppargranulat publicerad på ECHAs hemsida. I den har en 
utredning gjorts för att bedöma effekten av att byta kopparsalt till granulerad koppar i ett 
impregneringsmedel liknande Tanalith E3463.20 På sidan 8 står det:  

“The copper, granulated is completely solubilized in the solvent monoethanolamine and the 
resulting product is identical to the representative product previously evaluated in the dossier for 
basic copper carbonate.” 

Vidare skriver de att impregneringsmedlet ska rapporteras som koppargranulat med H411 som 
ekotoxikologisk klassificering, medan den aktiva substansen ska klassificeras som H410. 

Liknande skrivning finns i dokumentation för biocidprodukten Tanalith E3463 hos 
kemikalieinspektionen.21 Under punkt 6. Övrig information står: 

”Den aktiva substansen koppar (granulat) oxideras till koppar (II) joner under produktionen av 
Tanalith E 3463. Den totala kopparhalten i produkten är 9%.” 

Sammantaget från dessa två källor har vi i denna studie därför ansatt att den aktiva substansen i 
virket är basisk kopparkarbonat, trots bytet till koppargranulat i biocidprodukten. 

Två osäkerheter kring detta antagande redovisas nedan 

1. Är all koppar verkligen basisk kopparkarbonat? 

Det är osäkert om all koppar i träet verkligen kan antas vara kopparhydroxid/kopparkarbonat. 
Andra ligander och motjonskomplex kan tänkas finnas mot kopparen och andra oxidationstal än 
koppar(II) är inte omöjligt. Komplex mellan till exempel aminoetanol och koppar(II) bör inte vara 
omöjliga samt inbindning mot föreningar i träet så som lignin.22 Dessutom är det inte omöjligt att 
koppar finns i andra oxidationstal än koppar(II). En studie visar till exempel att både koppar(I) och 

                                                           

20 Regulation (EU) No 528/2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Evaluation of active 
substances. Copper, granulated Product-type 8. (Biocide for use as wood preservative) 
21 Kemikalieinspektionen Beslutsdokument 5497_Bilaga_Produktsammanfattning_(SPC)_2020-04-04.pdf. Tillgänglig på 
https://apps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/Produkt/Details?produktId=17216&produktVersionId=18264 
22 C.Xie, J.N.R. Ruddick, S.J.Rettig, F.G.Hering. Fixation of ammoniacial copper preservatives: reaction of vanillin, a model 
compound with ammoniacial copper sulphate solution. Holzforschung 49 (1995), 483-490 

https://apps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/Produkt/Details?produktId=17216&produktVersionId=18264
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koppar (II) finns i impregnerat virke.23 Det vore intressant att se denna eller liknande utredning på 
nyligen impregnerat virke med Tanalith E3463. 

Dock fann vi inom denna studie inget som var tillräckligt tydligt för att kunna ansätta annan 
förening än basisk kopparkarbonat. Dessutom, om ett annat kopparsalt än basisk kopparkarbonat 
ansätts återstår problemet att hitta relevant CLP-klassificering för detta salt. Om inte annat bör 
H410 användas.  

2. Hur mycket koppar skall beräkningen göras på?

Det finns ingen tydlig guide om det är vikten på kopparjonerna eller vikten på eventuella 
koppar(II)salt som ska beräknas när halten koppar i träet utvärderas. Om hänsyn endast tas till 
kopparen blir halten 9 procent. Dock finns ingen CLP-klassificering för endast koppar(II)-joner och 
dessutom är det oklart om koppar(II) utan ligander kan antas finnas. I ECHAs utvärdering om 
koppargranulat och basisk kopparkarbonat nämns frekvent ”kopparjoner” som den aktiva 
substansen, men inte vilken motjon som antas finnas.24 I frånvaro av tydlig guidning i denna fråga 
fick vi anta att ECHAs skrivning om att koppargranulat kan antas vara identisk med basisk 
kopparkarbonat, ska tolkas som att koppargranulat ska räknas om till basisk kopparkarbonat. 

Då Tanalith E3463 var nära gränsen med anseende på koppar vore dock en korrekt vikt och mängd 
koppar intressant att fastställa då klassificeringen skulle kunna bli en annan. 

23 Samuel L. Zelinka Grant T. Kirker Joseph E. Jakes Leandro Passarini, Distribution and Oxidation State of Copper in the Cell Walls 
of Treated Wood Examined by Synchrotron Based XANES and XFM, (2016) Conference: 112th Annual Meeting of the American 
Wood Protection Association. Basic copper carbonate Product-type 8 (Wood preservatives). September 2011. 
24 Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market. Inclusion of active substances in Annex I or IA to 
Directive 98/8/EC 
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Bilagor 
Bilaga I 

Visar hur avfall av impregnerat trä med koncentrationsgränser förhåller sig till varje HP punkt. Slutsats i varje punkt gäller för NTR A, AB och Gran för 
Tanalith E3463 och Wolmanit CX8-WB samt NTR AB, B och Gran för Wolsit KD 10. För mer detaljer om koncentrationskrav hänvisas till bilaga III i 
avfallsförordningen. 

HP 
kod 

Farliga egenskaper Träavfall studerat i rapporten 
impregnerat med Tanalith E3463 

Träavfall studerat i rapporten 
impregnerat med Wolsit KD 10 

Träavfall studerat i rapporten 
impregnerat med Wolmanit CX-8WB 

HP 1 Explosivt Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 1 

Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 1 

Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 1 

HP 2 Oxiderande Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 2 

Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 2 

Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 2 

HP 3 Brandfarligt Icke tillämpbart (ingen vätska) 
Icke farligt enligt HP 3 

Icke tillämpbart (ingen vätska) 
Icke farligt enligt HP 3 

Icke tillämpbart (ingen vätska) 
Icke farligt enligt HP 3 

HP 4 Irriterande – hudirritation och 
ögonskador 

H314, men ej Skin Corr 1A 
Icke farligt enligt HP 4 

H314, men ej Skin Corr 1A 
Icke farligt enligt HP 4 

H314, men ej Skin Corr 1A 
Icke farligt enligt HP 4 

HP 5 Specifik organtoxicitet 
(STOT)/Aspirationstoxicitet 

Innehåller H335, men ej över gränsen 
på ≥20% 
Icke farligt enligt HP 5 

Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 5 

Ingen substans kommer över 
koncentrationsgräns 
Icke farligt enligt HP 5 

HP 6 Akut toxicitet 
Ingen substans kommer över 
koncentrationsgräns 
Icke farligt enligt HP 6 

Ingen substans kommer över 
koncentrationsgräns 
Icke farligt enligt HP 6 

Ingen substans kommer över 
koncentrationsgräns 
Icke farligt enligt HP 6 

HP 7 Cancerframkallande Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 7 

Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 7 

Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 7 

HP 8 Frätande 
Ingen substans kommer över 
koncentrationsgräns 
Icke farligt enligt HP 8 

Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 8 

Ingen substans kommer över 
koncentrationsgräns 
Icke farligt enligt HP 8 

HP 9 Smittfarligt Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 9 

Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 9 

Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 9 

HP 10 Reproduktionstoxiskt Innehåller H360, men ej över gränsen 
på ≥0,3% 

Innehåller H360, men ej över gränsen 
på ≥0,3% 

Innehåller H361, men ej över gränsen på 
≥3% 
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Icke farligt enligt HP 10 Innehåller H361, men ej över gränsen 
på ≥3% 
Icke farligt enligt HP 10 

Icke farligt enligt HP 10 

HP 11 Mutagent Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 11 

Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 11 

Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 11 

HP 12 Avger en akut giftig gas Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 12 

Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 12 

Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 12 

HP 13 Allergiframkallande 
Innehåller H317, men ej över gränsen 
på ≥10% 
Icke farligt enligt HP 13 

Innehåller H317, men ej över gränsen 
på ≥10% 
Icke farligt enligt HP 13 

Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 13 

HP 14 Ekotoxiskt Se rapport Se rapport Se rapport 

HP 15 

Avfall som på något sätt efter 
bortskaffande kan uppvisa en 
farlig egenskap som listas 
ovan som avfallet 
ursprungligen inte hade 

Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 15 

Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 15 

Inga gällande H fraser 
Icke farligt enligt HP 15 

 

 

Bilaga II 

Säkerhetsdatablad för Tanalith E3463, Wolsit KD 10 och Wolmanit CX-8WB.  



Detta säkerhetsdatablad är i enlighet med:
Förordning (EG) nr 1907/2006 och Förordning (EG) nr 1272/2008

SÄKERHETSDATABLAD

Utgivningsdatum  02-maj-2019 Revisionsdatum  02-maj-2019 Version  3

Avsnitt 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1. Produktbeteckning  

Produktkod 3463_SWE
Produktnamn Tanalith E 3463
Registreringsnummer Registreringsnummer i Sverige: 5497

Innehåller 2-Aminoetanol

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från  

Rekommenderat bruk 528/2012 : Produkttyp 8: Träskyddsmedel

Användningar som det avråds från Konsumentanvändning

Varför användningar avråds
ifrån

Begränsat till yrkesanvändning

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad  

Innehavaren av produktgodkännandet:
Lonza Cologne GmbH, Nattermannallee 1, Cologne, 50829, Germany. Tel: + 49 221 99 1990

För mer information kan du kontakta  

E-postadress timberprotectionadvice.ukca@lonza.com
1.4. Telefonnummer för nödsituationer  

Telefonnummer för nödsituationer NCEC : +44 (0)1235 239 670

Telefonnummer för nödsituationer  - §45 - (EG)1272/2008
Europa 112
Sverige Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation. Ring 08-331231 i

mindre brådskande fall.

Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen  
Förordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet, oral Kategori 4  - (H302)
Akut toxicitet - inandning (damm/dimma) Kategori 4  - (H332)
Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 1  - (H318)
Specifik toxicitet för målorgan (enstaka exponering) Kategori 3  - (H335)
Akut vattentoxicitet Kategori 1  - (H400)
Kronisk toxicitet för vattenmiljön Kategori 1  - (H410)

2.2.  Märkningsuppgifter  

Tillverkare
Arch Timber Protection, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT, England, Tel: +44 1977 714000

Ett Lonza Företag
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Innehåller 2-Aminoetanol

Signalord
FARA

Faroangivelser
H302 - Skadligt vid förtäring
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador
H332 - Skadligt vid inandning
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Innehåller propiokonazol   Kan orsaka en allergisk reaktion
EUH208 - Innehåller ( Propikonazol ). Kan orsaka en allergisk reaktion
EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Skyddsangivelser - EU (§28, 1272/2008)
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej
P273 - Undvik utsläpp till miljön
P301 + P312 - VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare
P304 + P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

2.3. Andra faror 
Ingen information tillgänglig

Avsnitt 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1  Ämnen 

Kemiskt Namn EC-nr CAS No. Vikt-% Klassificering enligt
förordningen (EG) nr

1272/2008 [CLP]

REACH-registrer
ingsnummer

2-Aminoetanol 205-483-3 141-43-5 15-40 Acute Tox. 4 (H302)
Acute Tox. 4 (H312)
Acute Tox. 4 (H332)
Skin Corr. 1B (H314)
STOT SE 3 (H335)

Inga data
tillgängliga

Koppar, granulerad 231-159-6 7440-50-8 10-30 Eye Irrit 2 (H319)
Aquatic Chronic 2 (H411)

Inga data
tillgängliga

Ethoxylated amine Not Listed - 1-5 Acute Tox. 4 (H302)
Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Dam. 1 (H318)

Aquatic acute 1 (H400)
Aquatic chronic 1 (H410)

Inga data
tillgängliga

Organic acid Listed - 1-5 Eye Irrit. 2 (H319) Inga data
tillgängliga

Tebuconazole 403-640-2 107534-96-3 0.1-1 Acute Tox. 4 (H302) Inga data
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Repr. 2 (H361d)
Aquatic Acute 1 (H400)

Aquatic Chronic 1 (H410)

tillgängliga

propiokonazol 262-104-4 60207-90-1 0.1-1 Acute Tox. 4 (H302)
Skin Sens. 1 (H317)

Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

Inga data
tillgängliga

Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16 

Avsnitt 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Allmänna råd Uppsök läkare omedelbart.

Inandning Ring en läkare eller giftinformationscentral omedelbart. Flytta till frisk luft. Vid
andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Vid andningssvårigheter, ge syrgas.

Hudkontakt Skölj omedelbart med tvål och mycket vatten och ta av alla nedstänkta kläder och skor.

Ögonkontakt Gnid inte det skadade området. Uppsök läkare omedelbart. Skölj genast med mycket
vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Höll ögat vidöppet medan du sköljer.

Förtäring Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Uppsök läkare omedelbart.
Förflytta från exponeringsområdet, ligg ned. Skölj munnen med vatten och drick därefter
rikligt med vatten. Framkalla INTE kräkning. Ring en läkare eller giftinformationscentral
omedelbart.

Eget skydd för person som ger
första hjälpen

Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Symptom Se avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

Information till läkare Behandla enligt symptom.

Avsnitt 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel
Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön. Koldioxid (CO2). Vattenspray eller
-dimma.

Olämpliga släckmedel
Använd inte en solid vattenstråle eftersom den kan splittra och sprida elden

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Samla upp förorenat släckningsvatten separat. Låt ej komma ut i avlopp eller ytvatten Brandrester och förorenat släckningsvatten
måste skaffas bort i enlighet med lokala bestämmelser

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Använd syrgasapparat och skyddsdräkt. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
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Avsnitt 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Personliga försiktighetsåtgärder
Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Utrym personal till säkra områden. Håll människor borta från och i motvind från
spillet/läckan. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Ventilera påverkat område.

För räddningspersonal
Använd den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.

6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Får inte släppas ut i miljön. Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det. Förhindra att produkten når avlopp.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering  

Inneslutningsmetoder Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det.

Rengöringsmetoder Förhindra att produkten når avlopp. Dämm upp. Ta upp mekaniskt och lägg i lämpliga
behållare för bortskaffning. Spola bort spår med vatten efter rengöring.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

.

Avsnitt 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 

Råd om säker hantering
Använd bara vid lämplig ventilation och i slutna system. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder.

Allmänna hygienkrav
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Undvik kontakt med hud, ögon eller
kläder. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Ta av alla nedstänkta kläder och tvätta dem
innan de används igen. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Regelbunden rengöring av utrustning,
arbetsområde och klädsel rekommenderas.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Förvaringsförhållanden
Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Håll/förvara endast i ursprungsbehållaren. Förvaras vid
temperaturer mellan .-1 och .-2 °C.

Oförenliga material
Oförenligt med starka syror och baser. Oförenligt med oxiderande ämnen.

7.3. Specifik slutanvändning 

Specifika användningsområden
Träskyddsmedel för utpädning I vatten och anbringande i en industriell impregneringsanläggning.

Riskhanteringsmetoder (RMM)
Den krävda informationen finns i det här säkerhetsdatabladet.

Avsnitt 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar 

Kemiskt Namn Europeiska unionen Förenade kungariket Frankrike Spanien Tyskland
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2-Aminoetanol
141-43-5

TWA: 1 ppm
TWA: 2.5 mg/m3

*

TWA: 1 ppm
TWA: 2.5 mg/m3

STEL: 3 ppm
STEL: 7.6 mg/m3

Sk*

TWA: 1 ppm
TWA: 2.5 mg/m3

STEL: 3 ppm
STEL: 7.6 mg/m3

*

TWA: 1 ppm
TWA: 2.5 mg/m3

STEL: 3 ppm
STEL: 7.5 mg/m3

vía dérmica*

TWA: 2 ppm
TWA: 5.1 mg/m3

H*

Koppar, granulerad
 7440-50-8

- TWA: 1 mg/m3

TWA: 0.2 mg/m3

STEL: 0.6 mg/m3

STEL: 2 mg/m3

TWA: 0.2 mg/m3

TWA: 1 mg/m3

STEL: 2 mg/m3

TWA: 0.2 mg/m3

TWA: 1 mg/m3

STM: 0.2 ml/m3 e
MAK: 0.1 mg/m3 e

Kemiskt Namn Italien Portugal Nederländerna Finland Danmark
2-Aminoetanol

141-43-5
TWA: 1 ppm

TWA: 2.5 mg/m3

STEL: 3 ppm
STEL: 7.6 mg/m3

pelle*

TWA: 1 ppm
TWA: 2.5 mg/m3

STEL: 3 ppm
STEL: 7.6 mg/m3

P*

TWA: 2.5 mg/m3

STEL: 7.6 mg/m3

H*

TWA: 1 ppm
TWA: 2.5 mg/m3

STEL: 3 ppm
STEL: 7.6 mg/m3

iho*

TWA: 1 ppm
TWA: 2.5 mg/m3

H*

Koppar, granulerad
 7440-50-8

- TWA: 0.2 mg/m3

TWA: 1 mg/m3

TWA: 0.1 mg/m3 TWA: 1 mg/m3

TWA: 0.1 mg/m3

TWA: 1.0 mg/m3

TWA: 0.1 mg/m3

Kemiskt Namn Österrike Schweiz Polen Norge Irland
2-Aminoetanol

141-43-5
TWA: 1 ppm

TWA: 2.5 mg/m3

STEL 3 ppm
STEL 7.6 mg/m3

H*

TWA: 2 ppm
TWA: 5 mg/m3

STEL: 4 ppm
STEL: 10 mg/m3

STEL: 7.5 mg/m3

TWA: 2.5 mg/m3

TWA: 1 ppm
TWA: 2.5 mg/m3

STEL: 2 ppm
STEL: 5 mg/m3

H*

TWA: 1 ppm
TWA: 2.5 mg/m3

STEL: 3 ppm
STEL: 7.6 mg/m3

Sk*
Koppar, granulerad

 7440-50-8
TWA: 1 mg/m3

TWA: 0.1 mg/m3

STEL 4 mg/m3

STEL 0.4 mg/m3

TWA: 0.1 mg/m3

STEL: 0.2 mg/m3

TWA: 0.2 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3

TWA: 1 mg/m3

STEL: 0.3 mg/m3

STEL: 2 mg/m3

TWA: 0.2 mg/m3

TWA: 1 mg/m3

STEL: 0.6 mg/m3

STEL: 2 mg/m3

Kemiskt Namn Belgien Bulgarien Kroatien Tjeckien Estland
2-Aminoetanol

141-43-5
STEL: 3 ppm

STEL: 7.6 mg/m3

TWA: 1 ppm
TWA: 2.5 mg/m3

K*

TWA: 1 ppm
TWA: 2.5 mg/m3

STEL: 3 ppm
STEL: 7.6 mg/m3

K*

TWA: 2.5 mg/m3

Ceiling: 7.5 mg/m3

D*

TWA: 1 ppm
TWA: 2.5 mg/m3

STEL: 3 ppm
STEL: 7.6 mg/m3

A*
Koppar, granulerad

 7440-50-8
TWA: 0.1 mg/m3 TWA:

1.0 mg/m3

TWA: 0.2 mg/m3

TWA: 1 mg/m3

STEL: 2 mg/m3

TWA: 1 mg/m3

TWA: 0.1 mg/m3

Ceiling: 2 mg/m3

Ceiling: 0.2 mg/m3

TWA: 1 mg/m3

TWA: 0.2 mg/m3

Kemiskt Namn Grekland Ungern Lettland Litauen Rumänien
2-Aminoetanol

141-43-5
TWA: 2.5 mg/m3

STEL: 7.6 mg/m3

b*

TWA: 0.2 ppm
TWA: 0.5 mg/m3

STEL: 3 ppm
STEL: 7.6 mg/m3

*

TWA: 1 ppm
TWA: 2.5 mg/m3

STEL: 3 ppm
STEL: 7.6 mg/m3

P*
Koppar, granulerad

 7440-50-8
TWA: 1 mg/m3

TWA: 0.1 mg/m3

STEL: 4 mg/m3

STEL: 0.4 mg/m3

TWA: 0.5 mg/m3

STEL: 1 mg/m3

TWA: 0.5 mg/m3

STEL: 0.2 mg/m3

STEL: 1.5 mg/m3

Kemiskt Namn Slovakien Slovenien Sverige Ryssland Turkiet
2-Aminoetanol

141-43-5
TWA: 1 ppm

TWA: 2.5 mg/m3

K*

TWA: 1 ppm
TWA: 2.5 mg/m3

STEL: STEL ppm
STEL: STEL mg/m3

K*

MAC: 0.5 mg/m3

Skin

Koppar, granulerad
 7440-50-8

TWA: 1 mg/m3

TWA: 0.1 mg/m3

TWA: 1 mg/m3

TWA: 0.1 mg/m3

STEL: STEL mg/m3

TWA: 0.5 mg/m3

STEL: 1 mg/m3

Härledd nolleffektnivå (DNEL) Ingen information tillgänglig.

Uppskattad nolleffektkoncentration
(PNEC)

Ingen information tillgänglig.

8.2. Begränsning av exponeringen 

Tekniska åtgärder Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden.
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Personlig skyddsutrustning
Ögonskydd/ansiktsskydd Använd skyddsglasögon med sidoskydd.
Handskydd Använd skyddshandskar. Se till att genomträngningstiden för handskmaterialet inte

överskrids. Be leverantören av handskarna om information om genomträngningstiden för
olika handskar.

Hud- och kroppsskydd Använd lämpliga ogenomträngliga skyddskläder, såsom stövlar, handskar, laboratorierock,
förkläde eller overall för att förhindra hudkontakt.

Andningsskydd Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

Begränsning av miljöexponeringen Låt inte materialet nå avlopp, mark eller vattenansamlingar. Förhindra att produkten når
avlopp. Lokala myndigheter bör underrättas om större spill inte kan begränsas.

Avsnitt 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
Aggregationstillstånd -

Explosiva egenskaper Inte ett sprängämne
Oxiderande egenskaper Ej tillämpligt

9.2. Annan information 

Avsnitt 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normala förhållanden.

Explosionsdata 
Känslighet för mekaniska stötar Ingen information tillgänglig.
Känslighet för statisk urladdning Ingen information tillgänglig.

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Utseende Vätska Lukt Svag
Färg blå

Egenskap Värden Anmärkningar  • Metod  
pH 10.9
Smältpunkt / fryspunkt Ej fastställt
Kokpunkt / kokpunktsintervall Ej fastställt
Flampunkt Ej tillämpligt  -
Avdunstningshastighet Ej fastställt
Brandfarlighet (fast form, gas) Ej fastställt
Brännbarhetsgräns i Luft

Övre brännbarhetsgräns: Ej fastställt
Undre brännbarhetsgräns: Ej fastställt

Ångtryck Ej fastställt
Ångdensitet Ej fastställd
Relativ densitet 1.19
Vattenlöslighet Lösligt i vatten
Löslighet Ej fastställt
Fördelningskoefficient Ej fastställt
Självantändningstemperatur Ej fastställt
Sönderfallstemperatur Ej fastställt
Kinematisk viskositet Ej fastställt
Dynamisk viskositet

Inga data tillgängliga.
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Risken för farliga reaktioner
Inget under normal bearbetning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas 

Får inte frysas ned.

10.5. Oförenliga material 

Oförenligt med starka syror och baser. Oförenligt med oxiderande ämnen.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter  

Inga under normala användningsförhållanden.

Avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 

Akut toxicitet

Produktinformation

Inandning Kan vara skadligt vid inandning.
Ögonkontakt Risk för allvarliga ögonskador.
Hudkontakt Ingen känd effekt enligt levererad information.
Förtäring Skadligt vid förtäring.

Följande värden beräknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet
ATEmix (oral) 3 180.60
ATEmix (dermal) 2 790.90
ATEmix (inandning -
damm/dimma)

31.20

Aktuella Produktdata
Dermal LD50  >  4000  mg/kg (råtta)

Komponentinformation 
Kemiskt Namn Oral LD50 Dermal LD50 LC50 för inandning
2-Aminoetanol 1515 mg/kg (RT) 2504 mg/kg  (RBT) -

Koppar, granulerad >2500 mg/kg (RT) >2000 mg/kg (RT) > 5.11 mg/L (RT) 4hr
Ethoxylated amine >500 mg/kg (RT) - -

Organic acid 3500 mg/kg (RT) >20000 mg/kg (RBT) -
Tebuconazole >1700 mg/kg (RT) > 2000 mg/kg  (RT) > 5.0 mg/L (RT) 4h
propiokonazol = 1517 mg/kg  (RT) > 4000 mg/kg (RT) >5.8 mg/L (RT) 4h

Obs:
RT = råtta
RBT = Kanin
MSE = Mus
GP = Marsvin
V = ånga

Frätande/irriterande på huden Inte klassificerat.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation Risk för allvarliga ögonskador.

Sensibilisering Inte hudsensibiliserande.

Mutagenitet i könsceller Ingen information tillgänglig.

Karcinogenicitet Ingen känd.
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Reproduktionstoxicitet Ingen information tillgänglig.

STOT - enstaka exponering Kan orsaka störningar och skador på. Andningssystem.

STOT - upprepad exponering Ingen information tillgänglig.

Fara vid aspiration Ingen information tillgänglig.

Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet 

Obs:
LC50: Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation
LD50: Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos)

Kemiskt Namn Alger/vattenlevande växter Fisk Kräftdjur
2-Aminoetanol 2.8 mg/L EC50 72 h

(Pseudokirchneriella subcapitata)
349 mg/L LC50 96hr (Cyprinus

carpio)
65 mg/L EC50 48 h (Daphnia

magna)
Koppar, granulerad 0.0426 - 0.0535 mg/L EC50 72hr

(Pseudokirchneriella subcapitata)
0.15 mg/L LC50 96hr

(Oncorhynchus mykiss)
0.04 - 0.05 mg/L EC50 48hr

(Daphnia magna)
Ethoxylated amine >1 - 10 mg/L EC50 725h

(Desmodesmus subspicatus)
0.1 - 1.0 mg/L LC50 96h (Danio

rerio)
>1 - 10 mg/L EC50 48h (Daphnia

magna)
Organic acid >100 mg/L EC50 72h

(Pseudokirchnerella subcapitata)
>100 mg/L LC50 96h (Danio rerio) 240 mg/L EC50 48h (Daphnia

magna)
Tebuconazole 3.8 mg/L EC50 72h

(Pseudokirchneriella subcapitata)
4.4 mg/L LC50 48h (Oncorhyncus

mykiss)
2.79 mg/L EC50 48h (Daphnia

magna)
propiokonazol 0.76 mg/L EC50 (Desmodesmus

subspicatus)
4.3 mg/L LC50 96h (Oncorhyncus

mykiss)
10.2 mg/L EC50 48h (Daphnia

magna)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Ingen information tillgänglig.

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

Ingen information tillgänglig.

Kemiskt Namn Fördelningskoefficient
2-Aminoetanol -1.91

12.4. Rörligheten i jord 

Rörligheten i jord
Ingen information tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Det här preparatet innehåller inga ämnen som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT). Det här preparatet
innehåller inga ämnen som anses vara mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB).

12.6. Andra skadliga effekter 

Ingen information tillgänglig

Information om hormonstörande
ämnen

.
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Avsnitt 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Avfall från rester/oanvända
produkter

Bortskaffning ska ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och
bestämmelser.

Kontaminerad förpackning Återanvänd inte behållaren.

Annan information Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten
användes.

Avsnitt 14: TRANSPORTINFORMATION

IMDG 
14.1  FN/ID-nr UN3082
14.2  Officiell transportbenämning Miljöfarliga ämnen, flytande, UNS
14.3  Faroklass 9
14.4  Förpackningsgrupp III

Beskrivning UN3082, Miljöfarliga ämnen, flytande, UNS(Koppar, granulated), 9, III
14.5  Vattenförorenare Det här materialet uppfyller kriterierna för havsförorenande ämne

Miljöfara Ja
14.6  Särskilda bestämmelser 274, 335

EmS-nr F-A, S-F
14.7  Bulktransport enligt bilaga II i
MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ingen information tillgänglig

RID 
14.1  FN/ID-nr UN3082
14.2  Officiell transportbenämning Miljöfarliga ämnen, flytande, UNS
14.3  Faroklass 9

Etiketter 9
14.4  Förpackningsgrupp III

Beskrivning UN3082, Miljöfarliga ämnen, flytande, UNS(Koppar, granulated), 9, III
14.5  Miljöfara Ja
14.6  Särskilda bestämmelser 274, 335, 601, 375

Klassificeringskod M6

ADR 
14.1  FN/ID-nr UN3082
14.2  Officiell transportbenämning Miljöfarliga ämnen, flytande, UNS
14.3  Faroklass 9

Etiketter 9
14.4  Förpackningsgrupp III

Beskrivning UN3082, Miljöfarliga ämnen, flytande, UNS(Koppar, granulated), 9, III
14.5  Miljöfara Ja
14.6  Särskilda bestämmelser 274, 335, 601, 375

Klassificeringskod M6
Tunnelbegränsningskod (-)

IATA 
14.1  FN/ID-nr UN3082
14.2  Officiell transportbenämning Miljöfarliga ämnen, flytande, UNS
14.3  Faroklass 9
14.4  Förpackningsgrupp III

Beskrivning UN3082, Miljöfarliga ämnen, flytande, UNS(Koppar, granulated), 9, III
14.5  Miljöfara Ja
14.6  Särskilda bestämmelser A97, A158, A197

ERG-kod 9L
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Avsnitt 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

Nationella föreskrifter Country specific regulation

Frankrike
Arbetssjukdomar (R-463-3, Frankrike)

Kemiskt Namn Franskt RG-nummer Titel
2-Aminoetanol

141-43-5
RG 49,RG 49bis -

Vattenfarlighetsklass  (WGK) Vattenriskklass = .- (självklassificering)

Europeiska unionen

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i
arbetet

Tillstånd och/eller begränsningar för användning:
Denna produkt innehåller inte tillståndspliktiga ämne(n) (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV) Denna produkt
innehåller inte ämne(n) som är föremål för begränsning (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII)

Bestående organiska luftförorenare
Ej tillämpligt

Förordning om ozonuttunnande ämnen (ODS) (EG) 1005/2009  Ej tillämpligt

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen information tillgänglig

Avsnitt 16: ANNAN INFORMATION

Nyckel eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatabladet

Den fullständiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3
H280 - Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning
H302 - Skadligt vid förtäring
H312 - Skadligt vid hudkontakt
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H315 - Irriterar huden
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H332 - Skadligt vid inandning
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna
H361d - Misstänks kunna skada det ofödda barnet
H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Teckenförklaring

_____________________________________________________________________________________________
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SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:

Teckenförklaring  Avsnitt 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Utgivningsdatum 02-maj-2019

Revisionsdatum 02-maj-2019

Revideringsanmärkning Uppdaterade säkerhetdatabladsavsnitt, 2.2.

Ytterligare information Informationen i detta säkerhetsdatablad anses vara tillräcklig för att användaren ska kunna
manövrera produkten och vidta de åtgärder som krävs för att använda produkten på ett
säkert sätt.
Kontakta oss på adressen i sektion 1 om du har andra frågor om villkoren för produktens
användande.

Det här säkerhetsdatabladet följer förordning (EG) nr 1907/2006

Friskrivningsklausul
Informationen i det här säkerhetsdatabladet är sanningsenlig vid utgivningsdatumet så vitt vi vet. Den tillhandahållna
informationen är endast avsedd som vägledning till hantering, användning, bearbetning, förvaring, transport,
bortskaffning samt utsläpp och ska inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller bara det
specifika ämnet och kanske inte gäller för sådana ämnen som används i kombination med andra ämnen eller i någon
process, såvida detta inte anges i texten.

Slut på säkerhetsdatablad

TWA (tidsvägt
medelvärde)

TWA (tidsvägt medelvärde) Gränsvärde för
kortvarig
exponering

STEL (gränsvärde för kortvarig exponering)

Tak Ingen känd * Hudbeteckning

_____________________________________________________________________________________________
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Säkerhetsdatablad 

sida: 1/15 
BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar. 
Datum / omarbetad den: 2015/05/20 Version: 3.0 
Produkt: Wolsit KD-10 

(ID Nr. 30278316/SDS_GEN_SE/SV) 
tryckdatum 09.06.2015 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 
1.1. Produktbeteckning 

Wolsit KD-10
Produktregistreringsnummer:   445021-9 
Biocid productregistreringsnummer:  4834 

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt 
användningar som det avråds från 

Relevanta identifierade användningar: träskyddsmedel 
Lämplig användning: träskyddsmedel, för industriella och yrkesmässiga användare 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Företag: 
BASF Wolman GmbH 
Dr.-Wolman-Str. 31-33 
76547 Sinzheim, Germany 

Kontaktadress: 
BASF AB 
Haraldsgatan 5 
413 14 Göteborg 
SWEDEN 

telefon: +46 31 6-39800 
E-mailadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Giftinformationscentralen: 
+46 8-331231, 24-hour service 7 days a week
International emergency number:
telefon: +49 180 2273-112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
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2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 
 
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] 
 
Skin Corr./Irrit. 1B 
Eye Dam./Irrit. 1 
Repr. 2 (ofödda barnet) 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 2 
 
Enligt Direktiv 67/548/EWG eller 1999/45/EG 
 
Möjliga risker: 
Frätande. 
Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 
 
 
För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, anges fullständig ordalydelse i avnsitt 16. 
 
 
2.2. Märkningsuppgifter 
 
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] 
 
Piktogram: 

   

      

 
Signalord: 
Fara 
 
Faroangivelse: 
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. 
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
 
Skyddsangivelserna (förebyggande): 
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
P273 Undvik utsläpp till miljön. 
 
Skyddsangivelserna (åtgärder): 
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera 

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att 
skölja. 

P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. 
P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. 
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta 

kläder. Skölj huden med vatten/duscha. 
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Skyddsangivelserna (avfall): 
P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsanläggning för farligt eller 

specialavfall. 
 
 
Märkning av särskilda preparat  (GHS): 
EUH208: Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller: propiconazol 
 
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] 
 
Komponenter som bestämmer faroklassen for märkningen: Emulsifier based on alkyl amines and 
carboxylic acids (confidential), Propiconazole 
 
Enligt Direktiv 67/548/EWG eller 1999/45/EG 
 
EG-direktiv 1999/45/EG ('Preparatdirektivet') 
 
Farosymbol(er) 
C Frätande. 

 
N Miljöfarlig. 

 
 
R-fras(er) 
R34 Frätande. 
R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön. 
 
S-fras(er) 
S20/21 Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. 
S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. 
S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon 

eller ansiktsskydd. 
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta 

läkare. 
S28.2 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten. 
S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart 

läkare. Visa om möjligt etiketten. 
S57 Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. 
S35 Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. 
S29 Töm ej i avloppet. 
S1/2 Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. 
 
 
 
Bekämpningsmedel - Behörighetsklass 2 
 
Komponenter som bestämmer faroklassen for märkningen: Emulsifier based on alkyl amines and 
carboxylic acids (confidential), Propiconazole 
 
Produkten innehåller: propiconazol 
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 Kan ge en allergisk reaktion. 
 
 
2.3. Andra faror 
 
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] 
 
Såvida lämpligt är information angivet i detta avsnitt om andra faror, som inte leder till klassificering 
men som kan bidra till ämnets eller blandningens generalla faror.  
 

 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
3.1. Ämnen 
 
Ej tillämpbart 
 
3.2. Blandningar 
 

Kemisk benämning 
 
Flytande träskyddsmedel på basis av Propiconazole 
 
löst i: Emulsifier based on alkyl amines and carboxylic acids (confidential) 
 
Farliga beståndsdelar (GHS) 
Enligt Förordning (EG) Nr.1272/2008 
 
Propiconazole 

halt (W/W): 4,5 % 
CAS-nummer: 60207-90-1 
EG-nummer: 262-104-4 
INDEX-Nummer: 613-205-00-0 
 

Acute Tox. 4 (oralt) 
Skin Sens. 1 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 
H302, H317, H400, H410 
 

 
Emulsifier based on alkyl amines and carboxylic acids (confidential) 

halt (W/W): >= 50 % - <= 80 % 
 

Acute Tox. 4 (oralt) 
Skin Corr./Irrit. 1B 
Aquatic Acute 1 
H314, H302, H400 
 

 
2-etylhexansyra 
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halt (W/W): < 5 % 
CAS-nummer: 149-57-5 
EG-nummer: 205-743-6 
REACH registreringsnummer: 01-
2119488942-23 
INDEX-Nummer: 607-230-00-6 

Repr. 2 (ofödda barnet) 
H361d 

Farliga ämnen 
Enligt Direktiv 1999/45/EG 

Propiconazole 
halt (W/W): 4,5 % 
CAS-nummer: 60207-90-1 
EG-nummer: 262-104-4 
INDEX-Nummer: 613-205-00-0 
Farosymbol(er): Xn, N 
R-fras(er): 22, 43, 50/53

Emulsifier based on alkyl amines and carboxylic acids (confidential) 
halt (W/W): >= 50 % - <= 80 % 
Farosymbol(er): C, N 
R-fras(er): 34, 22, 50

2-etylhexansyra
halt (W/W): < 5 % 
CAS-nummer: 149-57-5 
EG-nummer: 205-743-6 
REACH registreringsnummer: 01-2119488942-23 
INDEX-Nummer: 607-230-00-6 
Farosymbol(er): Xn 
R-fras(er): 63
Repr. Cat. 3

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt,  inklusive farobeteckningar, farosymboler, 
R-fraser och faroangivelser, anges fullständig ordalydelse i avnsitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
Beakta den egna säkerheten vid räddningsarbete. Tag omedelbart av nedsmutsade kläder. 

Vid inandning: 
Vid besvär efter inandning av ånga/aerosol: Frisk luft, kontakta läkare. 

Vid hudkontakt: 
Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Använd ej organiskt lösningsmedel 
under några omständigheter. Om irritation uppstår, sök läkarhjälp.  
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Stänk i ögon: 
skölj grundligt i 15 minuter med rinnande vatten, särade ögonlock, efterkontroll hos ögonläkare 

Vid förtäring: 
Skölj genast munnen och drick mycket vatten. Kontakta läkare. Framkalla ej kräkning utan att ha fått 
besked från läkare eller giftcentralen.  

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
Symptom: De viktigaste kända symtomer och effekter anges i märkning (se avsnitt 2) och/eller i 
avsnitt 11. 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som 
eventuellt krävs 
Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt. 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
5.1. Släckmedel 
Lämpliga släckningsmedel:  
skum, Vattenspray, släckpulver, koldioxid 

Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel: 
vattenstråle 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
koldioxid, kolmonoxid, kväveoxider, rök, sot, frätande gaser/ångor 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 
Särskild skyddsutrustning: 
Använd friskluftsmask.  

Övrig information:  
Risken beror på de brinnande ämnena och de rådande brandförhållandena. Förorenat 
släckningsvatten måste omhändertagas enligt lokala föreskrifter.  

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Undvik indandning av ånga/aerosol/sprutdimma. 
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.  

6.2. Miljöskyddsåtgärder 
Samla upp förorenat vatten/släckvatten. Förhindra utsläpp till mark, vattendrag och avloppssystem. 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 
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För små mängder: Samlas upp med inert absorberande material (t.ex. sand, jord, etc.). Förorenat 
material tas om hand enligt föreskrifter.  
För stora mängder: Pumpa bort produkten.  
 
6.4. Hänvisning till andra avsnitt 
Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13. 
 

 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Att röka, äta och dricka är förbjudet vid 
hanteringsområdet. För personligt skydd se avsnitt 8. Iaktta arbetsföreskrifter omkring hälsa och 
säkerhet. God luftväxling på lager och arbetsplats.  
 
Brand- och explosionsskydd: 
Inga särskilda åtgärder krävs.  
 
7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
Ytterligare information om lagringsförhållanden: Bevaras endast i originalförpackning på en sval, 
välventilerad plats borta från antändningskällor, värme och flammor. Skyddas mot direkt solljus. 
Lagras frostfritt.  
 
Frostkänslig 
 
7.3. Specifik slutanvändning 
För relevanta identifierade användningar enligt avsnitt 1, skall de nämnda anvisningar i avsnitt 7 
iakttas.  
 

 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
8.1. Kontrollparametrar 
 
Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall kontrolleras 
 
Ämnen utan angivna värden är inte tillgängliga för de lagar som omfattas av detta säkerhetsdatablad 
i reglerna för hygieniska gränsvärden.  
 
8.2. Begränsning av exponeringen 
Personlig skyddsutrustning 

Andningsskydd: 
Andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Kombinationsfilter mot organiska, oorganiska, sura 
oorganiska og alkaliska gaser/ångor (t.ex. EN 14387 Typ ABEK)  
 
Handskydd: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  
sida: 8/15 

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar. 
Datum / omarbetad den: 2015/05/20 Version: 3.0 
Produkt: Wolsit KD-10 

(ID Nr. 30278316/SDS_GEN_SE/SV) 
tryckdatum 09.06.2015 

Passande kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN 374) även vid långvarig direktkontakt 
(rekommenderad: skyddsindex 6, motsvarande > 480 minuters penetrationstid enligt EN 374): t.ex. 
nitrilgummi(0,4 mm), kloroprengummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) och andra. 
På grund av stor mångfald av typer skall tillverkarens anvisningar följas. 
 
Ögonskydd: 
Tättslutande skyddsglasögon (korgglasögon) (EN 166) 
 
Skyddskläder: 
Skyddskläder måste väljas i avhängighet från aktivitet och exposition. 
 
Allmänna skydds- och hygienåtgärder 
Undvik inandning av gaser/ångor/aerosoler. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Hantera i 
enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Det rekommenderas att täta arbetskläder 
används. Ät, drick eller rök ej under hanteringen. Tvätta händer och/eller ansikte före raster och vid 
arbetspassets slut. Efter arbetspasset skall huden rengöras och smörjas in. Kontrollera handskarna 
regelbundet för och efter användning. Byt ut vid behov (t.ex. vi repor).  
 

 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
 
Form:  vätska 
Färg:  färglös 
Lukt: svag egenlukt 
Luktgräns:  

Ingen relevant information finns 
tillgänglig. 

 

pH-värde: ca. 7,6 
(50 g/l, 20 °C)  

 

kokpunkt: > 100 °C  
Flampunkt: > 100 °C  
Förångningshastighet:  

ej bestämt 
 

Antändbarhet: fattar inte eld  
Aerosolers brandfarlighet:  

inte tillämpligt, produkten bildar inte 
brandfarliga aerosoler 

 

Ångtryck:  
ej tillämpbar 

 

Densitet: ca. 0,94 g/cm3  
(24 °C)  

 

Relativt ångtryck (luft):  
ej bestämt 

 

Löslighet i vatten: blandbar  
Termisk nedbrytning: Ingen nedbrytning, om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt lagring 

och hantering följs.  
Viskositet, dynamisk: ca. 196 mPa.s 

(20 °C)  
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ca. 62,4 mPa.s 
(40 °C)  

Explosionsrisk: ej explosivt 
Brandnärande egenskaper: ej brandnärande 

9.2. Annan information 

Blandbarhet med vatten: 
valfri blandbar 

Annan information: 
Om nödvändigt, är information om andra fysiska och kemiska parametrar angivna i detta avsnitt. 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 
Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs. 

10.2. Kemisk stabilitet 
Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs. 

10.3. Risken för farliga reaktioner 
Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs. 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 
Se SDS avsnitt 7 - Hantering och lagring. 

10.5. Oförenliga material 

Ämnen att undvika:  
starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Inga farliga nedbrytningsprodukter om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring 
följs. 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
11.1. Information om de toxikologiska effekterna 

Akut toxicitet 

Experimentella/beräknade data: 
LD50 råtta (oralt): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 401) 

LD50 råtta (dermalt): > 2.000 mg/kg (OECD-riktlinje 402) 
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Irritation 

Experimentella/beräknade data: 
Frätande eller irriterande på huden kanin: Frätande. (OECD Guideline 404) 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation kanin: Risk för allvarliga ögonskador. (OECD Guideline 405) 

Andningsvägar-/hudsensibilisering 

Experimentella/beräknade data: 
Buehlertest marsvin: ej sensibiliserande (OECD Guideline 406) 

Mutagenitet i könsceller 

Bedömning Mutagenicitet: 
Vid korrekt hantering och användning har produkten, enligt vår erfarenhet och information, inga 
hälsoskadliga effekter.  

cancerogenicitet 

Bedömning carcinogen: 
Antas inte vara cancerframkallande (baserat på sammansättning). 

reproduktionstoxicitet 

Bedömning reproduktionstoxicitet: 
Vid korrekt hantering och användning har produkten, enligt vår erfarenhet och information, inga 
hälsoskadliga effekter.  

Utvecklingstoxicitet 

bedömning av teratogenicitet: 
Möjlig risk för fosterskador.  

Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet  (upprepad exponering) 

Bedömning av toxicitet vid upprepade doser: 
Vid korrekt hantering och användning har produkten, enligt vår erfarenhet och information, inga 
hälsoskadliga effekter.  

Övrig information angående toxicitet 

Vid korrekt hantering och användning har produkten, enligt vår erfarenhet och information, inga 
hälsoskadliga effekter. Produkten har inte blivit testad. De toxikologiska upplysningarna är hämtade 
från produkter med liknande struktur och sammansättning.  

AVSNITT 12: Ekologisk information 
12.1. Toxicitet 
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Fisktoxicitet: 
LC50 (96 h) 1 - 10 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD-riktlinje 203, semistatisk) 

Akvatiska invertebrater: 
EC50 (48 h) < 1 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 1, statiskt) 

Vattenväxter: 
EC50 (72 h) < 1 mg/l, Desmodesmus subspicatus 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H2O): 
Ej biologiskt lättnedbrytbar (enligt OECD-kriterier)  

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

Bedömning bioackumulationspotential: 
Ackumulation i organismer förväntas inte. 

12.4. Rörligheten i jord 

Bedömning av transport mellan miljöområden: 
Adsorption i jord: Efter exponering av jord är absorption möjlig till fasta jordpartiklar, följaktligen 
förväntas ej kontaminering av grundvattnet  

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Produkten innehåller inte ett ämne som uppfyller PBT (långlivade, bioackumulerbara och toxiska 
ämnen) kriterier eller vPvB (mycket långlivade och mycket bioackumulerbara ämnen) kriterier.  

12.6. Andra skadliga effekter 

Produkten innehåller inga ämnen som är förtecknade i bilaga I till förordning (EG) 2037/2000 om 
ämnen som nedbryter ozonskiktet. 

12.7. Tilläggsinformation 

Ytterligare ekologisk information: 
Produkten skall inte ledas ut i varken havsvatten, avloppsystem eller reningsanläggningar. 
Produkten har inte blivit testad. Den ekotoxikologiska informationen är hämtad från produkter med 
liknande struktur och sammansättning.  

AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. 
Skall deponeras eller brännas i enlighet med lokala föreskrifter. 
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Förorenad förpackning: 
Kontaminerade förpackningar skall tömmas så väl som möjligt, de kan sedan återanvändas efter 
ordentlig rengöring. 
 

 

AVSNITT 14: Transportinformation 
 
LANDTRANSPORT 
 
ADR 

UN-nummer: UN1760 
Officiell 
transportbenämning: 

FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (innehåller ALKYLAMIN)   

Faroklass för transport: 8, EHSM 
Förpackningsgrupp: II 
Miljöfaror: ja 
Särskilda 
försiktighetsåtgärder: 

Tunnelkod: E 
 

 
RID 

UN-nummer: UN1760 
Officiell 
transportbenämning: 

FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (innehåller ALKYLAMIN)   

Faroklass för transport: 8, EHSM 
Förpackningsgrupp: II 
Miljöfaror: ja 
Särskilda 
försiktighetsåtgärder: 

Inga kända. 
 

 
 
INRIKES SJÖTRANSPORT 
ADN 

UN-nummer: UN1760 
Officiell 
transportbenämning: 

FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (innehåller ALKYLAMIN)   

Faroklass för transport: 8, EHSM 
Förpackningsgrupp: II 
Miljöfaror: ja 
Särskilda 
försiktighetsåtgärder: 

Inga kända. 
 

Transport i inrikes 
tankfartyg: 

 

 
 
SJÖTRANSPORT 
 

 Sea transport 
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IMDG IMDG 

UN-nummer:: UN 1760 UN number: UN 1760 
Officiell 
transportbenämning: 

FRÄTANDE 
VÄTSKA, N.O.S. 
(innehåller 
ALKYLAMIN)   

UN proper shipping 
name: 

CORROSIVE 
LIQUID, N.O.S. 
(contains 
ALKYLAMINE)  

Faroklass för transport: 8, EHSM Transport hazard 
class(es): 

8, EHSM 

Förpackningsgrupp: II Packing group: II 
Miljöfaror: ja 

Vattenförorenande 
ämne: JA 

Environmental 
hazards: 

yes 
Marine pollutant: 
YES 

Särskilda 
försiktighetsåtgärder: 

Inga kända. Special precautions 
for user: 

None known 

FLYGTRANSPORT 

IATA/ICAO 

Air transport 

IATA/ICAO 

UN-nummer:: UN 1760 UN number: UN 1760 
Officiell 
transportbenämning: 

FRÄTANDE 
VÄTSKA, N.O.S. 
(innehåller 
ALKYLAMIN)   

UN proper shipping 
name: 

CORROSIVE 
LIQUID, N.O.S. 
(contains 
ALKYLAMINE)  

Faroklass för transport: 8 Transport hazard 
class(es): 

8 

Förpackningsgrupp: II Packing group: II 
Miljöfaror: Ingen märkning 

som miljöfarlig 
nödvändigt 

Environmental 
hazards: 

No Mark as 
dangerous for the 
environment is 
needed 

Särskilda 
försiktighetsåtgärder: 

Inga kända. Special precautions 
for user: 

None known 

14.1. UN-nummer: 
Se motsvarande poster för "UN-nummer" i respektive föreskrift i tabellen ovan. 

14.2. Officiell transportbenämning 
Se motsvarande poster för "Officiell transportbenämning" i respektive föreskrift i tabellen ovan. 

14.3. Faroklass för transport 
Se mostsvarande poster för "Transport faroklass(er)" i respektive föreskrift i tabellen ovan. 

14.4. Förpackningsgrupp 
Se motsvarande poster för "Förpackningsgrupp" i respektive föreskrift i tabellen ovan. 

14.5. Miljöfaror 
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Se motsvarande poster för "Miljöfaror" i respektive föreskrift i tabellen ovan. 

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder 
Se motsvarande poster för "Särkskilda försiktighetsåtgärder för användare" i respektive föreskrift i 
tabellen ovan. 

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till 
MARPOL 73/78 och IBC-koden 

Transport in bulk according to Annex 
II of MARPOL73/78 and the IBC Code 

Föreskrift: Ej utvärderat Regulation: Not evaluated 
Transport godkänd: Ej utvärderat Shipment approved: Not evaluated 
Förorening namn: Ej utvärderat Pollution name: Not evaluated 
Förorening kategori: Ej utvärderat Pollution category: Not evaluated 
Fartygstyp: Ej utvärderat Ship Type: Not evaluated 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, 
hälsa och miljö 

Biocidförordning 582/2012/EU 

Om ytterligare laggivning gäller, som inte redan föreskrivs någon annanstans i detta 
säkerhetsdatablad, så är det beskrivet i detta underavsnitt. 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Kemikaliesäkerhetsbedömning behövs inte 

AVSNITT 16: Annan information 

Förutom informationen i säkerhetsdatabladet hänvisar vi till den produktspecificerade tekniska 
informationen.   

Såvida det nämns, anges fullständig ordalydelse av klassificering, inklusive farobeteckningar, 
farosymboler, R-fraser och faroangivelser  i avsnitt 2 eller 3. 
Xn Hälsoskadlig. 
N Miljöfarlig. 
C Frätande. 
22 Farligt vid förtäring. 
43 Kan ge allergi vid hudkontakt. 
50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön. 
34 Frätande. 
50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
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63 Möjlig risk för fosterskador. 
Skin Corr./Irrit. Frätande/irriterande på huden 
Eye Dam./Irrit. Allvarlig ögonskada/ögonirritation 
Repr. Reproduktionstoxicitet 
Aquatic Acute Farligt för vattenmiljön - akut 
Aquatic Chronic Farligt för vattenmiljön – kronisk 
Acute Tox. Akut toxicitet 
Skin Sens. Hudsensibilisering 
Repr. Cat. 3 Reproduktionstoxiska ämnen (fosterutveckling eller fertilitet) Kategori 3: 

Ämnen som orsakar oro, på grund av eventuellt teratogena 
(fosterskadande) effekter hos människa eller ämnen som på grund av 
eventuell försämring av fertilitet (fortplantningsförmåga) hos människa. 

H302 Skadligt vid förtäring. 
H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion. 
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. 

Skulle Ni ha frågor eller önska ytterligare upplysningar avseende innehållet i säkerhetsdatabladet 
alternativt ha andra produktsäkerhetsrelevanta frågor ber vi Er meddela oss detta på följande e-mail 
adress: product-safety-north@basf.com 

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och 
beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Informationen beskriver inte produktens 
egenskaper (produktspecifikation). Varken särskilda egenskaper eller produktens lämplighet för ett 
specifikt syfte kan härledas från informationen i säkerhetsdatabladet. Det är produktmottagarens ansvar 
att observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning. 

Lodräta streck i vänster marginal markerar ändringar från föregående version. 
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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 
1.1. Produktbeteckning 

Wolmanit CX-8WB
1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt 
användningar som det avråds från 

Relevanta identifierade användningar: träskyddsmedel 
Lämplig användning: träskyddsmedel, för industriella och yrkesmässiga användare 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Företag: 
BASF Wolman GmbH 
Dr.-Wolman-Str. 31-33 
76547 Sinzheim, Germany 

Kontaktadress: 
BASF AB 
Haraldsgatan 5 
413 14 Göteborg 
SWEDEN 

telefon: +46 31 6-39800 
E-mailadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Giftinformationscentralen: 
112 – begär Giftinformation 
International emergency number: 
telefon: +49 180 2273-112 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] 
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Acute Tox. 4 (Inandning - dimma) 
Acute Tox. 4 (oralt) 
Skin Corr./Irrit. 1B 
Eye Dam./Irrit. 1 
Repr. 2 (ofödda barnet) 
STOT SE 3 (Irriterar andningsorganen) 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 

H314, H332, H302, H335, H361d, H410 

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, anges fullständig ordalydelse i avnsitt 16. 

2.2. Märkningsuppgifter 

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] 

Piktogram: 

Signalord: 
Fara 

Faroangivelse: 
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
H332 Skadligt vid inandning. 
H302 Skadligt vid förtäring. 
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. 
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

Skyddsangivelserna (förebyggande): 
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
P273 Undvik utsläpp till miljön. 
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

Skyddsangivelserna (åtgärder): 
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P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. 
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta 

kläder. Skölj huden med vatten/duscha. 
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera 

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att 
skölja. 

P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. 
P391 Samla upp spill. 
 
Skyddsangivelserna (förvaring): 
P405 Förvaras inlåst. 
 
Skyddsangivelserna (avfall): 
P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsanläggning för farligt eller 

specialavfall. 
 
 
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] 
 
Komponenter som bestämmer faroklassen for märkningen: complexing agent based on 
ethanolamine and carboxylic acids (confidential), koppar(II)karbonat-koppar(II)hydroxid (1:1), Bis-(N-
cyclohexyldiazeniumdioxy)-copper 
 
2.3. Andra faror 
 
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] 
 
Såvida lämpligt är information angivet i detta avsnitt om andra faror, som inte leder till klassificering 
men som kan bidra till ämnets eller blandningens generalla faror.  
 

 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
3.1. Ämnen 
 
Ej tillämpbart 
 
3.2. Blandningar 
 

Kemisk benämning 
 
Flytande träskyddsmedel på basis av kopparförbindelse 
 
löst i: complexing agent based on ethanolamine and carboxylic acids (confidential) 
 
Farliga beståndsdelar (GHS) 
Enligt Förordning (EG) Nr.1272/2008 
 
koppar(II)karbonat-koppar(II)hydroxid (1:1) 
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halt (W/W): 13,04 % 
CAS-nummer: 12069-69-1 
EG-nummer: 235-113-6 
REACH registreringsnummer: 01-
2119429040-56 
 

Acute Tox. 4 (Inanding - damm) 
Acute Tox. 4 (oralt) 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 
H332, H302, H400, H410 
 

 
Bis-(N-cyclohexyldiazeniumdioxy)-copper 

halt (W/W): 2,8 % 
CAS-nummer: 312600-89-8 
 

Flam. Sol. 1 
Acute Tox. 4 (oralt) 
Eye Dam./Irrit. 1 
STOT RE 2 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 
H228, H318, H302, H373, H400, H410 
 

 
complexing agent based on ethanolamine and carboxylic acids (confidential) 

halt (W/W): >= 20 % - <= 50 % 
 

Acute Tox. 4 (Inandning - ånga) 
Acute Tox. 4 (oralt) 
Skin Corr./Irrit. 1B 
Repr. 2 (ofödda barnet) 
H314, H332, H302, H361d 
 

 
För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt,  inklusive faroklasser och faroangivelser, 
anges fullständig ordalydelse i avnsitt 16. 
 

 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
Beakta den egna säkerheten vid räddningsarbete. Tag omedelbart av nedsmutsade kläder.  
 
Vid inandning: 
Vid besvär efter inandning av ånga/aerosol: Frisk luft, kontakta läkare.  
 
Vid hudkontakt: 
Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Använd ej organiskt lösningsmedel 
under några omständigheter. Om irritation uppstår, sök läkarhjälp.  
 
Stänk i ögon: 
skölj grundligt i 15 minuter med rinnande vatten, särade ögonlock, efterkontroll hos ögonläkare  
 
Vid förtäring: 
Skölj genast munnen och drick mycket vatten. Kontakta läkare. Framkalla ej kräkning utan att ha fått 
besked från läkare eller giftcentralen.  
 
 
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
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Symptom: De viktigaste kända symtomer och effekter anges i märkning (se avsnitt 2) och/eller i 
avsnitt 11. 
 
 
4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som 
eventuellt krävs 
Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.  

 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
5.1. Släckmedel 
Lämpliga släckningsmedel:  
skum, Vattenspray, släckpulver, koldioxid 
 
Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel:  
vattenstråle 
 
5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
koldioxid, kolmonoxid, kväveoxider, rök, sot, frätande gaser/ångor 
 
5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 
Särskild skyddsutrustning:  
Använd friskluftsmask.  
 
Övrig information:  
Risken beror på de brinnande ämnena och de rådande brandförhållandena. Förorenat 
släckningsvatten måste omhändertagas enligt lokala föreskrifter.  
 

 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Undvik indandning av ånga/aerosol/sprutdimma. 
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.  
 
6.2. Miljöskyddsåtgärder 
Samla upp förorenat vatten/släckvatten. Förhindra utsläpp till mark, vattendrag och avloppssystem.  
 
6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 
För små mängder: Samlas upp med inert absorberande material (t.ex. sand, jord, etc.). Förorenat 
material tas om hand enligt föreskrifter.  
För stora mängder: Pumpa bort produkten.  
 
6.4. Hänvisning till andra avsnitt 
Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13. 
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AVSNITT 7: Hantering och lagring 
7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Att röka, äta och dricka är förbjudet vid 
hanteringsområdet. För personligt skydd se avsnitt 8. Iaktta arbetsföreskrifter omkring hälsa och 
säkerhet. God luftväxling på lager och arbetsplats.  
 
Brand- och explosionsskydd: 
Inga särskilda åtgärder krävs.  
 
7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
 
lämpliga material: High density polyethylen (HDPE)  
Ytterligare information om lagringsförhållanden: Bevaras endast i originalförpackning på en sval, 
välventilerad plats borta från antändningskällor, värme och flammor. Skyddas mot direkt solljus. 
Lagras frostfritt.  
 
Frostkänslig 
 
7.3. Specifik slutanvändning 
För relevanta identifierade användningar enligt avsnitt 1, skall de nämnda anvisningar i avsnitt 7 
iakttas.  
 

 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
8.1. Kontrollparametrar 
 
Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall kontrolleras 
 
 
141-43-5: 2-aminoetanol; etanolamin 
 NGV värde 8 mg/m3 ; 3 ppm (SE) 
 KTV värde 15 mg/m3 ; 6 ppm (SE) 
 Hudeffekt  (SE) 

Ämnet kan absorberas via huden. 
 NGV värde 2,5 mg/m3 ; 1 ppm (OEL (EU)) 

indikativ 
 KTV värde 7,6 mg/m3 ; 3 ppm (OEL (EU)) 

indikativ 
 Hudeffekt  (OEL (EU)) 

Ämnet kan absorberas via huden. 
 
8.2. Begränsning av exponeringen 
Personlig skyddsutrustning 

Andningsskydd: 
Andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Kombinationsfilter mot organiska, oorganiska, sura 
oorganiska og alkaliska gaser/ångor (t.ex. EN 14387 Typ ABEK)  
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Handskydd: 
Passande kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN 374) även vid långvarig direktkontakt 
(rekommenderad: skyddsindex 6, motsvarande > 480 minuters penetrationstid enligt EN 374): t.ex. 
nitrilgummi(0,4 mm), kloroprengummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) och andra. 
På grund av stor mångfald av typer skall tillverkarens anvisningar följas. 
 
Ögonskydd: 
Tättslutande skyddsglasögon (korgglasögon) (EN 166) 
 
Skyddskläder: 
Skyddskläder måste väljas i avhängighet från aktivitet och exposition. 
 
Allmänna skydds- och hygienåtgärder 
Undvik inandning av gaser/ångor/aerosoler. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Hantera i 
enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Det rekommenderas att täta arbetskläder 
används. Ät, drick eller rök ej under hanteringen. Tvätta händer och/eller ansikte före raster och vid 
arbetspassets slut. Efter arbetspasset skall huden rengöras och smörjas in. Kontrollera handskarna 
regelbundet för och efter användning. Byt ut vid behov (t.ex. vi repor).  
 

 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
 
Form:  vätska 
Färg:  blå 
Lukt: svag egenlukt 
Luktgräns:  

Ingen relevant information finns 
tillgänglig. 

 

pH-värde: ca. 9,6 
(20 g/kg)  

 

Smältpunkt:  
Produkten är inte testad. 

 

kokpunkt: > 100 °C  
Flampunkt: > 100 °C  
Antändbarhet: fattar inte eld  
Aerosolers brandfarlighet:  

inte tillämpligt, produkten bildar inte 
brandfarliga aerosoler 

 

Nedre explosionsgränser:   
ej tillämplig 

 

Ångtryck:  
ej tillämpbar 

 

Densitet: ca. 1,2 g/cm3  
(20 °C)  

 

Termisk nedbrytning: > 250 °C 
Viskositet, dynamisk: ca. 30 mPa.s 

(20 °C)  
 

Explosionsrisk: ej explosivt  
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9.2. Annan information 
 
Blandbarhet med vatten:  

(20 °C) 
valfri blandbar 

 

Annan information: 
Om nödvändigt, är information om andra fysiska och kemiska parametrar angivna i detta avsnitt. 

 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 
Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs. 
 
 
10.2. Kemisk stabilitet 
Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs.  
 
10.3. Risken för farliga reaktioner 
Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs.  
 
10.4. Förhållanden som ska undvikas 
Se SDS avsnitt 7 - Hantering och lagring.  
 
10.5. Oförenliga material 
 
Ämnen att undvika:  
starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel 
 
10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 
 
Inga farliga nedbrytningsprodukter om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring 
följs. 

 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
11.1. Information om de toxikologiska effekterna 
 
Akut toxicitet 
 
Bedömning av akut toxicitet: 
Farligt vid inandning.  
 
Experimentella/beräknade data: 
LD50 råtta (oralt): ca. 500 mg/kg (OECD Guideline 401) 
 
LD50 råtta (dermalt): > 2.000 mg/kg (OECD-riktlinje 402) 
 
Irritation 



 
sida: 9/14 

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar. 
Datum / omarbetad den: 2016/02/04 Version: 1.0 
Produkt: Wolmanit CX-8WB 

(ID Nr. 30486282/SDS_GEN_SE/SV) 
tryckdatum 05.02.2016 

Experimentella/beräknade data: 
Frätande eller irriterande på huden kanin: Frätande. (OECD Guideline 404) 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation kanin: Risk för allvarliga ögonskador. (OECD Guideline 405) 

Andningsvägar-/hudsensibilisering 

Bedömning av sensibilitet: 
Baserat på tillgänglig data, är klassificeringen inte uppfyllt. 

Experimentella/beräknade data: 
Buehlertest marsvin: ej sensibiliserande (OECD Guideline 406) 

Mutagenitet i könsceller 

Bedömning Mutagenicitet: 
Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sådan effekt. Baserat på 
tillgänglig data, är klassificeringen inte uppfyllt.  

cancerogenicitet 

Bedömning carcinogen: 
Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sådan effekt. Baserat på 
tillgänglig data, är klassificeringen inte uppfyllt.  

reproduktionstoxicitet 

Bedömning reproduktionstoxicitet: 
Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sådan effekt. Baserat på 
tillgänglig data, är klassificeringen inte uppfyllt.  

Utvecklingstoxicitet 

bedömning av teratogenicitet: 
Möjlig risk för fosterskador.  

Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) 

STOT bedömning enkel: 
Kan irritera luftvägar.  

Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet  (upprepad exponering) 

Bedömning av toxicitet vid upprepade doser: 
Inga pålitliga uppgifter finns tillgängliga om toxicitet vid upprepad dosering. Baserat på tillgänglig 
data, är klassificeringen inte uppfyllt.  

Fara vid aspiration 
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Data finns ej tillgängliga. 
 
Övrig information angående toxicitet 
 
Vid korrekt hantering och användning har produkten, enligt vår erfarenhet och information, inga 
hälsoskadliga effekter. Produkten har inte blivit testad. De toxikologiska upplysningarna är hämtade 
från produkter med liknande struktur och sammansättning.  

 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
12.1. Toxicitet 
 
Fisktoxicitet: 
LC50 (96 h) <= 1 mg/l, Brachydanio rerio (OECD-riktlinje 203, statiskt) 
 
Akvatiska invertebrater: 
LC50 (48 h) < 1 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 1, statiskt) 
 
Vattenväxter: 
EC50 (72 h) < 1 mg/l, Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201) 
 
Mikroorganismer/effekt på aktivt slam: 
EC50 (3 h) ca. 50 mg/l, aktivt slam (OECD Guideline 209) 
 
12.2. Persistens och nedbrytbarhet 
 
Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H2O): 
Måttligt biologiskt nedbrytbar. De kopparbaserade innehållsämnena kan i stor utsträckning 
elimineras ur vatten genom abiotiska processer, t.ex. adsorption på aktivt slam.  
 
12.3. Bioackumuleringsförmåga 
 
Bedömning bioackumulationspotential: 
Ackumulation i organismer förväntas inte.  
 
12.4. Rörligheten i jord 
 
Bedömning av transport mellan miljöområden: 
Adsorption i jord: Efter exponering av jord är absorption möjlig till fasta jordpartiklar, följaktligen 
förväntas ej kontaminering av grundvattnet  
 
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
 
Produkten innehåller inte ett ämne som uppfyller PBT (långlivade, bioackumulerbara och toxiska 
ämnen) kriterier eller vPvB (mycket långlivade och mycket bioackumulerbara ämnen) kriterier.  
 
12.6. Andra skadliga effekter 
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Produkten innehåller inga ämnen som är angivna i Förordning (EG) 1005/2009 om ämnen som 
bryter ned ozonskiktet.  
 
12.7. Tilläggsinformation 
 
Ytterligare ekologisk information: 
Produkten skall inte ledas ut i varken havsvatten, avloppsystem eller reningsanläggningar. 
Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller 
sammansättning.  

 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
 
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 
 
Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. 
Skall deponeras eller brännas i enlighet med lokala föreskrifter. 
 
 
Förorenad förpackning: 
Kontaminerade förpackningar skall tömmas så väl som möjligt, de kan sedan återanvändas efter 
ordentlig rengöring. 
 

 

AVSNITT 14: Transportinformation 
 
LANDTRANSPORT 
 
ADR 

UN-nummer: UN1760 
Officiell 
transportbenämning: 

FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (innehåller ALKYLAMIN, KOPPAR 
KARBONAT)   

Faroklass för transport: 8, EHSM 
Förpackningsgrupp: II 
Miljöfaror: ja 
Särskilda 
försiktighetsåtgärder: 

Tunnelkod: E 
 

 
RID 

UN-nummer: UN1760 
Officiell 
transportbenämning: 

FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (innehåller ALKYLAMIN, KOPPAR 
KARBONAT)   

Faroklass för transport: 8, EHSM 
Förpackningsgrupp: II 
Miljöfaror: ja 
Särskilda 
försiktighetsåtgärder: 

Inga kända. 
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INRIKES SJÖTRANSPORT 
ADN 

UN-nummer: UN1760 
Officiell 
transportbenämning: 

FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (innehåller ALKYLAMIN, KOPPAR 
KARBONAT)   

Faroklass för transport: 8, EHSM 
Förpackningsgrupp: II 
Miljöfaror: ja 
Särskilda 
försiktighetsåtgärder: 

Inga kända. 
 

 
 
Transport i inlands tankfartyg / fartyg till bulkmaterial 
Ej utvärderat 
 
 
SJÖTRANSPORT 
 
IMDG 
 

 Sea transport 
 
IMDG 
 

 

UN-nummer:: UN 1760 UN number: UN 1760 
Officiell 
transportbenämning: 

FRÄTANDE 
VÄTSKA, N.O.S. 
(innehåller 
ALKYLAMIN, 
KOPPAR 
KARBONAT)   

UN proper shipping 
name: 

CORROSIVE 
LIQUID, N.O.S. 
(contains 
ALKYLAMINE, 
COPPER 
CARBONATE)   

Faroklass för transport: 8, EHSM Transport hazard 
class(es): 

8, EHSM 

Förpackningsgrupp: II Packing group: II 
Miljöfaror: ja 

Vattenförorenande 
ämne: JA 

Environmental 
hazards: 

yes 
Marine pollutant: 
YES 

Särskilda 
försiktighetsåtgärder: 

Inga kända. 
 

Special precautions 
for user: 

None known 
 

 
 
FLYGTRANSPORT 
 
IATA/ICAO 
 

 Air transport 
 
IATA/ICAO 
 

 

UN-nummer:: UN 1760 UN number: UN 1760 
Officiell 
transportbenämning: 

FRÄTANDE 
VÄTSKA, N.O.S. 
(innehåller 
ALKYLAMIN, 
KOPPAR 
KARBONAT)   

UN proper shipping 
name: 

CORROSIVE 
LIQUID, N.O.S. 
(contains 
ALKYLAMINE, 
COPPER 
CARBONATE)   

Faroklass för transport: 8 Transport hazard 8 
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class(es): 
Förpackningsgrupp: II Packing group: II 
Miljöfaror: Ingen märkning 

som miljöfarlig 
nödvändigt 

Environmental 
hazards: 

No Mark as 
dangerous for the 
environment is 
needed 

Särskilda 
försiktighetsåtgärder: 

Inga kända. 
 

Special precautions 
for user: 

None known 
 

 
 
14.1. UN-nummer: 
Se motsvarande poster för "UN-nummer" i respektive föreskrift i tabellen ovan. 
 
14.2. Officiell transportbenämning 
Se motsvarande poster för "Officiell transportbenämning" i respektive föreskrift i tabellen ovan. 
 
14.3. Faroklass för transport 
Se mostsvarande poster för "Transport faroklass(er)" i respektive föreskrift i tabellen ovan. 
 
14.4. Förpackningsgrupp 
Se motsvarande poster för "Förpackningsgrupp" i respektive föreskrift i tabellen ovan. 
 
14.5. Miljöfaror 
Se motsvarande poster för "Miljöfaror" i respektive föreskrift i tabellen ovan. 
 
14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder 
Se motsvarande poster för "Särkskilda försiktighetsåtgärder för användare" i respektive föreskrift i 
tabellen ovan. 
 
 
14.7. Bulktransport enligt bilaga II till 
MARPOL och IBC-koden 
 

Transport in bulk according to Annex 
II of MARPOL and the IBC Code 
 

Föreskrift: Ej utvärderat Regulation: Not evaluated 
Transport godkänd: Ej utvärderat Shipment approved: Not evaluated 
Förorening namn: Ej utvärderat Pollution name: Not evaluated 
Förorening kategori: Ej utvärderat Pollution category: Not evaluated 
Fartygstyp: Ej utvärderat Ship Type: Not evaluated 

 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, 
hälsa och miljö 
 
 
Om ytterligare laggivning gäller, som inte redan föreskrivs någon annanstans i detta 
säkerhetsdatablad, så är det beskrivet i detta underavsnitt. 
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Biocidförordning 582/2012/EU 
 
15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 
 
Kemikaliesäkerhetsbedömning behövs inte 

 

AVSNITT 16: Annan information 
 
Förutom informationen i säkerhetsdatabladet hänvisar vi till den produktspecificerade tekniska 
informationen.   
 
Fullständig ordalydelse av klassificering, inklusive faroklasser och faroangivelser, om nämns i avsnitt 
2 eller 3. 
Acute Tox. Akut toxicitet 
Skin Corr./Irrit. Frätande/irriterande på huden 
Eye Dam./Irrit. Allvarlig ögonskada/ögonirritation 
Repr. Reproduktionstoxicitet 
STOT SE Specifik organtoxicitet – enstaka exponering 
Aquatic Acute Farligt för vattenmiljön - akut 
Aquatic Chronic Farligt för vattenmiljön – kronisk 
Flam. Sol. Brandfarliga fasta ämnen 
STOT RE Specifik organtoxicitet – upprepad exponering 
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
H332 Skadligt vid inandning. 
H302 Skadligt vid förtäring. 
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. 
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
H228 Brandfarligt fast ämne. 
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. 

 
Skulle Ni ha frågor eller önska ytterligare upplysningar avseende innehållet i säkerhetsdatabladet 
alternativt ha andra produktsäkerhetsrelevanta frågor ber vi Er meddela oss detta på följande e-mail 
adress: product-safety-north@basf.com 
 
Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och 
beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Informationen beskriver inte produktens 
egenskaper (produktspecifikation). Varken särskilda egenskaper eller produktens lämplighet för ett 
specifikt syfte kan härledas från informationen i säkerhetsdatabladet. Det är produktmottagarens ansvar 
att observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning. 
 
Lodräta streck i vänster marginal markerar ändringar från föregående version. 
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