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kv kommunikationsverkens tridskyddskommitte igdngsattes 1944
ett mindre féaltforsck med Bolidensaltimpregnerade stavar, vilka
efterbehandlades genom doppning 1 varm skifferolja (Féaltfdrsdk nr
3 A). Kven i vdaxthus utfordes ett dylikt forsck. Genom efterbe-
handlingen har en ldngre varaktighet erhdllits pd virket (se
Medd, Statens Skogsforskningsinstitut, bd 38:4 och 4034).

For att f£f& en bdttre uppfattning om inverkan av en dylik
dubbelbehandling igéngsattes under 1948 pd Kungl. Vattenfalls-
styrelsens initiativ en serie nya fdlt- och vaxthusfdrsok. I
foreliggande meddelande lémnas en redogorelse for dessa forsok
fram t1ill januvari 1953, Fdltforscken i1 Simléngsdalen ha d& pa-
gdtt omkring 44 &r och vdxihusforstken under 5 &r. ‘

I kommitteéns meddelande nr 3 finnes en kort beskrivming av

forsokens anordning och det material, som ingér i desamnma.

Forsok 5 A. Dubbelimpregnerade stavar: _

Lv sammenstdllningen i tab, 1 Jdmte motsvarande diagram
synes, att de oimpregnerade stavarna i Simléngsdaleh nu dro sa
gott som utgénéna ur forscket. Behandling med enbart konstharts
har icke haft négon hémmande inverkan pa rotfsrloppet., De kreosot-
impregnerade pfoverna dro icke angripna, medan de Bolidensaltim-
pregnerade stavarna har ett angrepp, som i medeltal &ar svagt,

Genom bestrykningen med olika tjdroljepreparat har mer el-

ler mindre stor'fﬁrbﬁttring’i rotresistensen erhéallits. Bestryk-

‘'ning med kreosotolja och asfalttjédra har hittills helt forhindrat

angrepp pa de saltimpregnerade stavarna,
I vdaxthuset har rotningen forsiggatt pa i1 stort sett samma
sdtt, men 1 ett snabbare tempo (tab. 2 och motsvarande diagram),

Foredk 5 B. Dubbelimpregnerade stolpar.

Samma forsdk har édven utforts med 1,5 m lédnga furustolpar.
hv teb, 3 och 4 jdmte motsvarande dlagram framgdr, att det oimpreg-
nerade stolpvirket snabbt angripits., I vdxthuseil blev medelvarak-
tigheten for det qiébregnerade virket 0,8 &r, och det konstharts-
impregnerade rdckte blott ett &r.

P4 de impregnerade stolpérna ha angreppen 1 regel varit
mycket obetydliga. kv stolpar 1 védxthus, impregnerade med Bollden-
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selt, ar dock flertele! nu svagt angripet.

Forsok 6 A, Stavar impregnerade med Hdgandsolja,

Ett jemforande forsck mellan den s.k, Hogenédsoljan och
kreosotolja har, likaledes genom Kungl. Vattenfellestyrelsens for-
sorg, anordnats. Fdltforsoken 1 Simldngsdalen ha pagdtt sedan ma}
1948 och 1 vdxthuset sedan januasri 1948. Betr, upptagning m.m.
hénvisas till kommitténs meddelande nr 3,

Oimpregnerade stavar dro efter 4 &r svadrt angripng pad prov=-
yten 1 Simléngsdalen, och i vdxthuset voro de forstdrda efter
0,8 ar (tab, 5 och § jdmte diagram),

P& de impregnerade stavarna dro angreppen tdmligen omfat-
tande 1 de tva ldgsta impregneringskvantiteterna, medan de tre
hogsta @nnu déro utan synliga skador; I vaxthuset har angreppét

gdtt nadgot hastigare &n p&d provyta nr 1,

Forsok 6 B, Stolpar impregnerade med Hogendsolje,

P4 stolpmeterialet har engreppet fortgédtt normalt pad de
oimpregnerade stolparna. I Simléngsdalen dro de antingen utdomda
eller svart angripna, I védxthuset uppgick medelvaraktigheten
t111 ett &r. ' '

Det impregnerade rundvirket d&r -~ med ndgot undantag -
fortfarande felfritt (tab, 7 och 8 jdimte diagram).

Experimentalfdltet den 27.2.1953.

Erik Rennerfelte



Tabell 1.

Forsdk 5 A.

forsoksresultat efter 4 &r.

Forstk med dubbelimpregnerade stavar

Stavarna impregnerade med Bolidensalt sedan Qyppade i kreosotolja (kr),

skifferolja (s), Hibinol (H), asfalttjira (a), och konstharts (ko).

Prov- Impreg- Antal ANGREPP Rotfaktor Medal-~
stavar 1 o o, [Mycket |efter &r varak-
yta Inering fsrasket Inget | Svagt |Mattligt |Svart svart tighet,
2,9 4,0 gr
Sim- oimp. 20 1 1 (18) |91.25 | 95.0
N&ngs- Ko 20 (20) 100 100 1.1
.‘falen Kr 20 20 0] 0
A 1) 40 10 23 1 9.4 23.1
A + kr 20 20 0 0
A+ s 20 15 4 1 1.25 Te5
A+ H 20 15 5 1.25 6.25
A+ oa 20 20 0 0
A+ ko 20 9 6 4 1 16,25 |21.25
1)

Tabell 2. Forsdk S A 'Fﬁrsak med dubbelimpregnerade stavarj
' forssksresultat efter 5 &r.
o [ [ | aweneer | W [
yta nering firasket Inget Svggt Mattligt | Svart szgr: 3,5 | 5,0 het, ar

/i xthus Oimp. 5 (5) 100 | 100 0.8

Ko 5 | (5)- | 100 | 100 0.8

Kr 5 4 1 0| 50

A 10 1 3 5 |1 50.75| 65,0

A+ kr 5 ! o | 10.0

A+ s 5 3 1 20,0 | 25.0

A+ H 5 2 3 30.0 | 40.0

A+a 5 5 0 0

A+ ko 5 1 | 3 1 20.0 | 25.0




Tabecll 3. Forsck 5 B. Forsck med dubbelimpregnerade stolpar;

forscksresultat ofter 4 &r.

Prov- Impreg~ | Antal ANGREPP Rotfaktor |Medsl-
yia nering 'atolpar i |Inget [Svagt (MAttligt |Svirt |Mycket efter &r varaktig-
firasket svirt | 2,8 14,0 "} . gy
Sim- Oimp. 20 1 5 6 |7 (1) |43.75]| 76.25
léngs- Ko 20 ' 5 7 17 (1) J41.25] 91.25
dalen Kr 20 19 1 1.25 ]| l.25
A 40 37 3 0 1.86
A+ kr 20 19 1 o | 1.25
A+es 20 19 1 0 1.25
A+H 20 16 2 1 2.50 |11.25
A+a 20 19 1 2.50 | 3.75
A + ko 20 18 2 1.25 | 2.50
Tabell 4. Forsck 5 B. Forsok med dubbelimpregnerade stolpars
forscksresultat efter 5 &r.
Ant ' Rotfaktor Medel-~
Prov- | Impreg- atolZir 1 ANGREPP Mycket eftor &r varaktig-
yta | neTing | psresket | Inget | Svagt [MBttligt | SvArt |evért |3.5 | 5.0 |het, &r
Méxthus | Oimp. 5 (5) |200 | 200 | 0.8
Ko 5 (5) {200 | 100 1.0
‘Kr .5 5 0 . 0
A 10 2 ' 2.5 |20.0
A + kr 5 .4 0 5.0
A+s8 5 5 0 0
N A+H 5 5 o| o
A+ 5 5 0 0
A + ko 5 3 1 1l 10.0 | 15.0




Tabell 5. Forsck 6 A. Stavar impregnerade med Hggantsoljaj.
fresksresultat efter 4.2 &r.

Prov- Impreg- Antal ANGREPP nggikz;r Medel-~
stavar 1 | Inget | Svagt |MAttligt Svart  Mycket varaktig-
yta nering svirt 3,0 4.2
forscket ’ *® | het, &r
Sim- Oimpe 10 1 4 2 (3) 55.0 82,5
lédnge- Hal) 10 10 0 0
dalen Hb 10 10 0
He 10 10 0 0
Hd 10 3 3 3 1 0 30,0
He 10 7 3 5.0 57.5
Kra 10 10 ) 0 0
Krb 10 10 _ 0 , 0 0
i Krec 10 10 0 0
Krd 10 4 4 2 : 2.5 20.0
Kre 10 1 2 6 1 T.5 42.5
1) H = Hoganisolja; Kr = kreosotolja.
Tabell 6. Forsck 6 A. Stavar impregnerade med Hoganiisoljaj
forssksresultat efter 5 &r.
Prov- | Tupreg- Antal ANGREPP Rstfaktor | Medel-
N stavar 1 Inget { Svagt |MAttligt | Svrt |Mycket effer &r varaktig-
yta . |nering | o csket svdrt | 3.5 5.0 .
. * * het, &r
Vizxthus | Oimpe. -5 C (5) | 100 100 0.8
Ha [ [ ' ' 0 0
| Hb 5 5 1 0 0
He 5 5 ' 0 0
Hd 5 1 3 1 ‘ 35.0 50.0
He 5 2 3 65.0 65.0
Kra 5 5 0 0
Krb 5 5 0 0
Kre 5 5 0 0
Krd 5 5 20.0  25.0
Kre 5 4 1 60.0 80.0




Tabell 7. Forssk 6 B. Stolpar impregnerade r.ed Hoganiisoljaj
forssksresultat efter 4.2 &r.
Prov- | Impreg-| 78l ANGREPP Rotfaklor | ledel-
yta | nering stolpar i Inget |Svagt | MAttligt |Svirt| Uycket varaktig-
forscket svart 3.0 [4.2 | het, ar
Sim- 0imp. 10 5 3 (2) | 47.5 |81.5
léngs- Ha 10 10 0 0
dalen Hb 10 10 0 0
He 10 10 0] 0
Kra 10 10 0 o
Krb 10 10 0 0
Krc 10 9 1 2.5 | 2.5
3
Tabell 8, Forssk 6 B, Stolpar impregnerade med Hoganisoljap
forscksresultat efter 5 ar.
Prov- Impreg— Antal ANGREPP Rotfaktor Medel-
Pres stol i ; ' efter &r varaktig-
yta nering par Inget |Svagt |MAttlig} |SvArt |Mycket 3,5 | 5.0 g
forsoket svart ! ¢ het, ar
Véxthus | Oimpe 3 (3) 1200 | 100 | 1.0
" Ha 3 3 o |.0
Hb 3 3 0 0
He 3 2 1 4] 8.5
Kra 3 3 0 0
Krd 3 3 0 0
Kre 3 "3 0 4 O




